Przekrdj konstrukcyjny/normalny promenady uzdrowiskowe] w Goftdapi Rys nr D2/1
OD KM 0+0601,6 DO KM 0O0+65/,6 OD KM 0+693,5 DO KM 0+749,5
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LEGENDA
1 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA grubosci 8 cm,
2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 grubosci 3 - 5 cm,
3 PODBUDOWA ZASADNICZA z chudego betonu Rm= 7,5 MPa grubosé 20 cm

4 WARSTWA ULEPSZONEGO PODtOZA z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  grubosci 20 cm,
5 PODLOZE GRUNTOWE - zageszczone do .. =10

6 OBRZEZE BETONOWE 8X30

7 PALISADA BLOCZEK DECOR 40X20x14 cm

8 LAWA BETONOWA z betonu cementowego B-15 (z oporem lub zwykta)

9 PODSYPKA PIASKOWA

10 PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa naturalnego grubos¢ 15 cm
11 KRAWEZNIK KAMIENNY 20x30 cm
12 KRAWEZNIK KAMIENNY 20x25 cm
13 KOSTKA KAMIENNA 9/11 cm
14 PODBUDOWA z betonu B-20 dylatownego grubos¢ 20 cm
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