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LEGENDA

1 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA grubosci 8 cm,
2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 grubosci 3 - 5 cm,
3 PODBUDOWA ZASADNICZA z chudego betonu Rm= 7,5 MPa grubos¢ 20 cm

4 WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  grubosci 20 cm,
5 PODLOZE GRUNTOWE - zageszczone do lswn = 1,0

6 OBRZEZE BETONOWE 8X30

7

PALISADA BLOCZEK DECOR 40X20x14 cm
8 LAWA BETONOWA z betonu cementowego B-15 (z oporem lub zwykta)
9 PODSYPKA PIASKOWA
10 PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa naturalnego
11 KRAWEZNIK KAMIENNY 20x30 cm
12 KRAWEZNIK KAMIENNY 20x25 cm
13 KOSTKA KAMIENNA 9/11 cm

grubos¢ 15 cm

14 PODBUDOWA z betonu B-20 dylatownego
15 WARSTWA SCIERALNA z betonu asfaltowego 0/12,8 mm
16 PODBUDOWA ZASADNICZA z betonu asfaltowego 0/20 mm

grubos¢ 20 cm
grubosci 5 cm,
grubosci 7 cm,

SPALDZIELCZE BIURO PROJEKTAW ‘PROJEKT-SUWALKI’ ® UL, KOSCIUSZKI 79, 16-400 SUWALKI o tel/fax <0-87> 566 32 78

17 PODBUDOWA POMOCNICZA z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosé 20 cm

e . inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOLDAPI 1-50

18 X_N><<_MNZ__A BETONOWY 20x30 cm o%m STANISEAW NOWIK MAREK ANUSZKEWICZ | zadanie nr E1: PROMENADA UZDROWISKA

bRy obiekt: NAWIERZCHNIE | UKSZTALTOWANIE TERENU

N PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D2/3

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM
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