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Opis techniczny
Budowa Promenady Uzdrowiskowej — potaczenie ul. Wczasowej z ul. Stadionowg w Gotdapi.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora — Urzad Miasta Gotdap,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa opracowana przez Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Mariusz Harmuszkiewicz Suwatki.

- badania geotechniczne podioza gruntowego opracowane przez Przedsiebiorstwo
Geologiczne EKO-GEO Suwatki w lipcu 2008 r

2. Przedmiot zakres i cel inwestyciji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na roboty drogowe budowy
Promenady Uzdrowiskowej w Gotdapi w ciggu drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z
ciggiem pieszo-rowerowym Korso i ul. Wczasowg do ok. 170 m za skrzyzowanie z ul. Plazowa.
Projektowany odcinek Promenady Uzdrowiskowej wynosi 0k.1850 m.

Cel opracowania wigze sie z przebudowg ulicy Stadionowej i kontynuowanie jej kierunku
w postaci promenady dla potrzeb przede wszystkim ruchu pieszego (spacer), ale i rowerowego
oraz jezdnego dla potrzeb uzdrowiska, w zakresie rob6t drogowych wraz z budowg
infrastruktury technicznej w peinym zakresie. Ulica Stadionowa, ktorej przediuzeniem bedzie
promenada, zapewni obstuge komunikacyjng do terendw, ktére juz w niedalekiej przysziosci
zostang zurbanizowane.

Celem opracowania jest réwniez uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe przedmiotowe;j
inwestycji jakg bedzie promenada.

Zakres budowy Promenady obejmuje:

= budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyzowania z ciggiem pieszo-
rowerowym Korso i ul. Wczasowg do punktu — 0+010,15 m przed pierwszym
projektowanym skrzyzowaniem z projektowang drogg dojazdowg (km 0+000). Dlugosc¢
projektowanego odcinka wynosi ok. 42,0 m.

= budowe jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,starobruk” na odcinku od
skrzyzowania z ciggiem pieszo-rowerowym Korso i ul. Wczasowg do ok. 170 m za
skrzyzowanie z ul. Plazowa. Dlugos$¢ projektowanego odcinka wynosi ok. 1810 m.

= budowe skrzyzowan z projektowanymi ulicami bocznymi o nastepujacych lokalizacjach:
Skl 0+0,00; Sk2 0+ 095,00; Sk3 0+331,00; Sk4 0+ 682,50; Sk5 0+993,50; Sk6 1+
202,50; Sk7 1+ 412,00; Sk8 1+ 531,00; Sk9 1+ 633,00; Sk10 1+ 670,00; Sk11 1+
777,00;

= budowe 2 zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej w sasiedztwie Parku
Zdrojowego,

= budowe obustronnych nawierzchni pieszo-rowerowych po obu stronach nawierzchni
jezdnej promenady o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm (GRNITNOVA- o
ksztaicie trapezowym),

= wykonanie klombow w obrzezu z palisady betonowej dla potrzeb zieleni urzadzonej

promenady,

= roboty ziemne w ramach wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni promenady:

jezdni, zatok autobusowych, zielencéw, ciggéw pieszo-rowerowych,

= wykonanie odwodnienia promenady poprzez budowe kolektora kanalizacji deszczowej z

wykonaniem przykanalikow i wpustéw ulicznych z studniami kanalizacyjnymi,

= budowe oswietlenia promenady,

= wykonania w ramach projektu statej organizacji ruchu oznakowania pionowego i

poziomego w obrebie przedmiotowej inwestyciji,

= przelozenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi rozwigzaniami

koncepcji budowy promenady.

3. Stan istniej acy.
3.1. Dane ogdlne.

Promenada Uzdrowiskowa po jej realizacji petni¢ bedzie w ukiadzie komunikacyjnym
Gotdapi role ulicy klasy ,L” — Lokalnej w ciggu drogi gminnej i naleze¢ bedzie do podstawowego



uktadu ulic w uktadzie komunikacyjnym miasta. Planowany odcinek do przebudowy — wynosi
ok. 1850 m.

= Projekt i plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w ukladzie przestrzennym
promenade z dopuszczeniem ruchu jezdnego z ulic Wczasowej i Stadionowej w uktadzie
przestrzennym jako jedno jezdniowej.
= Trasa ulicy sklada sie z 6 odcinkéw prostych tworzacych zatamania w 6 punktach
wierzchotkowych zwanych dalej punktami gtownymi trasy promenady. Zatamania trasy
wyokraglono tukami kotowymi bez krzywych przejsciowych. Promienie kolejnych tukéw
kotowych zgodnie z rosngcym kilometrazem wynoszg odpowiednio:

W1-R1=95m; W2-R2=150 m; W3- R3 =150 m; W4 — R4 = 250 m; W5 — R5 = 250 m.
= Poczatek trasy to punkt oznaczony jako PT w km 0-052,00. Jest on punktem gczacym
istniejaca ul. Wczasowg z projektowang ul. Promenadg Stadionowa.

= Koniec trasy to wierzchotek W6, ktory wystepuje w obrebie skrzyzowania SK 11 w km
1+782,52.

Projektowany pas drogowy Promenady Uzdrowiskowej na odcinku ok. 1400 m przebiega
po polnej drodze gruntowej lub terenach, ktére obecnie sg wykorzystywane rolniczo. Na
koncowym odcinku ok. 440 m jest ulicg urzgdzong i przebiega w terenie o charakterze
zabudowy ustugowo-administracyjnej oraz mieszkalnej i mieszkalno-pensjonatowej i posiada
nawierzchnie asfaltowg bez chodnikoéw. Tam gdzie ulica przebiega przez teren zabudowany
wystepuje rowniez uzbrojenie techniczne takie jak:

e istniejgca linia wodociggowa, potozona w granicach opracowania, na dzialce nr 38/1, w
obecnym pasie skrzyzowania drogowego ul. Stadionowej i ul. Plazowej, jako doziemny
przewod (1110 mm miejskiej sieci komunalnej do istniejacych w sasiedztwie budynkow
mieszkaniowych,

« projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wg osobnego, zatwierdzonego opracowania, ktorej
gldbwny przewod [1160-200 mm wraz ze studzienkami rewizyjnymi i przylaczeniowymi
potozony bedzie w istniejgcym i projektowanym pasie ul. Stadionowej,

* W tej czesci miasta brak jest miejskiej sie¢ kanalizacji deszczowej,

e istniejgca napowietrzna sie¢ elektroenergetycznej Sn, przy granicach opracowania —
najblizsza napowietrzna stacja Sn/Nn nr 4-434 na dzialce nr 16/4 przy ul. Stadionowej.

e istniejgce kablowe i napowietrzne sieci elektroenergetyczne Nn biegngce do istniejacych
obiektéw na dziatkach osciennych,

« istniejgce kablowe i napowietrzne linie telefoniczne od miejskiej kanalizacji telefonicznej w ul.
Stadionowej do istniejgcych obiektéw na dziatkach osciennych.

Przedmiotowy teren polozony jest w obszarze jurysdykcji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwata nr XLIV/275/2006 Rady Miejskie
Gotdapi z dnia 26 lipca 2006 r., ktéry przewiduje potaczenie ulic Wczasowej i Stadionowe;j
Promenadg oraz powigzania Promenady Stadionowej poprzez projektowane skrzyzowania z
ulicami bocznymi.

Po Promenadzie Stadionowej w Gotdapi bedg mogly sie porusza¢ wszystkie rodzaje
pojazddéw. Ruch na niej bedzie uprzywilejowany w stosunku do pojazdéw wyjezdzajacych z ulic
bocznych.

W obszarze opracowania nie wystepujg obiekty przemystowe, kulturowe itp.

3.2. Podto ze gruntowe. Warunki wodne.

Badania geotechniczne podioza gruntowego opracowato Przedsiebiorstwo Geologiczne
EKO-GEO Suwalki w lipcu 2008 r. W ramach prac terenowych wykonano 17 otworéw
geotechnicznych w zakresie gtebokosci do 3,00 m. Na podstawie badan geologicznych
stwierdzono wystepowanie w podiozu pod warstwg gleby o migzszosci srednio 20+30 cm,
gruntow w postaci piaskow drobnych, $rednich i grubych, piaskow gliniastych, glin
piaszczystych na przemian z piaskami drobnymi i srednimi. W badanym terenie tylko w jednym
otworze w km ok. 1+ 200 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na rzednej 153,60 t.].

1,20 m p.p.t. W pozostatych wykonanych otworach do gtebokosci 2,50m p.p.t. nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej.

Dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzania wynosi H, = 1,40 m p.p.t.



Powyzsze badania wykazaly, ze istniejgce warunki gruntowe i wodne kwalifikujg podtoze
gruntowe pod wzgledem nosnosci do grupy G1 (grunty niewysadzinowe).
3.3. Wyznaczenie kategorii ruchu

Kategoria ruchu zostata okreslona w oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA
TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z 14
maja 1999 r.
Zatozenia projektowe:
- podioze gruntowe o0 nosnosci Gl
- liczba osi obliczeniowych (100 kN) na dobe na pas obliczeniowy 13+70

co odpowiada kategorii ruchu KR 2 (13 + 70 osi/pas/dobe)
4.0. Inzynieria ruchu:
Organizacja ruchu.

Po ulicy Stadionowej w Gotdapi beda mogty sie porusza¢ wszystkie rodzaje pojazdow.
Ruch pojazdéw w ul. Stadionowej bedzie uprzywilejowany w stosunku do pojazdow
wyjezdzajacych z ulic bocznych. Wydzielone przejscia dla pieszych wystepuja przy
skrzyzowaniu w/w ulic.

Parkowanie.
Na trasie nawierzchni jezdnej projektowanej promenady, obowigzywa¢ bedzie zakaz postoju po
obu jej stronach. Przewidywana miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
mozliwos¢ parkowania podtuznego w zatokach parkingowych bedzie mogta by¢ realizowana
poprzez budowe tych zatok w pasie zieleni izolacyjnej miedzy jezdnig a sciezkg rowerowg w
ramach osobnej inwestycji po zrealizowaniu catego uktadu drdg lokalnych dzielnicy.

Skrzy zowania.

=  Wszystkie skrzyzowania ul. Promenada z ulicami bocznymi projektuje sie jako zwykte.
» Wydzielone przejscia dla pieszych wystepujg przy wszystkich w/w projektowanych

skrzyzowaniach.
W ramach statej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ projekt pionowego i poziomego oznakowania
Promenady.

5. Rozwi gzania projektowe.
5.1. Cel opracowania. Charakterystyka techniczna dr  ogi.

Cel opracowania wigze sie z budowg Promenady Uzdrowiskowej zakresie robot
drogowych wraz z budowg infrastruktury technicznej w peinym zakresie. Przedmiotowa
inwestycja zapewni obstuge komunikacyjng do terenéw, ktére juz w niedalekiej przysziosci
zostang zurbanizowane. Celem opracowania jest réwniez uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na
budowe Promenady.

5.2. Parametry techniczne, droga w przekroju poprze  cznym.
Ze wzgledu na potrzeby komunikacyjne czesci centralnej dzielnicy uzdrowiskowej proponuije sie
zastosowac parametry techniczne pozwalajgce na uspakajanie ruchu:
= Promenada jako ulica w ciggu drogi gminnej — klasa ,L” — Lokalna;
= Predkosc¢ projektowa 40 km/h, —element uspakajania ruchu;
= Szerokos¢ pasa ruchu 3,20m, — element uspakajania ruchu;
= Szerokosc jezdni promenady podstawowa 6,40 m;
= Poszerzenie jezdni na tukach o promieniu 150 m obustronne p = 2x0,30 m, na tuku o
promieniu 250 m bez poszerzenia; Poszerzenie pasa ruchu nalezy wykonaé¢ przed
lukami na prostych przejsciowych o dtugosci 15,00 m;
= Szeroko$¢ zatok autobusowych 3,00 m;
= Obustronne jednokierunkowe sciezki rowerowe szerokos¢ 1,50 m;
= Obustronne chodniki szerokos¢ 1,50 m;
= Obustronne zielence w postaci klombéw w obrzezu z palisady betonowi dla potrzeb
zieleni oddzielajgce jezdnie od chodnikow i $ciezek rowerowych o zmiennej szerokosé
1,50+3,30 m;
= Obcigzenie 100 kN/o$, kategoria ruchu KR 2;



= Spadki poprzeczne jezdni na prostych i na fukach obustronne 2% (daszkowe), — element
uspakajania ruchu;
= Spadki poprzeczne chodnikéw, sciezek rowerowych, zielehcow jednostronne 2% w kierunku do
jezdni;
5.3. Droga w planie.

Promenada Uzdrowiskowa po jej realizacji petni¢ bedzie w ukiadzie komunikacyjnym
Gotdapi role ulicy klasy ,L” — Lokalnej w ciggu drogi gminnej i naleze¢ bedzie do podstawowego
uktadu ulic w uktadzie komunikacyjnym miasta. Planowany odcinek do przebudowy — wynosi
ok. 1850 m.
= Projekt i plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w ukladzie przestrzennym

promenade z dopuszczeniem ruchu jezdnego z ulic Wczasowej i Stadionowej w uktadzie
przestrzennym jako jedno jezdniowej.
= Trasa ulicy sklada sie z 6 odcinkébw prostych tworzacych zatamania w 6 punktach
wierzchotkowych zwanych dalej punktami gtéwnymi trasy promenady. Zatamania trasy
wyokraglono tukami kotowymi bez krzywych przejsciowych. Promienie kolejnych tukéw
kotowych zgodnie z rosngcym kilometrazem wynoszg odpowiednio:
W1-R1=95m; W2-R2=150 m; W3- R3 =150 m; W4 —R4 =250 m; W5 - R5 =250 m.
= Poczatek trasy to punkt oznaczony jako PT w km 0-052,00. Jest on punktem gczacym
istniejgcg ul. Wczasowg z projektowang ul. Promenadg Stadionowa.
= Koniec trasy to wierzchotek W6, ktory wystepuje w obrebie skrzyzowania SK 11 w km
1+782,52.
5.4. Droga w przekroju podiu  znym.
Zaprojektowano nastepujgce spadki podtuzne jezdni promenady:
0,4%; 0,475%; 0,73%; 0,85%; 0,9%; 1,175%; 1,6%; 1,7%; 2,5%; 3,0%; 3,5%; 3,8%.
Zatamania niwelety wyokrgglono wpisujgc pomiedzy poszczegolnymi spadkami tuki kotowe o
promieniach:
- dla tukoéw wklestych R = 1000 m; 1600 m; 2000 m;
- dla tukéw wypuktych R = 1500 m; 2000 m; 3000 m;
- przy rzeczywistej roznicy spadkow do 1% zatamania niwelety pozostawiono bez ich
wyokraglania;
5.5. Powigzanie Promenady Uzdrowiskowej z innymi drogami publ icznymi .

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowigzujacy dla dzielnicy
uzdrowiskowej przewiduje potaczenie ulic Wczasowej i Stadionowej Promenadg Uzdrowiskowg
oraz powigzania Promenady Uzdrowiskowej poprzez projektowane skrzyzowania z ulicami
Bocznymi.

5.6. Zakres budowy Promenady obejmuije :
= budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyzowania z ciggiem pieszo-
rowerowym Korso i ul. Wczasowg do punktu — 0+010,15 m przed pierwszym
projektowanym skrzyzowaniem z projektowang drogg dojazdowg (km 0+000). Dtugosc¢

projektowanego odcinka wynosi ok. 42,0 m.

= budowe jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,starobruk” na odcinku od
skrzyzowania z ciggiem pieszo-rowerowym Korso i ul. Wczasowg do ok. 170 m za

skrzyzowanie z ul. Plazowa. Dtugosc¢ projektowanego odcinka wynosi ok. 1810 m.

= budowe skrzyzowan z projektowanymi ulicami bocznymi o nastepujacych lokalizacjach:

Skl 0+0,00; Sk2 0+ 095,00; Sk3 0+331,00; Sk4 0+ 682,50; Sk5 0+993,50; Sk6 1+

202,50; Sk7 1+ 412,00; Sk8 1+ 531,00; Sk9 1+ 633,00; Sk10 1+ 670,00; Sk11 1+

777,00;

= budowe 2 zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej w sasiedztwie Parku
Zdrojowego,

= budowe obustronnych nawierzchni pieszo-rowerowych po obu stronach nawierzchni
jezdnej promenady o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm (GRNITNOVA- o ksztalcie
trapezowym),

= wykonanie klombow w obrzezu z palisady betonowi dla potrzeb zieleni urzadzonej
promenady,



= roboty ziemne w ramach wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni promenady:
jezdni, zatok autobusowych, zielencéw, ciggéw pieszo-rowerowych,
= wykonanie odwodnienia promenady poprzez budowe kolektora kanalizacji deszczowej z
wykonaniem przykanalikow i wpustéw ulicznych z studniami kanalizacyjnymi,
= budowe oswietlenia promenady,
= wykonania w ramach projektu statej organizacji ruchu oznakowania pionowego i
poziomego w obrebie przedmiotowej inwestyciji,
= przelozenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi rozwigzaniami
koncepcji budowy promenady.
5.7. Interesy o0séb trzecich.
Celem poprawienia bezpieczenstwa ruchu projektuje sie:
- Przebudowe skrzyzowan w zakresie j. w. w elementy poprawiajgce bezpieczenstwo
uzytkownikéw ruchu takie jak: przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow,
- Budowe 2 zatok autobusowych dla komunikacji zbiorowej,
- Budowe chodnikéw po obu stronach ulicy,
- Budowe obustronnych jednokierunkowych $ciezek rowerowych,
- Wyposazenie przystankow w chodniki i perony dla oczekujacych podréznych,

Projektowane rozwigzania zapewniajg ochrone intereséw oséb trzecich, w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

5.8. Zapewnienie dost epu do drogi.

Dostepnosc¢ drogi bedzie zapewniona poprzez projektowane skrzyzowania z ul. Bocznymi.
Projektuje sie istniejgce wjazdy indywidualne do pojedynczych obiektéw i na posesje prywatne.
6. Konstrukcja nawierzchni.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni postuzono sie :
= Katalogiem Wzmocnier i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pdéisztywnych — 2001
opracowanym przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow na zlecenie Generalnej Dyrekcja
Drog Publicznych,
= Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 .
Zalo zenia projektowe:
Grupa nosnosci : G1 — okres$lona zostata w pkt. 3.2.
Kategoria ruchu : KR 2 — okreslona zostata w pkt. 3.3.
W efekcie przyj eto nast epujace konstrukcje nawierzchni :
a) bitumiczna nawierzchnia cz esci jezdnej promenady :
- warstwa Scieralna z B. A. 0/12,8 mm z dodatkiem asfaltu
- modyfikowanego -. grubosci 5cm,
- podbudowa zasadnicza z B. A. 0/25 mm - grubosci 7 cm,
- podbudowa pomocnicza kruszywo tamane stab. mech - grubosci 20 cm,
- ulepszone podtoze (warstwa mrozochronna) kruszywo naturalne stab. mech. - grubosci 20
cm,
- podioze gruntowe zageszczone do Is min = 1,00.
- Kraweznik betonowy 20x22 cm najazdowy lub 20x30 cm wystajacy
b) pozostata nawierzchnia cz esci jezdnej promenady z kostki betonowe;j :
- kostka brukowa betonowa typu ,starodruk” w kolorze szarym - grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowej 1:4 - grubosci 3-5 cm,
- podbudowa zasadnicza -chudy beton RM=7,5 - grubosci 20,0 cm,
- ulepszone podtoze (warstwa mrozochronna) kruszywo naturalne stab. mech. - grubosci 20
cm,
- podioze gruntowe zageszczone do Is min = 1,00,
- palisada bloczek decor 40x20x14 cm,
c) nawierzchnia zatok autobusowych:
- kostka kamienna nieregularna 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm,
- podbudowa z betonu cementowego B-20 dylatowanego - grubosci 20 cm,



- ulepszone podtoze (warstwa mrozochronna) kruszywo naturalne stab. mech. - grubosci 20
cm,
- podioze gruntowe zageszczone do Is min = 1,00.
- kraweznik kamienny 20x25 cm najazdowy lub 20x30 cm wystajacy,
d) nawierzchnia chodnikow i $ciezek rowerowych,
- kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm ,nowagranit” o ksztaicie trapezowym,
- podsypka cementowo-piaskowej 1:4 - grubosci 5 cm,
- podbudowa zasadnicza kruszywo naturalnego stab. mech. - grubosci 15 cm,
- podioze gruntowe zageszczone do Is min = 1,00.
- obrzeze betonowe 8x30 cm,
e) nawierzchnia $cieku kraw edziowego promenady,
- kostka brukowa betonowa szara - grubosci 8 cm ,polbruk” prostokatny bez fazy,
- podsypka cementowo-piaskowej 1:4 - grubosci 3 cm,
- podbudowa zasadnicza -chudy beton RM=7,5 - grubosci 20 cm,
- ulepszone podtoze (warstwa mrozochronna) kruszywo naturalne stab. mech. - grubosci 20
cm,
- podioze gruntowe zageszczone do Is min = 1,00.
e) nawierzchnia placéw i $ciezek zwirowych,
- nawierzchnia z masy kamienia famanego z domieszkg zywicy epoksydowe;j
grubosci do 1cm - warstwa grubosci 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego — piasek zagliniony 10cm
- podioza zageszczone z grubego zwiru grubosci 20cm
- podtoze gruntowe bez zageszczenia.
- obrzeza z tworzywa stycznego GAL BORD
7. Odwodnienie.

Wody opadowe z jezdni, zatok autobusowych, chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz
przylegtego terenu zostang odprowadzone powierzchniowo grawitacyjnie przez projektowany
kolektor deszczowy ze studniami sciekowymi. Projekt kanalizacji deszczowej wg opracowania
branzowego
8. Zestawienie powierzchni opracowania.

- powierzchnia urzadzen komunikacyjnych

og6tem: - 29111,00 m?
w tym:
- hawierzchnia bitumiczna jezdni podiaczenie z ul. Wczasowag - 253,00 m?
- nawierzchnia jezdna promenady z kostki brukowej bet.
starobruk grubosci 8 cm - 14644,00 m?
- hawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej 9-11 - 228,00 m?
- nawierzchnia chodnikéw i sciezek rowerowych z kostki
brukowej betonowej grubosci 8 cm - 13986,00 m?

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne policzono analitycznie metoda przekrojow poprzecznych, a wyniki
obliczen zestawiono w tabelach robo6t ziemnych. Bilans mas ziemnych przedstawia sie
nastepujaco:

- objeto$é wykopow: ~ 8521 m®
- objeto$¢ nasypow: ~ 18532 m®
- niedobér objetosci: ~ 10011 m®
10. Rozbiérki.

Realizacja zadania nie wymaga robot rozbidrkowych.
11. Zgodno $¢ z miejscowym planem zagospodarowania.

Proponowane rozwigzania s zgodne 2z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu dzielnicy uzdrowiskowej miasta
Goldapi.

12. Tereny chronione.

Teren opracowania jest poza granicami terendw podlegajacych ochronie

archeologicznej, krajobrazowej, zabytkow.



13. Tereny gornicze.
Nie dotyczy.
14. Opracowanie geodezyjne.

Wtoérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej zostat wykonany przez Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Mariusz Harmuszkiewicz Suwaiki.

Mapa jest oparta na punktach poligonowych o wspoétrzednych prostokatnych panstwowej
osnowy geodezyjnej. Wyznaczenie osi drogi nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie w
oparciu o0 wykaz wspotrzednych, katow i odlegtosci projektowanych punktéw gtdwnych trasy.

Po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robét drogowych i uporzadkowaniu terenu

(w przypadku urzadzeh podziemnych przed ich zasypaniem) Inwestor winien niezwiocznie

zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiaréw inwentaryzacyjnych na osnowe geodezyjng i

uzupetnienie istniejgcej mapy zasadniczej przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

15. Wytyczne realizacyjne.

- roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzic recznie,

- przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy i nawierzchni drog
nalezy powiadomi¢ gestorow poszczegdlnych sieci celem ewentualnego wykonania przejsé
uzbrojenia pod jezdnig lub zatozenia rur ochronnych i przepustow na przewody istniejace
lub te, ktére beda wykonywane w terminie pozniejszym,

- nalezy zwréci¢ szczeg0blng uwage na zgodne z normag zageszczanie wykopow
po wykonaniu elementéw odwodnienia oraz zageszczanie poditoza gruntowego, robot
ziemnych i podbudowy z kruszywa tamanego,

- wymagane jest uzyskanie laboratoryjnej recepty na podbudowe z kruszywa naturalnego,
tamanego oraz na warstwy konstrukcyjne nawierzchni z betonu cementowego i asfaltowego,

- roboty branzy drogowej wykonywac scisle wg warunkow technicznych wykonania
i odbioru robét, dokumentacji technicznej i szczegdtowych specyfikacji technicznych,

- po wykonaniu robét drogowych nalezy wykonac¢ oznakowanie pionowe i poziome wg
projektu statej organizacji ruchu i oznakowania,

- po zakonczeniu budowy, zakohczeniu rob6t drogowych i uporzadkowaniu
terenu (w przypadku urzadzen podziemnych przed ich zasypaniem) Inwestor winien
niezwtocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiarow inwentaryzacyjnych na osnowe
geodezyjng przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego i uzupelnienie istniejgcej mapy
zasadniczej.



TABELA ROBOT ZIEMNYCH PROMENADA UZDROWISKOWA W IGIAPI

ODLEGLO

NASYP  WYKO

POWIERZCHNIE[M2]
PIKIETA z NASYP WYKOP [m]
-52,00 0,30 2,73

10,00 291
-42,00 0,28 2,90

25,00 39,01
-17,00 2,84 381

9,00 36,67
-8,00 531 401

8,00 21,25
0,00 0,00 15,76

6,00 63,48
6,00 21,16 4,14

61,00 1805,80
67,00 38,05 0,00

42,00 975,01
109,00 8,38 0,41

36,00 152,47
145,00 0,09 11,54

78,00 3,65
223,00 0,00 15,47

35,00 0,15
258,00 0,010 14,39

68,00 143,67
326,00 4,22 0,20

29,00 63,39
355,00 0,15 9,20

41,00 294,64
396,00 14,22 0,00

53,00 1256,53
449,00 33,20 0,00

44,00 1326,92

493,00 27,12 0,00

ETOSCI[m3]

ZU

zYCIE

P NAMIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

28,18
83,97
35,20
79,08
59,70
126,22
8,58
215,14
1053,70
522,58
495,93
136,25
188,58
0,01

0,01

2,91
39,01
35,20
21,25
59,70
126,22
8,58
152,47

3,65
0,15
143,67

63,39
188,58
0,01

0,01

0,00
25,27
25,27
44,96
70,24
-1,47
68,76
57,83
126,59
-3,78
122,81
-1679,58
-1556,77
-966,42
-2523,20
62,66
-2460,53
1050,05
-1410,48
522,43
-888,05
352,26
-535,79
72,86
-462,92
-106,05
-568,98
-1256,52
-1825,50
-1326,90
-3152,40



535,00
561,00
593,00
639,00
722,00
825,00
868,00
950,00
1002,00
1016,00
1072,00
1094,00
1111,00
1128,00
1154,00
1165,00
1237,00
1260,00
1268,00

1289,00

10,46
1,86
2,90
8,86
5,51
6,48
0,08

20,14
20,15
26,13
27,00
35,94
44,08
35,31
11,11

5,84
2,56
0,00
0,01

0,55

42,00
0,00
26,00
2,30
32,00
4,41
46,00
0,00
83,00
0,25

789,25
160,27
76,22
270,38

596,40

103,00 617,74

0,01
43,00
11,30
82,00
0,00
52,00
0,04
14,00
0,00
56,00
0,00
22,00
0,00
17,00
0,00
17,00
0,00
26,00
18,93
11,00
24,57
72,00
2,16
23,00
11,14
8,00
9,64
21,00
4,16
36,00

140,99
829,12
1047,60
323,91
1487,49
692,30
680,12
674,77
603,40
93,22
302,65
29,55
0,04
5,85

476,25

0,01
29,94
107,42
101,47
10,33
13,31
243,20
463,37
0,97
0,26
0,01
0,00
0,00
0,00
246,11
239,25
962,17
152,98
83,13
144,89

74,90

10

0,01
29,94
76,22
101,47
10,33
13,31
140,99
463,37
0,97
0,26
0,01
0,00
0,00
0,00
246,11
93,22
302,65
29,55
0,04
5,85

74,90

-789,24
-3941,64
-130,33
-4071,97
31,20
-4040,77
-168,92
-4209,68
-586,07
-4795,76
-604,44
-5400,19
102,21
-5297,98
-365,76
-5663,74
-1046,63
-6710,37
-323,65
-7034,02
-1487,48
-8521,51
-692,30
-9213,81
-680,12
-9893,92
-674,77
-10568,69
-357,29
-10925,98
146,02
-10779,96
659,52
-10120,44
123,44
-9997,01
83,09
-9913,92
139,04
-9774,88
-401,35
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1325,00 2591 0,00 -10176,23
51,00 1100,77 0,01 0,01 -1100,76
1376,00 17,26 0,00 -11276,99
14,00 283,17 0,00 0,00 -283,16
1390,00 23,19 0,00 -11560,15
75,00 913,72 146,76 146,76 -766,96
1465,00 1,17 391 -12327,11
33,00 1942 359,57 19,42 340,15
1498,00 0,00 17,88 -11986,96
26,00 0,08 367,54 0,08 367,46
1524,00 0,00 10,39 -11619,50
62,00 2,49 438,87 2,49 436,38
1586,00 0,08 3,76 -11183,12
14,00 2,22 55,22 2,22 53,00
1600,00 0,24 4,13 -11130,12
97,00 70,21 395,13 70,21 324,92
1697,00 1,21 4,02 -10805,20
53,00 32,25 380,34 32,25 348,09
1750,00 0,01 10,33 -10457,11
50,00 1,77 347,02 1,77 345,26
1800,00 0,06 3,55 -10111,85
RAZEM 18509,20 8397,34 2709,24

Nadmiar NASYP 10111,86m3

(*) - warto $ci ulemne NASYP, dodatnie WYKOP
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH DROGI DOJAZDOWEJ SK7 — W7 KD

POWIERZCHNIEfin  ODLEGLGSC OBETOSCI[m?| ZWYCIE NADMIAR(*) BILANS
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NAIFUSCU

16,00 3,86 6, 0,00
7,00 14,70 19,65 14,70 4,95

23,00 0,34 05, 4,95
14,50 4,81 50,06 1,8 45,25

37,50 0,32 84, 50,20
22,50 3,96 54,11 3,9 50,16

60,00 0,03 92, 100,36

RAZEM 23,4 123,83 23,47

Nadmiar WYKOP  100,36m

(*) - wartosci uyjemne NASYP,  dodatnie WYKOP
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OPIS | PRZEDMIAR ROBOT

Promenada Uzdrowiskowa w Gotdapi

ILOSC
Poz. | podstawa naktadu, opis rob6t Wyliczenie ilosci robét jedn. miary Poszczeg.| Razem
A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. ROBOTY POMIAROWE.
KNR 201 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych, Roboty pomiarowe
1. 0119/04  przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég
w terenie réwninnym 1800 + dojazdy — 100 = 1900 m 1,9 km 1,9
Il. ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR 231 Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 20 x 30 cm,
2. 0813 /04 na podsypce cementowo-piaskowej
42+41+108+83+19 = 293 m 293
3 KNR 231 Rozebranie obrzezy trawnikowych 6x20 cm
) 0814 /01 9+50+11+50+7+3+3+6+21+4 = 164 164
KNR 231 Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej bet. polbruk grubosci 8 cm
4. 0805/ 01 na podsypce piaskowej
analogia (10,00+50,00)x2,50 + 9,00x4,00 + (19,00+9,00)x5,50 + 2,00x3,50 = 347 m? 347
KNR 231 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej w ul. Stadionowej
0803 /03 i ulicy bocznej, frezowanie nawierzchni z mieszanek
5. 0803 /04 mineralno-bitum. na gtebokos¢ 8 cm
(15+10+15+20+20+50+100+62+100+50)x6,00 +
+ (12+18)x0,5x10 + 40x6,00 + 65X5,00 = 3367 m? 3367
KNR 231 Transport wewnetrzny materiatow z rozbioérki na odlegtos¢ do 0,5km,
1510/02 samochodami samowytadowczymi - zatadunek mechaniczny kruszywa
6. analogia tamanego. Analogia — wywéz materiatéw z rozbiérki
293x0,133 + 164x0,028 + 347x0,08x1,9 + 3367x0,08x2,45 = 756,237 Mg 756
KNR 231 Naktady uzupetniajgce na transport materiatdbw pojazdami
7. 1511/02 samochodowymi samowytadowczymi na dalsze 0,5km ponad 0,5km
na odl. 5 km — transport materiatléw z poz. 6 Mg 756
B. ROBOTY ZIEMNE.
1. ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE.
KNR 201 Usunigcie warstwy ziemi roslinnej grubosci 20 cm z pasa drogowego
8 0126/01  spycharkami poza granice rob6t ziemnych
' 0126/02 224x20 + 76x15 + 110x20 + 80x15 + 495x20 + 185x15 +
+ 70x20 + 110x15 + 450x10 = 29245 m® 29245
KNR 201 Odwiezienie nadmiaru ziemi roslinnej z hatdy na odktad samochodami
9. 0211/05  samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem humusu
koparkami przedsiebiernymi 0,4 m® (29245x0,2) — (14555x0,15) = 3666 m® 3666
1. ROBOTY ZIEMNE ZASADNICZE.
KNR 201 Wykopy wykonywane tadowarkami kotowymi 3,0 m® z transportem
0240/05  urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km,
10 na nasyp, grunt Ill kat. wg tabeli rob6t ziemnych
' - Promenada uzdrowiskowa 8397
- Ulica Dojazdowa 124
Razem: 8521 m® 8521
KNR 201 Dowiezienie ziemi z ukopu na nasypy samochodami samowytadowczymi
0202/05  z zatadunkiem gruntu koparkami o poj. tyzki 0,60m*, odlegto$é
11 transportu do 1km, grunt lll kat. wg tabeli robét ziemnych
' - Promenada uzdrowiskowa 18509
- Ulica Dojazdowa 23
Razem: 18532 18532 — 8521 = 10011 m® 10011
KNR 201 Naklady uzupetniajace za dodatkowg odlegtosé¢ transportu ziemi
12. 0214/02 ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5km
przedmiar jak wyzej m® 10011
13 KNR 201 Formowanie nasypdw spycharkami z gruntu dowozonego
) 0235/07 $rodkami transportu wg tab. rob6t ziemnych 18532 m® 18532
14 KNR 201 Zageszczanie nasypow walcami
) 0237/07 przedmiar j.w. m® 18532
11l. ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE.
KNR 201 Plantowanie skarp i zielenhcéw wykonywanych mechanicznie
15 0506/07 - Powierzchnia zielencéw - 9209
' - Powierzchnia skarp - 3795
Razem: 13004 m? 13004
KNR 201 Dowiezienie ziemi roslinnej na zielence i skarpy samochodami
16 0211/07  samowytadowczymi na odlegtosé do 1 k3m z hatdy z zatadunkiem
' humusu koparka przedsigbierng 0,60 m
13004 x 0,15 = 1950,6 = 1951 m® 1951
KNR 2 01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytad.
17. 0313/01  grunt Il kat. Roztozenie ziemi roslinnej na zielencach i skarpach
analogia  warstwg grub. 15 cm  przedmiar j.w. m? 1951

C. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
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I. Nawierzchnia bitumiczna — wigczenie Promenady w ul. Wczasowg,

a. roboty przygotowawcze

KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy

18. 0103 /04 konstrukcyjne nawierzchni jezdni 252,55 = 253 m? 253

b. krawezniki

19 KNR 231 Rowki podtawe kraweznikowsg

) 0401 /08 83,9=84 m 84

KNR 231 tawa betonowa B-15 z oporem pod krawezniki 20x30 cm

20. 0402/ 04 84 x0,0825=6,93=7 m® 7
KNR 231 Krawezniki betonowe o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce
0403 /04 cementowo — piaskowej 5 cm z wypetnieniem spoin

21. zaprawg cementowg, 84 m 84

c. warstwy konstrukcyjne

KNR 231 Ulepszone podtoze z kruszywa nhaturalnego stabilizowanego

22. 0114/01 mechanicznie grubosci 20 cm
przedmiar jak w poz. 18 253 m’ 253
KNR 231 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
23. 0114/05 mechanicznie grubosci 20 cm,
0114/ 06 przedmiar j.w. m? 253
24 KNR 231 Skropienie bitumem warstwy niebitumicznej 1 krotnie, i warstwy
) 1004/07 bitumicznej 1 krotnie 253 x 2 = 506 m® 506
KRN 231 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/25 mm
o5 0110/01 grub. 7. cm 2
) 0110/02 przedmiar jak w poz. 18 m 253
KRN 231 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego BA
26. 0310/ 06 grubosci 5 cm 0/12,8 mm z uzyciem asfaltu modyfikowanego
przedmiar jak w poz. 18 m® 253

Il. Pobocza - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - wigczenie Promenady w ul. Wczasowg

a. roboty przygotowawcze

KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy

27, 0103 /04 konstrukcyjne nawierzchni jezdni 52,5 =53 m? 53
KNR 231 Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

28. 0202/05 mechanicznie grubosci 10 cm
0202/06 przedmiar jak w poz. 27 53 m? 53

IIl. Nawierzchnia jezdna promenady z kostki brukowej bet. Starobruk grubosci 8 cm

a. roboty przygotowawcze

KNR 231 Mech. profil. i zageszczanie podtoza pod warstwy kontr. nawierzchni :

0103/04 - powierzch. jezdna - 12188
29. - powierzch. scieku - 1434
- powierzch. pomiedzy $ciekiem i $ciezkg rowerowa - 1022

razem : 14644 m® 14644

b. palisada z bloczkéw Decor 40 x 20 x 14 — 6436,5 mb

KNR 231 Rowki podtawe kraweznikowa z palisad — (bloczek Decor)

30 0401/08 - palisada bloczek Decor 40 x 20 x 14 na tawie betonowe;j - 3557
' analogia - palisada bloczek Decor 40 x 20 x 14 na podsypce piaskowej - 2880
razem : - 6437 m 6437
31 KNR 231 tawa betonowa B-15 z oporem pod palisade Decor
) 0402/ 04 3557 x 0,0825 = 293,45 = 294 m® 294
KNR 231 Ustawienie palisady z bloczkéw Decor 40 x 20 x 14
0403 /04 - na podsypce cement.-piask. grubosci 5cm - 3557
32. analogia - na podsypce piaskowej grubosci 5cm - 2880
razem : - 6437 m 6437

c. warstwy konstrukcyjne

33 KNR 231 Ulepszone podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego
) 0114/01 mechanicznie grubosci 20 cm przedmiar jak w poz. 36 14664 m 14664

KNR 231 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu RM = 7,5 MPa
34. 0109/03  grubosci 20 cm przedmiar j.w.

0109 / 04 m® 14664
35 KNR 231 Pielegnacja podbudowy bet. piaskiem z polewaniem wodg
© |o118/01 przedmiar j.w. m® 14664
KNR 2 31 Nawierzchnia jezdna promenady z kostki brukowej betonowej
36. 0511/03  starobruk grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
przedmiar j.w. m® 14664

1V. Nawierzchnia zatok autobusowych

a. roboty przygotowawcze

KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy

st 0103/04 konstrukcyjne nawierzchni zatok 228 m’ 228
b. krawezniki
38 KNR 231 Rowki podtawe kraweznikowsg

) 0401/ 08 112 +114 = 226 m 226
39 KNR 231 tawa betonowa B-15 zwykia lub z oporem pod krawezniki kamienne

) 0402 /04 112 x 0,0375 + 114 x 0,0825 = 13,6 m® 13,6
40 KNR 231 Krawezniki kamienne o wymiarach 20 x 25 cm na podsypce grubosci 5 cm

0404 /04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 112 m 112
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KNR 231 Krawezniki kamienne o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce grubosci 5 cm

4L 0404 /04 cement.-piask. z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 114 m 114
c. warstwy konstrukcyjne
KNR 231 Ulepszone podtoze z kruszywa nhaturalnego stabilizowanego
42. 0114/01 mechanicznie grubosci 20 cm
przedmiar jak w poz. 27 228 m’ 228
KNR 231 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B 20 dylatowanego
43 0109/01 grubosci 20 cm
0109/02 228 m’ 228
a4 KNR 231 Pielegnacja podbudowy bet. piaskiem z polewaniem wodg
© |o118/01 przedmiar j.w. m® 228
KRN 231 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej wysokosci 9-11 cm
45. 0302 /05 na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm z wypetnieniem spoin
Zaprawg cementowg Przedmiar j. w. m’ 228
I\V. Nawierzchnia $ciezek rowerowych i chodnikéw.
a. roboty przygotowawcze
KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
46 0103 /04 konstrukcyjne nawierzchni
' - chodniki 7625
- Sciezki rowerowe 6361 razem: 13986 m’ 13986
b. warstwy konstrukcyjne (ujeto wszystkie obrzeza wystepujace w zadaniu ,Promenada uzdrowiskowa”).
47 KNR 2 31 Ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm na podsypce piaskowej
) 0407/04 Z wypetnieniem spoin piaskiem 3619 m 3619
KNR 231 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
48. 0114/03  grubosci 15 cm
0114/04 13986 m’ 13986
KNR 011 Nawierzchnia $ciezek rowerowych z kostki brukowej betonowej ,NOVA GRANIT”
49. 0321/01  koloru czerwonego grubosci 8 cm, na podsypce cement.-piask.
grubosci 5 cm 6361 m? 6361
KNR 011 Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej ,NOVA GRANIT”
50. 0321/01  koloru szarego grubosci 8 cm, na podsypce cement.-piask.
grubosci 5 cm. 7625 m? 7625
D. ORGANIZACJA RUCHU
|. OZNAKOWANIE PIONOWE
a. montaz tablic znakow
KNR 231 Montaz tablic znakéw drogowych o powierzchni ponad 0,3 m®
0703/02
A-7 Ustap pierwszenstwa 14 |l generacji
C-13/16 Droga dla roweréw / Droga dla pieszych (pionowy podziat) 2 | generacji
C-16/13 Droga dla pieszych / Droga dla roweréw (pionowy podziat) 22 | generacji
C-16/13 Droga dla pieszych / Droga dla roweréw (poziomy podziat) 5 | generacji
51 C-16a/13a Koniec drogi dla pieszych / Koniec droga dla roweréw
' (poziomy podziaf) 1 | generacji
C-16a/13a Koniec drogi dla pieszych / Koniec droga dla roweréw
(pionowy podziat) 2 | generacji
D-1 Droga z pierwszenstwem 24 | generacji
D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow 54 |l generaciji
D-15 Przystanek autobusowy 112 | generacji
Razem: 126 Szt. 126
b. montaz stupkéw do tablic znakéw
50 KNR 231
) 0818/03  Montaz stupkéw do znakow 112  ocynkowane szt. 112
Il. OZNAKOWANIE POZIOME — odblaskowe grubowarstwowe
KNR 231 Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane farbg
53. 0706 /02  chlorokauczukowag mechanicznie
P-4  Linia podwdjna ciagta 19,69 m? 19,69
KNR 231 Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
0706 /03 malowane farba chlorokauczukowa mechanicznie
54 P-1b Linia pojedyncza przerywana — krotka 55,00
' P-1e Linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka 162,19
P-6 _ Linia ostrzegawcza 65,00
Razem: 282,19 m’ 282,19
KNR 231 Strzalkiiinne symbole malowane recznie
0706 /07 P-13 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatéw 13,50
55 P-14 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatéw 69,51
P-23 Rower 10,42
Razem: 93,43 m? 93,43
KNR 2 31 Linie na skrzyz. i przejs¢ dla pieszych malowane farbg chlorokauczuk. mech.
56 0706 / 06 P-10 Przejscie dla pieszych 270,00
' P-11 Przejazd dla rowerzystoéw 13,44
Razem: 283,44 m’ 283,44




