Zieler drogowa D.09.01.01.

D.09.01.01.ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikagfihnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z zalgeniem i pietgnacy zieleni drogowejw ramach budowy $ciezek rowerowych ,
pieszo — rowerowych i deptaka nad jeziorem w ParkZdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi ofmyjicy dokument kontraktowy przy zamoéwieniu i

realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ramach budowy $ciezek
rowerowych , pieszo — rowerowych i deptaka nad gorem w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w
Goldapii obejmuj
* dowiezienie ziemi rfinnej z hatdy na zieléce - warstwa humusu 20 cm na powierzchni 5442 (H288 m3)
* humusowanie , obsianie zielee

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna- ziemia posiadafa wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2.Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznyetieloletnich.

1.4.3. Humusowanie zespoét czynngi przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #&linnej obejmujcy

doggszczenie gruntu , rowkowanie naniesienie ziemi za@kj z jej grabieniem ( bronowaniem ) i degczeniem

1.4.4.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pid.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

OgoIne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoezxiem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n

przekraczajcych 2 m wysokéci,
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ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy - nie mge by zagruzowana, przesoicta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsie¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkow
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwast@ewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapajacych utrzymanie wymaganych cech i wahi&kow jakaici
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujezgirzez kompostowanie torfu z fekaliangciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 a torfydy jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 .

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje: girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikieasdadami z
oczyszczalniciekOw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch neiggi Kompost z kory sosnowej i byt stosowany

jako nawGz organiczny przy przygotowaniu gleby pden w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu bkagle
2.4. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioingich gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna igznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdoktdkietkowania.
Wybér gatunkéw traw do obsiania skarp aslelostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia . Zalese
stosowé mieszanki traw o drobnym ,esfym ukorzenieniu spetnige wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézse maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayleby,

watu kolczatki oraz walu gltadkiego do zakladandanikow,

kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikow,

sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki),
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materialdw do wykonania nasadze

Transport materiatébw do zieleni drogowej zaoby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani zenie

pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMRO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwkanych z trawnikamiasnastpujace:
* teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze
* przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
* przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
= teren powinien b§wyréwnany i splantowany,
= ziemia urodzajna powinna byozcielona réwm warstw i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymg ora
starannie wyréwnana,
* przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,
= siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
* okres siania - najlepszy okres wiosenny, najiiEj do potowy wrzénia,
» na terenie ptaskim nasiona traw wysiewap@/slosci od 1 do 4 kg na 1003nchybaze SST przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 i) chybaze SST przewiduje inaczej,
= przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
* po wysiewie nasion ziemia powinnacbwatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrOvandnstworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczadk mazna juz nie
stosowa watu gtadkiego,

= mieszanka nasion trawnikowych saoby¢ gotowa lub wykonana wg skfadu podanego w SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspsawdzeniu:
* O0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nv),
= pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatlk,
= wymiany gleby jalowej na ziemiiurodzajm z kontroh grubdgci warstwy roZcielonej ziemi,
= ilosci rozrzuconego kompostu,
= prawidlowego uwatowania terenu,
= zgodndgci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,
= gestasci zasiewu nasion,
= prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
= okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
= dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt maigjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
= prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

= obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®MANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:

-m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw ,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frtrawnika obejmuije:
= roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowiémizurodzajnej, raielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie

kompostu,
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= zakfadanie trawnikow,

= pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeaie, odchwaszczanie.

10. przepisy zwjzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzétaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzéetaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,gkiza i korzenie bulwiaste §iin ozdobnych
5.  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Radiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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