Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 02.01.01.

D.04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTfwymagania dotycze wykonania i odbioru robét zgzanych z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramactianéa budowa $ciezek
rowerowych , pieszo — rowerowych i deptaka nad gorem w parku zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnejw
Goldapi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi olmujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy realjzaobot
wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zaz@nych zprofilowanie i zageszczanie
podiaia pod konstrukcje nawierzchni :

« placéw i chodnikéw przy pijaini wéd na powierzchiii649 nf

« alei spacerowej od ulicy do nabrzejeziora na powierzchni - 1119

«  sciesek rowerowych z kostki betonowej na powierzchré12 nf,

«  sciesek rowerowych z kruszywa tamanego stabilizowanemagicznie gr.15 cm na powierzchni -3782m

« deptaka nad brzegiem jeziora — kruszywo naturaltebizowane mechanicznie gruioi 15 cm 1387rh
przy budowiesciezek rowerowych , pieszo rowerowych i deptaka nadojezn w parku zdrojowym w dzielnicy
sanatoryjnej w Gotdapi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podicie- grunt rodzimy lub nasypowyiecy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania

1.4.2.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” .
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj projektovs , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania dotyaze robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine
2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt.
3.1. Sprzt do wykonania robdt

Do profilowania i zagszczania podiea naley stosowa nastpujacy sprzt:
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= réwniarki

= gpycharki uniwersalne z ukae ustawianym lemieszem;

= drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego , w miejscach gdzie inny sgrmie maze miet zastosowania
= walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spez nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu materiatdw podano w ST D.M.00.00,80ymagania ogolne ,,.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000@Vymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpoegziem robot
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WiEejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagszczania podim, jest maliwe wylacznie za zgodl Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zggczonym podiau nie mae odbywa sig ruch budowlany,

niezwipzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposébkzaptowany
przez Irkyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmmazliwia¢ nachgnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegOdlrai jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzonrgrsboty i do
trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakreSposob wykonania musi byaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinigy}¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvidews na odktad w miejsce wskazane przez Inspektiadzoru

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Po oczyszczeniu powierzchni pogio naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony | wystija zanienia poziomu w podim przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dovwtedodatkowy
grunt spetniajcy wymagania obowgkujace dla gornej strefy korpusu, w $b koniecznej do uzyskania wymaganych

rzgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi wskanika
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zag:szczenia, okridonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (I)

Strefa korpusu Minimalna wartdé¢ I dla:
Gorna warstwa o grul§ci 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozdo 1,00

Do profilowania podi¢a naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposéb zaakceptowany przezyimera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia zgodnie z BN-77/8931-12

Wskaznik zag:szczenia Is w przypadku Robét etych n/n SST wynosi minimum 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podi@ wedlug BN-64/8931-02 . Stosunek wtérnego i pien@go modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczéa2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze( koryto )po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roahie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przegpbktora
Nadzoru

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladénlajnej warstwy mena

przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykorariezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie

nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavwwkona on na wlasny koszt.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Og0lne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

6.1. Badania w czasie rob6t

6.1.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i

wyprofilowanego podiga podaje tablica .
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Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba badana dziennej dzialcg Maksymalna powierzchnia przypadeg na
roboczej jedno badanie (A

Lp. Wyszczegolnienie bada

Szerokd¢ koryta
Rownai¢ podiwzna Z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymageprzy odbiorze okrdonych w pkt.6.2.
ROwna¢ poprzeczna
Spadki poprzeczne

Rzgdne wysokéciowe
Uksztattowanie osi w planie

o g WDN B

Zageszczenie,
Wilgotnosé gruntu 2 600 nt

6.1.2. Szerok&® profilowanego podi¢a

Szerokd¢ koryta i profilowanego podia naley sprawdza co 100 m i szerokd nie ma@e r&ni¢ sie od szerokéci

projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.1.3. Rown&¢ profilowanego podiéa

Nierowndaci podiwne koryta i profilowanego podita naley mierzy 4-metrowy tata zgodnie z norm BN-68/8931-04 .
Nierownaci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nierownaci nie mog przekracz&20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego pagtgowinny by zgodne z dokumentagcprojektovs z toleranci 0,5%.
6.1.5. Redne wysoksciowe

Rd&znice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie

powinny przekracza+1 cm, -2 cm.
6.1.6. Uksztatltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz 3 cm dla autostrad i drog

ekspresowych lub wcej niz 5 cm dla pozostatych drog.
6.1.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookreglony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ynniejszy od
podanego w tablicy .

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagtostosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, @&ngch zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna bywvieksza
od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiga powinna by

réwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod  -20% do + 10%.

Budowa Sciezek spacerowych , pieszo — rowerowych i deptaka nad jeziorem w parku zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi
-46 —



Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@M\@ymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovq jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@(W@ymagania ogdlne” .
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Og0lne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fprofilowanego i zagszczanego podia obejmuije:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaplaamiem,
= zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
= profilowanie dna koryta lub podia,
= zagszczenie,
= utrzymanie podiza,

» przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji teclznigj.
10. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tho

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenéwierzchni
podatnych i podtza przez obazenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwdtonawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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