Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.08.03.01..

D.08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl(Sa wymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowegon ramach budowy sciezek rowerowych , pieszo —
rowerowych i deptaka nad jeziorem w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obamijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy readjgaobot na

wymienionym w pkt 1.1.zadaniu .
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t aw@nych z ustawieniem betonowego
obrzeza trawnikowego 6x20 z wypetnieniem spoin piaskiemw ramach zadania : budowasciezek rowerowych ,
pieszo — rowerowych i deptaka nad jeziorem w ParkZdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi :

e wymiarach 6x20 cm w iléci 2221 mb

¢ wymiarach 8x30 cm w il¢ci 1898 mb

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzéa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigezej jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2. Podsypka warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podtzu ziemnym lub tawie

1.4.3. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

1.5. Ogd6lne wymagania dotycrce robot

Ogo6lne wymagania dotysee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6In
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
= obrzega odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
= zwir lub piasek do wykonania taw,
= cementwg PN-B-19701 ,
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= piasek do zapraw wg PN-B-06711 .

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe

Na budowie chodnikow zastosowano obiezechodnikowe wysokie o wymiarach 8 x 30 x 75amh d: wg oznaczenia
1/8/3075 BN-80/6775-03/04 oraz niskie 6x20x75 crhilgavg oznaczenia 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzga chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obiechodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynmagano w tablicy 1.

I
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<

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzey, cm

obrzea 1 b h r
75 6 20 3

on 100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw ohkiyze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obize

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oprze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartejawedzie

elementow powinny hiyrowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaidzi elementéw nie powinny przekraczavartcici

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze
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Dopuszczalna wielk@ wad i uszkodze
Rodzaj wad i uszkodshe

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ ograniczajcych powierzchnie gorngdieralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalg uklad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyerymiarach
€O najmniej: grub& 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokdé¢ obrzea.

2.4.5. Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na taw i do zaprawy

Do wykonania taw pod kragnik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgEMI206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B286 [6],

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu drobnego gfzpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaugiaine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataci minimum 0,7 wytrzymakxi projektowanej.
Obrze:a powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmusszkodzeniami w czasie transportu

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materietRodczas transportu kruszywa powinny kgbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-MM@O00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania robét powinien ¢bygodny z dokumentagjprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzystéd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhggodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie obrzsy,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvisgkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
— ustalé dane niezédne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustaldsnych wysokiziowych,
— usuryé przeszkody, np. stupki, pachoiki, elementy dragpdzé itd.
— ustalé¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tag

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokmi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.4.4. L awa betonowa

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie
powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 ,
przy czym nalgy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumicrmas, zalewow.

5.5. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podiu w miejscu i zeswiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnpaiojektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem Spoiny przed zalaniem rgle
oczysci¢ i zmye woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgiebokas¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
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Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérzdania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrze/ chodnikowych i przedstadwiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugéci i glebokaici uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nglgrzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekijtow prostych w
narazach elementow wykonujegsprzez przylaenie kytownika do badanego na@i zmierzenia odchylek z dokladioi
do 1 mm.

Badania pozostaltych materiatdw powinny obejmbweszystkie wtaciwosci okreSlone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnét profilu podhznego gérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektov.
Profil podiwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach naz#@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosz:
- dla wysokéci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéxi + 10% szerokéci projektowanej,

c) réwna¢ goérnej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzaesprzez przytéenie w dwodch punktach, na 2de 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorm powierzchmi fawy i przylazom fata nie mae przekraczal cm,
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

d) ustawienia betonowego ob#zaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pigpuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynosé + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m diugéei obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petm glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod taw
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
Odbidr tych robdt powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00@magania ogdlne” oraz

niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0lne ustalenia dotysze podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego okiezehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podiza,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie obrzezy z wypelnieniem spoin i zalaniemzelin wedlug wymagadokumentacji projektowej, SST i
specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowycBwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhdg, ulic, parkingéw i torowisk
03/01 tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawietzdhdg, ulic, parkingéw i torowisk
03/04 tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
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