Sciezki rowerowe D.10.05.01

D - 10.05.01SCIEZKI ROWEROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknij (SST) 8 wymagania dotycice wykonania i odbiorgciezek
rowerowych na zadanilbudowa sciezek rowerowych , pieszo — rowerowych i deptaka nagkziorem w parku
zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovi@km Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizaobot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonaniasciezek rowerowych z kostki betonowej czerwonej gr.8
cm w ramach zadanidbudowa sciezek rowerowych , pieszo — rowerowych i deptaka nageziorem w parku
zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi wilosci 2611m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciezka rowerowa {pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza przystosowany i przeznaczony wgznie dla
ruchu rowerowego. Ze wzglu na lokalizag rozr&nia st samodzielnesciezki rowerowe i sciezki rowerowe
towarzyszce jezdni.

1.4.2.Samodzielna sciezka rowerowa - sciezka przeznaczona wadznie dla ruchu rowerowego, najéeiej
dwukierunkowa, oddalona od jezdni dla ruchu kotoavegninimum 9,0 m.

1.4.3.8ciezka rowerowa towarzygza jezdni- sciezka przeznaczona wadznie dla ruchu rowerowego, jednokierunkowa
po obu stronach jezdni lub dwukierunkowa, golwa na koronie drogi (ulicy) w odlegii nie mniej nz 1,50 m od
krawedzi jezdni.

1.4.4Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” t plo.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotyaze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdjpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Kruszywo tamane do podbudowy

Kruszywo uyte do wykonania podbudowy powinno odpowiadaymaganiom wg OST D-04.04.02
.Podbudowa z kruszywa tamanego”.

2.2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni
Materiaty wyte do wykonania nawierzchni z kostki betonowej utypolbruk  powinny odpowiada
wymaganiom wg SST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z kdsttonowej ".

3. SPRAT
Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
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Przy wykonywaniu sciezek rowerowych naley stosowd ten rodzaj sprgu, ktory zostal podany w
odpowiednich SST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigne”.
Transport materiatdw stosowanych do wykonaiiazek rowerowych, wymienionych w punkcie 2 niniejszej
SST, powinien odpowiadavymaganiom podanym w odpowiednich OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMRO0 ,Wymagania ogdlne”.
Do podstawowych robot ofijch niniejsa SST przy budowiéciezek rowerowych naley:
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wiéciwych robot naley:
- wytyczy w terenie trassciezki rowerowe;,
- oczyci¢ teren z drzew i krzewdw,
- wykon& zdjecie humusu o grulsei warstwy okrélonej w dokumentacji projektowej, SST lub we wskdaah
Inzyniera.

Roboty przygotowawcze néale wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00b&y
przygotowawcze”.

5.3. Przygotowanie podiga i wykonanie koryta

Koryto, profilowanie i zagszczanie podia w korycie, naley wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi
w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@”.

5.4. Wykonanie podbudowy

Rodzaj podbudowy do wykonanieiezek rowerowych powinien ldyzgodny z dokumentacprojektows.

Jeeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidzianaest podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, to warunki jej wykaaapowinny odpowiada OST D-04.04.02 ,Podbudowa z
kruszywa tamanego”.

5.5. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie z kostki betonowej najewykona& zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.07
.Nawierzchnia z kostki betonowej ".
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie prawidtowéci rob6t przygotowawczych

Kontrola jakdci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniwzgddndci z:
a) dokumentagjprojektova na podstawie ogtizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,Rokmizygotowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania podiaza

Rodzaj gruntu podi@ naley okreili¢ na podstawie baddaboratoryjnych.
Kontrola jakadci przygotowania podia polega na sprawdzeniu zgodécioz wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej oraz w SST D-04.01.01 ,ytorwraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.
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6.4. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakdci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgérirzo
a) dokumentagj projektows w zakresie: rodzaju, grubg i spadkdéw poprzecznych - na podstawiecdgin i
pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SSTa dhstosowanej w dokumentacji projektowej podbudpwp.
wg OST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ngéd z:
a) dokumentagjprojektowa w zakresie: grubii konstrukcji nawierzchni, szerokm, rzednych wysokeéciowych i
spadkéw poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST:
dla nawierzchni z kostki betonowej wg SST D-0523a.,,Nawierzchnia z kostki betonowej ”,

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni
Przeprowadzane pomiary nie powinny wykazaickszych odchyl® w zakresie cech geometrycznych

nawierzchniciezek rowerowych i to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzébiezek rowerowych

Cechy geometryczne nawierzchni Dopuszczalne odoiayle
Szerokd@¢, cm 5

Réwnas¢ podiuzna, mm 9

Roéwnas¢ poprzeczna, mm 9

Pochylenie poprzeczne, % +0,5

Odchylenie osi w planie, cm +5

Gruba¢ warstwy odsczapcej, cm +1i -2

Grubai¢ konstrukcji nawierzchni, cm +0,5

*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni liczone dladznej grubéci warstw

6.7. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetni& wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazugdstpstwa od postanowieSST, powinny b§ doprowadzone na
koszt Wykonawcy do stanu zgodd z SST, a po przeprowadzeniu béadia pomiarbw mog by¢ ponownie
przedstawione do akceptacjeimiera.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar - nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnigokumentacj projektove, i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty obgte niniejsa SST podlegaj
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, ktéry powinien Ky dokonany po wykonaniu: prac
pomiarowych, robét przygotowawczych, koryta oradimadowy,
b) odbiorowi kdacowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platng¢ za nf (metr kwadratowy) nawierzchni naje przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakoici
wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiaréwddialaboratoryjnych.
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Cena wykonania rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na teren budowy potrzebnycle riaddw,
- wykonanie koryta i ewentualnie warstwy stapcej,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- przeprowadzenie badkboratoryjnych zgodnie z dokumentapjojektow i specyfikacy techniczn.

10. przepisy zwjzane
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich OST, prziamych w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicgne
Ponadto obowgzuje:
1. Katalog typowych konstrukcji podatnych i ggiwnych nawierzchni ulic, MTiGM, 1990 r.
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