Nawier zchnia zwirowa D.05.01.03.

D.05.01.03 .NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikéefihnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa nédego przy budowie sciezek rowerowych ,

pieszo — rowerowych i deptaka nad jeziorem w ParkZdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stamdnivhzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt.1,1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniemawierzchni
deptaka nad brzegiem jeziora — kruszywo naturaltebdizowane mechanicznie gruoi 15 cm na zadaniubudowa
sciezek rowerowych , pieszo — rowerowych i deptaka nageziorem w Parku Zdrojowym  w dzielnicy

sanatoryjnej w Gotdapi na powierzchni 1387rh
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszonanawierzchnia nie przystosowana do szybkiego uusdimochodowego ze
wzgledu na pylenie, nierébwroi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataskjnp. nawierzchnia tluczniowa,

brukowcowa lubzwirowa.

1.4.2. Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszbnytorej warstwascieralna jest

wykonana z mieszankivirowej bez wycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pld.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotyaeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pade SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do nawierzchnizwirowych

Do wykonania nawierzchni deptaka na jeziorenktadta s¢ do stabilizacji mechanicznej kruszywo naturalne
Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesiap@winna migéci¢ sie w

granicach krzywych obszaru dobrego uziarnieniagpgdh na rys. 1.

Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
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Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spethi@awymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a
ponadto wskanik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uzianiu:

-od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,

-od 0 do 50 mm, WP powinien wynoésid 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej rgizwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodz przez sito, % wag.
oczek kwadratowych sita mm nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa gérna . .
; . . warstwa dolna nawierzchni
nawierzchni dwuwarstwowej .
dwuwarstwowej
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych miedzaw&owych
3. SPRAT

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej
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Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchaiirowej powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania
Z nasg¢pujacego spratu:
koparek i tadowarek do odspajania i wydobywamiagy,

spycharek, réwniarek lub sgta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputdania, rozkladania, profilowania,

sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, bromglerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do

wymieszania mieszanki optymalnej,

przewanych zbiornikbw na wag do zwikzania mieszanki optymalnej, wypasmych w uradzenia do

réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

walcéw statycznych trojkotowych lub dwukotowydekkich isrednich,

walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangigine” pkt4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzagih je przed

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusagniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMRO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe pod nawierzclnizwirowa powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@a”.
Podiaze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalmeEgmzez utaenie warstwy odgzapcej z
piasku o wskaniku wodoprzepuszczalgo wickszym od 8 m/dofy wedlug zasad okfnych w SST D-04.02.01
~Warstwy odgczapce i odcinajce”.
Zamiast warstwy odgszajcej podiae gruntowe mena ulepsz§ stabilizupc je wapnem, cementem lub
popiotami lotnymi z wgla brunatnego wedtug zasad ckoaych w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podiaza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi”.

Gruba¢ warstwy ulepszonego podi, jezeli nie zostala okidona w dokumentacji projektowej, powinna

wynost 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.
5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

5.3.1. Projektowanie skladu mieszanjwirowej
Projekt skladu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,

b) wyniki bada mieszanki, wedlug wymagaodanych w punkcie 2.2,
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c) wilgotnas¢ optymalra mieszanki okrdona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z ngifiN-B-04481.
5.3.2. Wbhudowanie i zggzczanie mieszankwirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu rowniarki. Grubéc¢
roztozonej warstwy mieszanki powinnaiaka, aby po jej zagzczeniu osignigto grubac¢ projektowan, tj.:
a) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na padigruntowym lub warstwie odszapcej) od 10 do 16cm.
Mieszanka po rozi@niu powinna by zagszczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zszrczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczie od krawedzi i stopniowo przesuwapasami podiznymi,
czesciowo naktadajcymi s w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadkwayatezpoca¢ od
dolnej krawedzi i przesuwa pasami podinymi czsciowo nakiladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.
Zagzszczenie naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest
on okr&lony, do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozr),98 zagszczenia maksymalnego, odanego
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B&8144 BN-77/8931-12 .
Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotnoé¢ mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszarknalezy osuszy w sposéb
zaakceptowany przez Ayniera, a w przypadku gdy jestzerza o wgce] niz 2% - zwiky¢ okreslona iloscia wody.
Wilgotnos¢ mazna badé dowolra metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kala warstwa powinna By wyprofilowana i

zag:szczona z zachowaniem wymogow jakzefy
5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinnat lpielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu

nawierzchni naley db&, aby byla ona stale wilgotna, zraszajp wody ze zbiornikdw przewmych.

Nawierzchnia powinna kiyréwnomiernie zajadzana (dogszczana) przez samochody na calej jej szémkar okresie

2 tygodni, w zwazku z czym zalecaesprzektadanie ruchu nade pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiajce st wklgsniecia po okresie piegnacji wyréwnuje s kruszywem po uprzednim wzruszeniu

nawierzchni za pomacskardow. Wczesne wyréwnanie wdig¢ zapobiega powstawaniu wybojowzég mimo tych

zabieg6w tworz sie wyboje, uszkodzone miejsca nalavycia¢ pionowo i usuac,

dosypé swiezej mieszankiwirowej, wyprofilowat i zag:$ci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénéadania kruszyw przeznaczonych do produkcji

mieszankizwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchavirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Uksztattowanie osi w planie | ¢0 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

2 Rzdne wysokéciowe co100m

3 Rownd¢ podiizna co 20 m na kalym pasie ruchu

4 Rownd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtownych tukinziomych
6 Szerokéé 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubd¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 Zag:szczenie 1 badanie na 608 mawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os nawierzchni w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej aegj niz £ 5 cm.
6.3.3. Redne wysoksciowe

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno dwicksze nk +1cmi -

3cm.
6.3.4. Réwn&¢ nawierzchni

Nierownaci podiwzne nawierzchni nakly mierzy¢ tata 4-metrows, zgodnie z norm BN-68/8931-04 . Nieréwnii

poprzeczne naly mierzyt 4-metrovy fata. Nierowndci nawierzchni nie powinny przekra@zasmm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tulaaWwinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj +
0,5%.

6.3.6. Szerok&' nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5cm i +10cm.
6.3.7. Grubg¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkbw kontrolnych w potowie szexi nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétianie powinny przekraczat 1 cm.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia naje przeprowadza na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykgohnco
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgadnhavykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacj
projektows.

Pochylenie niwelety dna rowow najesprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylemiadkow
od spadkéw projektowanych nie powinnotbyicksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgodid z projektowanymi

kierunkami odprowadzenia wod.
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6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zagzszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej dwa razy dziennie, z tywe maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyro§i00 nf. Kontrok zagszczenia nawierzchni naoa
wykonywa® dowolry metod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowq jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzctmiirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorueje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej na poboczu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wppoditaza gruntowego lub warstwy ogtszapcej,

dostarczenie materiatow,

— dostarczenie i wbudowanie mieszarikvirowej,
- wyrownanie do wymaganego profilu,

— zagszczenie poszczegOllnych warstw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tgrun

2.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
3.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwan nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i tat

6. BN-77/8931-12  Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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