Roboty ziemne. Wymagania ogélne D.02.00.00

D — 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacihirecznej (SST)swymagania ogélne dotygze wykonania
i odbioru robdt ziemnych w gruntach | — V kategasitiazanych zbudows sciezek spacerowych, pieszo — rowerowych i
deptaka nad jeziorem w Parku Zdrojowym w dzielnicysanatoryjnej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakoighent kontraktowy przy realizacji robot wymienyoh w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasidowy sciezek
spacerowych, pieszo — rowerowych i deptaka nad jegem w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi
i obejmup wykonanie wykopdw zwizanych z transportem urobku samochodami z wykopu wnasyp, wykonanie
nasypow z gruntu dowiezionego z ukopu wraz z fornveaniem i zagszczaniem. Bilans mas ziemnych przedstawia
Sie nastepujaco:
+  objetos¢ wykopéw — 4750,0
«  objetos¢ nasypow — 3166,0 Tn

1,4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalndgl® z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczigoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy nasyp lub ta e%¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysok&* nasypu lub gibokasé wykopu— ré&nica rzdnej terenu i radnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski nasyp, ktérego wysokéjest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasygredni— nasyp, ktérego wysokéjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki nasyp, ktérego wysoképrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki- wykop, ktérego ghbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykopredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop giboki —wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty- kazdy grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty- grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymaltdgé na sciskanie R ponad 0,2 MPa,;
wymaga uycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.12. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp®dazone w obgbie pasa robét drogowych.

1.4.13. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdlozone poza pasem robot drogowych.

1.4.14. Odklad— miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezierga)ntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve anaych prac zwizanych z trasdrogows.
1.4.15. Wskénik zageszczenia gruntu- wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg wzoru:

P
pds

I =

gdzie:

D4 - Gestasé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mym

Pas - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotuwd optymalnej, zgodnie z PN-B 04481:1988,
stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M8/m

1.4.16. Wskénik réznoziarnistaici —wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, ok§lena wg wzoru:

U=
dyo
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
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1.4.17. Wskénik odksztatcenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okékwna wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszygiagbniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnyiggieniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 .

1.4.18.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY).

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow.

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Grunty.

Grunty i materialty dopuszczone do budowy nasypowipay spetnié wymagania okrdone w PN-S02205.
Przewiduje si, ze grunt pochodcy z wykopow ledzie wykorzystywany w niezloinej ilosci do wykonywania nasypow.

Wskazane jest aycie do budowania nasypow gruntdw o wakiiu rdznoziarnistéci U>3, GOrne warstwy
nasypow o grukiei co najmniej 0,5 m i grunt na wymian naley budow& z gruntdow niewysadzinowych (pospétka ) o
wskazniku réznoziarnistéci U>5 i wodoprzepuszczaldo >8 m/s grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera endwca i
przedkiada do akceptacjizgniera.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lrzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do bydaasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kedac nadmiarem okjosci robét ziemnych,
zostaly za zgod Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonavpmza teren budowy z przeznaczeniem innyen ni
budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobawmény do dostarczenia rownoive]
objetosci gruntdw przydatnych zer6det wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w SST D-02.02.01 pkt 2.4, powinny ¢by
wywiezione przez Wykonawma odkiad. Zapewnienie terendw na odktad ryatky obowiazkéw Zamawiaicego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor zaanakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZT.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu.
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprzt do robot ziemnych.
Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
* odspajania i wydobywania gruntow (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{dpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodgtskrzyniowe, tamociagi itp.),
e sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu.
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
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4.2. Transport gruntow.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegteansportu. Wydajnig srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania grunat€natu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wakoi zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gsgzone odlegkri nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Dokladna¢ wykonania wykopow i nasypow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwigksze ni + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanychkednych robo6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie g r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny miavyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0 cm przy pomiarze &aB8-metrows, albo
powinny by spetnione inne wymagania dotyce nierdwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych.

Niezalenie od budowy urmlzen, stanowicych elementy systemow odwadr@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore zapewdi
odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza abswhdét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robot spadki, zapewgtiajprawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zarnzgaeego za te czynioi, jak rOwnie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdw.

Technologia wykonania wykopu musi ustiwvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveanbbot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nadé@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wdod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2flo w przypadku gruntéw
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejniei i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykeamia
innych robd6t na spetnienie wymagdotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nale uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy.

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢byykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Doktadné wykonania skarp
rowow powinna b§ zgodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakartroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w p — kcie 5 oraz z dokumentagrojektovs.
Szczegdéla uwag: nalezy zwrock na:
* wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
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* wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygidéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot.

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jgkdowykonania rob6t ok&ono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podafdica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢ bada i pomiarow

1 | Pomiar szerokwi korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tat o dluggci 3 m i

2 | Pomiar szerokazi dna rowow poziomic lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnegerostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m|na

4 | Pomiar pochylenia skarp tukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m

5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore bugatpliwosci

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku poditnego powierzchni korpuglPomiar niwelatorem edinych w odsipach co 200 m

lub dna rowu oraz w punktach wipliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej aiw trzech punktach na 1000
m’ warstwy

6.3.2. Szeroké&¢ korpusu ziemnego.
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szeroké¢ dna rowow.
Szerokd¢ dna rowdw nie mie r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenata.
6.3.6. Rownd¢ korony korpusu.
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrova, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7. ROwndc¢ skarp.
Nierownaci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekraczé&+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podhiny korony korpusu lub dna rowu.

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spraamy przez pomiar niwelatoremednych
wysokasciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk — 3cm lub +1cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu.

Wskanik zagiszczenia gruntu okgéeny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéva &térych nie mena okréli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztalceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taes
odrzucone. i materialy nie spelniace wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenkgnirra
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotrcen za obntom jakosc.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robé6t ziemnych.

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengag@rojektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qiteaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prapektow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gska piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty.

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygoitsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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