Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D.05.0323

D.05.03.23 A. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKO WEJ
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciiiirecznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostkkowejzwiazanych zbudowa sciezek rowerowych ,
pieszo — rowerowych i deptaka nad jeziorem w Parkddrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jakaughent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robét wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t ag@nych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm:
placéw i chodnikéw przy pijalni wéd z kostki brukej\betonowej — nova granit grul§oi 8 cm-1649rh
alei spacerowej od ulicy do nabrie jeziora z kostki brukowej betonowej czerwonejyprmbrzéu grubasci 8 cm
231m2
nabudowie §ciezek rowerowych , pieszo — rowerowych i deptaka nagziorem w Parku Zdrojowym w dzielnicy
sanatoryjnej w Gotdapi

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczony ddolvy warstwyscieralnej
nawierzchni, wykonany metadwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgon&ib barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztaltem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Obrzée — element budowlany, oddziejgy nawierzchnie chodnikéw i giéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.3. Spoina — odstp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivdenia odksztalcé
temperaturowych, wypetniony olétenymi materiatami wypetiagymi.

1.4.5. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pld.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robdt.

Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbprkt 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puwdaw SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa.

2. Betonowa kostka brukowa wibroprasowana powinnaatggda wymaganiom norm BN80/6775-03/01 , BN-806775-
03/02, PN-84/B-04111, normy niemieckiej DIN 185pa@winna posiadaaprobag techniczi, wydary przez uprawnion
jednostk (Instytut Badawczy Drdg i Mostow). Betonowa kosbrakowa powinna hygatunku | i powinna odpowiada
wymaganiom okrdonym  w aprobacie technicznej, a w przypadiakb wystarczajcych ustalé, powinna mié
charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,

Kostka betonowa typu Nova grart kostka przypominaga naturalny granit, do produkcji ktérej stosujeréiznorakie
kruszywa granitowe. Specyficzna technologia progdudkrywa wierzchni warstwe kostki, pokazujc naturalne kolory
zastosowanych kruszyw. ki temu uzyskuje siniezwykle trwad, naturall kolorystyke. Drobna forma i wieloraks
ksztaltéw pozwala na uktadanie kostki w niezliczdas¢ wzoréw, nawazujacych do architektury budynku i ogrodu. Nova
Granit o grubéci 8cm posiada ksztalt trapezu dgsty w piciu réznych wymiarach.
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D.05.0323
Wymiary : kostka Nova Granit o gruba 8 cm w ksztalcie trapezu depha jest w giciu nas¢pujacych wymiarach:5,3/6,3
x 8,3 cm; 6,3/7,3 x 8,3 cm; 7,3/8,3 x 8,3 cm; 83/08,3 cm oraz 9,3/10,3 x 8,3 cm

Betonowa kostka brukowa wibroprasowana powinna waihmet wymaganiom norm BN80/6775-03/01 , BN-806775-
03/02, PN-84/B-04111 , normy niemieckiej DIN 185pa&winna posiadaaprobat techniczr, wydara przez uprawnioa
jednostk (Instytut Badawczy Drdg i Mostow). Betonowa k@sbrukowa powinna léygatunku | i powinna odpowiada
wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braistarczajcych ustalé, powinna mié
charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMydrg z poriiszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny l#yzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od
wymiarow:  dhugéc i szerokac +3,0mm, grubd +5,0mm,

2) wytrzymalé¢ nasciskanie powinna dynie mniejsza i 50 MPa, dla klasy ,50”,

3) mrozoodpornig: po 30 cyklach zam¢ania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamia i
rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nastpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkdédw betonu w postaci zniszczonyabzngedw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekraczé 5% masy probek nie zanienych,

- obnienie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do probek nie zamaraych nie powinno kiywicksze nk 20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz#%,

5) $cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea straqg wysokaci, nie powinna przekraczavartcgci: 3,5
mm, dla klasy ,50",

6) szorstké&, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licogd@jnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynésiie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyghd zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gkniec i ubytkow betonu, kraedzie elementow
powinny by rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by jednorodne. Dopuszczalne wady wagy
zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka wartasci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoagania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do
2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wiasciwasci Wymagania gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysyisgkania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednotity danej partii
- przebarwieni Dopuszczalne niekontrastowelparwienia na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wod niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wiellk6 (dlugas¢ i szerokdc) 30 mm x 10 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia kraglzi i narazy niedopuszczalne
przylicowych
4 | Uszkodzenia kragdzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D.05.0323

- dopuszczalna wielko (dtugas¢ i gtebokas¢) 20 mm x 6 mm

2.2.2. Skladowanie kostek

Kostk; zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostiknog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podiaze powinno by wyréwnane i odwodnione

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchei mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugane
spetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:199%memntu powszechnegawku spetniajcego wymagania
PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiagaj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)

do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej zapraw cementowo-piaskoavl:4 speniajca
wymagania wg 2.3,

do wypetiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchai podsypce cementowo-piaskovdej wypetnienia dolnej &Zci
szczeliny dylatacyjnej naly stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoyv 1:8 z materialow spenigych
wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptowamgpirzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgiego wbudowania po dostarczeniu na bugg@ewinno
odbywa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08
2.4. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentamjijgktowej, powinny odpowiadavymaganiom wisciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przeyriiera.

(Uwaga: Naloty wapienne — wykwity w postaci bidlygplam — powstaj w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wysgpujacych w betonie podczas jegoagania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2
lat).

3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogo6lne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni.

Uktadanie betonowej kostki brukowej teoodbywé sic:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agtizeh ukladajcych (ukladarek), skladajych sé z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghtego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoeieich ulaenia;
urzadzenie to, po skiwzonym ukladaniu kostek, maca wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne narzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowd zagiszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykiadain

elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem namn

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmi®dpowiadd wymaganiom wiéciwych SST,

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (norm PB i BN, wytycznym IBDiM) zaakceptowanym przez
Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo — piaskowe] iraapnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu.
Ogo6lne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach — dowolnygrtodkami transportowymi po agjnigciu
przez beton wytrzymaigi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqaou powinny by zabezpieczone
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D.05.0323
przed przemieszczanieng siuszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek eodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wézki widtowe,
ktéorymi mazna dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsnadki transportu mina wykorzystywé rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecrajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palegieca s uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i
ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosdal200 kg do 1700 kg. Pglane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiet@odczas transportu kruszywa powinny lzabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podiage i koryto.

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i ém@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagijprojektovs.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodmg/maganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z paMianiem i
zag:szczaniem podi@”.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataicjektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentagcprojektows.

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowaé utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo — piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo —
piaskowej i wypetnieniem spoin zapragementowo — piaskawobejmug:

1. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikdw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo — piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo — piaskowe] i wyieelie na szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grukdo powinny by zgodne z dokumentagcprojektows.

Grubai¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatow na pddsgpwinny by
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zegtoyanej grub€ci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo — piaskawprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwibnej
podbudowie, przy zachowaniu:

* wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
¢ wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hR; = 10 MPa, Rg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna dyaka, aby pdcisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata & i nie bylo na dtonisladow wody, a po nagigciu palcami podsypka rozsypywate.sRoZcielenie
podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzédagadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona podsypka
powinna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cememtevpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni malg
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy zeo
wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m.

ok wh
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Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D.05.0323

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinpean musi by zakaczone przed rozpoeziem wihzania
cementu w podsypce.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych.
5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania.

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul?daz deseich uktadania powinny kgy
zgodne z dokumentacprojektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé Wykonawca przedkiada odpowiednie
propozycje do zaakceptowaniazymierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztatbloru, sposobu ukfadania i
wytworni kostek, liynier maze polecé Wykonawcy utgenie po 1 rhiwskpnie wybranych kostek, wagznie na podsypce
piaskowej.

5.5.2. Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowadaskpwej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie uszej ni +5° C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni 6 w ciagu dnia temperatura utrzymujez s
granicach od 0C do +5 C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomypaigp.).

5.5.3. Ulaenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementow o jednakowej grédioNa wickszym fragmencie
robot zaleca gistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materialu,  w ktorej niedopuszczalngrézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie e¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompl&oyeh pod wzgldem
ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserazor&nych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkfka
mogta przenosi z palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagan dokltadndcia. Kostka do ukladania
mechanicznego nie me mie¢ dwzych odchytek wymiarowych i musi dypdpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzér, bez detua potéwek i dziewatek, przy czym kada warstwa na
palecie musi by dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykoi przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne
zawsze musi ky wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabig tuki, doktadaj kostki w okolicach
studzienek i krawznikow.

Kostke uklada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zsezcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazibpe) powinna
trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekéw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kr@mikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewgk, majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiltawolrs przestrzé uzupetnia s kostlky cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowejcaas® zakaczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcekpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostlezonej na
stale. Przed dalszym wznowieniem robo6t, prowizamjezaitazona nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebra i
usuré wraz z podsypk

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (plytowej) z ostanz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierésanopowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame zknicte) naley wymienic na kostki cate.
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5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne.

5.5.5.1. Spoiny.

Szerokdé¢ spoin pom¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin poralzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z asidrogi kat 45 °, a wierzchotek utworzonegmtia prostego poradzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku pagtago nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypelnic zaprava cementowo — piaskawspetniagca wymagania pktu 2.3.

Zaprawe cementowo — piaskawzaleca si przygotow@ w betoniarce, w sposob zapewn@j jej wystarczajca
ptynncé¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehni i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpo@m zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna
woda. Zalewa powinna catkowicie wypefspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetianiu spoin zaprawcementowo — piaskaw naley zabezpieczy przed zalaniem ni szczeliny
dylatacyjne, wkiadaj zwinicte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawementowo — piaskaywnawierzchnj nalezy starannie oczgic; szczegolnie dotyczy
to nawierzchni z kostek kolorowych i zzrymi deseniami uktadania.

5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementevpiaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo —
piaskova, nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtmach zgodnych z dokumentagrojektowy lub
SST wzgtdnie nie wegkszych nk co 8 m. Szerokd szczelin dylatacyjnych powinna udlizvia¢ przegcie przez nie
przemieszczie wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna dynniejsza ni 8
mm. Szczeliny te powinny Bywypetnione trwale zalewami i masami olomymi w pkcie 2.3. Sposob wypetienia
szczelin powinien odpowiadawymaganiom SST D-05.03.04 a ,Wypetnianie szczelinnawierzchniach z betonu
cementowego”.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rnglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wggtije zmiana sztywrigi
podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowypeldl szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie it@Zaleca
sie wykonywa szczeliny podiane przysciekach wzdha jezdni.

5.6. Pieggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchng¢ na podsypce cementowo — piaskowej ze spoinami Wwigmymi zaprava cementowo — piaskaw po
jej wykonaniu naley przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o grulkoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przymperaturzeredniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzclgmalezy oczysci¢ z piasku i mena odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robdt.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka
1. w zakresie betonowej kostki brukowej:
e aprobat techniczn,
« certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badsech charakterystycznych
kostek, w przypadkiadania ich przez lyniera,
* wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7).
2. w zakresie innych materiatéw ew. badaniasetaosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oome w normach, ktére
budz watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptexgi.
6.3. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptidajetabl 2.

Tablica 2. Czstotliwo$¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robot:
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Sprawdzenie obramowania nawierzchn wg SST DA081002;D-08.03.01; 08.05.00
Sprawdzenie  podsypki  (przymiaremiezaca kontrola w 10 punktach dzienn&Vg pktu 5.; odchyiki odg
liniowym lub metod niwelacji) dziatki roboczej: grubdi, spadkéw i cechprojektowanej grubii +1
konstrukcyjnych w poréwnaniu xm

dokumentagj projektows i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z  kostki

a) zgodné¢ z dokumentagj projektova Sukcesywnie na kdej dziatce roboczej -

b) potaenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punktacPrzesunicie od 0s

Lp Wyszczegolnienie badapomiarow Czestotliwosc badai Wartasci dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycanwgymienionych  w pkcie 5.4

3

4

geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
c) rzdne wysokéciowe (pomierzoneCo 25 m w osi i przy kragdziach oraz we Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych | +1 cm; -2 cm

d) réwna¢ w profilu podtwznym (wg BN-
68/8931-04 tat cztero metrow)

e) réwna¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tat profilowa z
poziomnia i pomiarze przéwitu | Jw.
klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod niwelacji)

Jw. Nieréwndasci do 8 mm

Przéwity migdzy fah a
powierzchni do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone mato&iw Odchytki od dokumentacii
niwelacji) ) projektowej do 0,3%

g)szeroké¢ nawierzchni (sprawdzona“.'W Odchytki od szeroki
przymiarem liniowym) ) projektowanej do% cm

h) szeroké¢ i glebokas¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogbziny i pomiar] W 20 punktach charakterystycznych dzienrw' Ktu 5
przymiarem liniowym po wykruszeniwzialki roboczej 9p )

dtug. 10 cm)
. . . . Wg dokumentacj
i) s;lnjrg\;vedrﬁgnle koloru kostek i desenia (fbontrola bieaca projektowej Iub  decyz]
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét.
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy.

Lp. | Wyszczegdlnienie batlapomiaréw Sposob sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodieowygladu, prawidtowdci

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nawierzchn

1 Kraweznikow, obrzey, sciekow ‘desenia, kolc_)ro_w kogtek, dmn, plam, deformaciji
wykrusze, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie pgémia osi co 25 m i w punktagh
2 Badanie potzenia osi nawierzchni w planie charakterystycznych (dopuszczalne przegtiaiwg tab. 2, Ip
5b)
. . . . .| Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnieg
3 Rzedne  wysokeciowe, —rowngé  podhwzna i metod i dopuszczalnych waéth podanych w tab. 2, Ip. od %c

poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko do 50)

Rozmieszczenie i szeroko spoin i szczelin w
4 nawierzchni, pomidzy kraweznikami, obrzeami,| Wg pktu 5.5
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob4t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtdgm 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
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e przygotowanie podima i wykonanie koryta,

« ewentualnie wykonanie podbudowy,

» ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgamiki, obrzeza, scieki,
« wykonanie podsypki pod nawierzchni

* ewentualnie wypenienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robét,
e przygotowanie podta i wykonanie koryta,
» dostarczenie materiatow i spta,
* wykonanie podsypki,
* ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
* ulozenie i ubicie kostek,
¢ wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwiexzchni,
¢ pielegnacg nawierzchni,
» przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
¢ odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obegnuobét towarzysmych (jak:
podbudowa, obramowanie itp. wymienione w pktachi 5.8).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie i Brartowe Normy.

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywdursne do nawierzchni drogowych;
piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy ieame; krawzniki uliczne, mostowe i
drogowe

4, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drdg, ulic,
wrkingow i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ennawierzchni planografem i tat
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