Nawierzchnia ttuczniowa D.05.02.01.

D.05.02.01. NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn§TY s wymagania dotyege wykonania i odbioru
nawierzchni z kruszywa tamanego w ramach robdgarych budowa sciezek rowerowych , pieszo — rowerowych
i deptaka nad jeziorem w Parku Zdrojowym w dzielricy sanatoryjnej w Gotdapi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obazmijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy realjzaobot
na zadaniu wymienionym w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zg@nych z wykonywaniem i
odbiorem nawierzchnidciezek spacerowych z kruszywa tamanego stabilizowanehamecznie grubii 15 cm na
budowie sciezek rowerowych , pieszo — rowerowych i deptaka nagtziorem w Parku Zdrojowym w dzielnicy
sanatoryjnej w Gotdapi i obejmuj wykonanie nawierzchni 3782 ™

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa jedna lub wicej warstw z tlucznia i kiica kamiennego, lacych na podiou
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatyih do bezp&edniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamanemateriat ziarnisty uzyskany przez mechaniczrzelmabnienie skat litych, wg PN-B-01100 [1].

1.4.3. Kruszywo famane zwyktekruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrgimerzekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charaktesgze st ziarnami ostrokraadziastymi o nieforemnych ksztattach, wg
PN-B-01100 [1].

1.4.4. Thuczé - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec- kruszywo famane zwykte o wielkad ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat- kruszywo tamane zwykie o wielkd ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w gtiatarach tamanego
kruszywa zwyklego, charakteryaop s¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattemara o sgpionych
krawedziach i nareach, o wielkdci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek kruszywo naturalne o wielkoi ziarn do 2 mm.

1.4.9.Pozostate ok&enia & zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamiganymi w
OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszongmagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robodt

Ogolne wymagania dotysze robot podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tearnieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatow

Ogoblne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni tlyah nieulepszonych powinien spelhiaymagania PN-B-
11113 dla gat. 1 lub 2.
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2.3. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni redoy¢ studzienna lub z wodagjow, bez
specjalnych wymagda
2.4. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctunizniowej wg PN-S-96023 [204s
- kruszywo tamane zwykie - tlucie kliniec, wg PN-B-11112 [15],
- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
- kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11118]
- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.5. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatexci od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami normy PN-S-
96023 [20].

Dla drég obcizonych ruchem:
- $rednim i lekk@drednim - kruszywo klasy co najmniej 1l gatunek 2,
- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub lijatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1,2 i 3

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iitia klasy Il i 11l wediug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwasci Wymagania
klasa Il klasa Il

1 Scieralngé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej ni: 35 50

- w tluczniu 40 50

— wklincu

b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stdau do ubytku masy po petnej liczljie 30

obrotéw, nie wgcej niz: 35

2 Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie ydej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubythkasy, nie wgcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych 4,0 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bérganiej, wg PN-B-06714-19 [10]
i PN-B-11112 [15], nie vdcej niz:
- wKklificu, 30 nie

— wtluczniu nie bada si bada s}

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia idia gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawartd@¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), niecsj niz:

- w thuczniu 3
- w klincu 4
b) zawartd¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nie mniej ai 75
c) zawart@¢ podziarna w ttuczniu lub Kcu, % (m/m), nie wdcej niz: 15
d) zawart@¢ nadziarna w ttuczniu lub Ktu, % (m/m), nie wicej niz: 15
2 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych w ttuczniu lub kiicu, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie egej niz: 02
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/mie wiccej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si
4 Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych w tluczniu lub Klcu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie
ciemniejsza ri Twzorcowa
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Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobgranulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
Lp. | Wiaciwasci . mieszanki
miatu drobnej
granulowanej
1 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), niegagj niz: 05 01
2 Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy:ni
- dla kruszywa z wyjtkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczg oiemniejsza
niz: wzorcowa wzorcowa
4 Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nieedj niz: 20 15
5 Zawartdc¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 P#|(m/m), nie mniej ri: nie 15
bada si

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
uktadarek lub réwniarek do rédelania tlucznia,

walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowymnnajmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o ncis
jednostkowym watu wibracego co najmniej 18 kN/m lub piytowych zagczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNfm

przewanych zbiornikow do wody (beczkowozdw) zaopatrzonvichrzdzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp
do napetniania beczkowozow wpd

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchmiarde nieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw kamiennych

Materiaty kamienne mima przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniemdd2as
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa dropreed rozpyleniem.

Sposo6b zatadunku i roztadunkrodkéw transportowych natg dostosowé do wytrzymatdci kamienia, aby
nie dopyci¢ do obttukiwania krawdzi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod nawierzchaittuczniowg powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogoinymi élaeymi
w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszéigmagania ogoélne” pkt 5.2.

Nawierzchnia tluczniowa powinna dwitozona na podiau zapewniaicym nieprzenikanie drobnych astek
gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistyrod nawierzchai ttuczniowg powinna by utozona warstwa
odcinajca albo warstwa geotekstyliéw.
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W przypadku zastosowania pauaizy warstwy nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem padtavarstwy
odcinajcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniagstek drobnych, wyteony wzorem:

<5
85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinajce;,
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podiaa.

Geotekstylia przewidziane dozycia pod nawierzchni tluczniowga powinny posiada aprobat techniczi
wydars przez uprawniom jednostle. W szczegolngi wymagana jest odpowiednia wytrzym&omechaniczna
geotekstylibw, uniemdiwiajaca ich przebicie przez ziarna tlucznia oraz odpdwiee wiaciwosci filtracyjne,
dostosowane do uziarnienia pagiagruntowego.

5.3. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 pirzed
rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykohadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spez stosowany przy rozktadaniu i zszczaniu jest wkiwy,
- okreslenia grubgci warstwy w stanie lknym, koniecznej do uzyskania wymaganej gdgbwarstwy zagszczonej,
- ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, koniecznej do uzyskania wymaganeg@zagenia warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniegyd takich materiatdw oraz spmtu, jakie kxda stosowane do
wykonywania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fa diugsé nie powinna b§ mniejsza ni 200 m.
Odcinek probny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezylniera.
Wykonawca mée przysipic do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu ddriprébnego przez
Inzyniera.

5.4. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie @by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grubi& warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mae przekracza 20 cm. Nawierzchgi o
grubcici powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno Byrozkiadane w warstwie o jednakowej grédtip przy wyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubd¢ roztazonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu
oshgnieto gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszymnB0 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powirgEpocac Sie
od krawedzi i stopniowo przesuwgpasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powvirozpoczé sie od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiwznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi. Dobér walca gtadkiego w zateosci od
twarddci thucznia, mana przyjmowad wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zatesci od twarddci thucznia

Twardas¢ i wytrzymatas¢ nasciskanie skaty, z ktérej wykonano tluéze | Dopuszczalny nacisk KN/m szeradkotylnych két walca
Miekka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zagsszczanie mena zakaczye, gdy przed kotami walca przestagic tworzy fale, a ziarno tlucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nilagza st w nawierzchng, lecz miadzy sie na niej.
Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego agleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanienkia od 4
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do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,038 mm przy eigtym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadaesha niej od razu warstgorm) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie mdzy ziarnami tlucznia powodujepsze zwizanie obu warstw ze spbNatomiast gérpwarstve nalery
klinowa¢ tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie aestvypetnione klhcem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapi@ kruszywo wod tak czsto, aby byto stale wilgotne,
co powodujeze kruszywo mniej gikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zagzszczenie mina uwaa¢ za zakdczone, jéli nie pojawiaj sk slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawiericto naley
rozsypa cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skr@pgo wod i wcieras, w zaklinowam warstwe ttucznia,
wytworzorg papk: szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania malprzepycic¢ kilka razy walec na szybkim biegu
transportowym, aby papka zostata wessanaaty\ghrstwy. Waly walca natg obficie polewa woda, w celu unikng¢cia
przyklejania do nich papki, ziarn tia i thucznia. Zamulanie jest zalazone, gdy papka przestanie przetikagtab
warstwy.

Jeli nie wykonuje st zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo naley dodawa réwniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa sgitem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku fedstkowym
walu wibrugcego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zggczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/rf), zagszczenie naly przeprowadza wedlug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz be
skrapiania kruszywa wadLiczbe przepé¢ sprztu wibracyjnego zalecagsustalt na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni pgaldba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnidlije
nie byla zagszczana umgdzeniami wibracyjnymi, powinna Byréwnomiernie zajalzana (dogszczona) przez
samochody na calej jej szerdkow okresie od 2 do 6 tygodni, w zyveku z czym zaleca giprzektadanie ruchu na
rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie wearnieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykeértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwaszystkie
wiasciwosci kruszywa okrflone w  p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaroéw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycgcych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2. Réwn&¢ nawierzchni

Nierowndgci podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrows fata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [24].

Nierownaci poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrowy fata, zgodnie z nors@BN-68/8931-04 [24].

Nierowndgci nawierzchni nie powinny przekraézal5 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla
nawierzchni brukowcowej.

6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukaavinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerang +
0,5%.
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Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow wykonanej nawierzchni

Lp Wyszczegblnienie bada i pomiaréw Minimalna estotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 Rownd¢ podhuizna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety

6 Uksztattowanie osi w planit €co 100 m

7 Gruba¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach eaddj dzialce
roboczej, lecz nie rzadziejmniaz na 400 m
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzgdzie
raz na 2000 A

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow

poziomych: na poeku krzywej przejciowej oraz na poazku, wsrodku i na kacu kazdego tuku poziomego

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.5.Uksztattowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz £ 5 cm.
6.2.6.Szeroka¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot przy budowie nawierzchni ttucznipwalezy kontrolowa z czstotliwoscia podamn, pontej,
nastpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawaktozanieczyszczeobcych w kruszywie i zawadoé ziarn nieforemnych w kruszywie -
co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczejm, tie maksymalna powierzchnia nawierzchni przypsdajna
jedno badanie powinna wyné$00 nf,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwosé kruszywa, odporni kruszywa na dziatanie mrozu - przyzkej zmianiezrodta
pobierania materiatow.

Prébki naley pobier&g w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biezaco przekazywane synierowi.

Badania pelne kruszywa, obejag ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny hy
wykonane przez Wykonawe czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jak&i robot i zawsze w przypadku zmiany
zrédla pobierania materialtdbw oraz na polecenigyiiera. Prébki do badapetnych powinny by pobierane przez
Wykonawe w sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai ttuczniowej

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwéch losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 400°mawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiaawierzchni nie powinny przekracza 10%.

6.5. Pomiar négnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej natg wykona piyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02
[23]. Pomiar naly wykona nie rzadziej ni raz na 3000 fia lub wedtug zaleaelnzyniera.
Nawierzchnia tluczniowa powinna spekigymagania dotyegce ngnaosci podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagana 8§nos¢ nawierzchni ttuczniowej

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mienz@rzy udyciu ptyty osrednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtérny

Ruch bardzo lekki i lekki 100 140

Ruch lekkdredni isredni 100 170

Zagszczenie nawierzchni ttuczniowej najeuzna& za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcemiarzonych przy #yciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie wkszy

od2,2M{ : M| <22).
6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewtdciwe uziarnienie i widciwasci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniag wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aast
odrzucone. Jeli kruszywa, nie spelnigge wymaga zostam wbudowane, to na poleceniezymiera, Wykonawca
wymieni je na wiaciwe, na wlasny koszt.

6.6.2. Niewtdciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykaawjeksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch
w punkcie 6.3.2 powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gahlbdé warstwy, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyl@ananej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Panigkonaniu nagpi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewtdciwa nasnosé nawierzchni

Jezeli nasnos¢é nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliiz roboty niezldne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawgdka wtedy, gdy zariienie ndnosci nawierzchni wynikto
Z niewla&ciwego wykonania przez Wykonawoobaot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0502Mawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowq jest nf (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhinawierzchni tluczniowej obejmuije:
- prace pomiarowe i oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
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- rozilozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),
- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropieniekn zag:szczenie
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i oké&enia
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci woda
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie mytratasici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanieralngci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratcgici kamienia na uderzenie (zyziosc)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporgoi metod, bezpdredni
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporioi metod, krystalizacji
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