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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO SIECI WODOCIAGOWEJ
W OBREBIE PROMENADY NA TERENIE DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI

A. DANE OGOLNE:

— Inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez Burmistrza Gotdapi
z siedziba w Gotdapi, ul. Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap,

- Przedsigwzigcie inwestycyjne:  wieloetapowa budowa dzielnicy uzdrowiskowej w Gotdapi,
- Zadanie E1: promenada uzdrowiska - przedtuzenie ul. Stadionowej w Gotdapi

- Adres inwestycji: 19-500 Gotdap, ul. Stadionowa, dziatki nr 7, 8, 9/3, 9/6, 9/7, 12,
13, 16/4,17, 31, 35/2, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40/1, 384, 385, 1479,
1887/2, 1898/8, 1970/1, 1970/2, 1975/2, 1975/3, 3280/3, 3280/4

— Autor opracowania: mgr inz. Dorota Bazylewicz

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej PE @ 110x6,6mm w obrgbie
promenady na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Goldapi z podlaczeniem do istniejacego
miejskiego wodociagu PCV @ 110mm.

C. STAN ISTNIEJACY

Teren projektowanej inwestycji obejmuje obszar polozony po poinocno-wschodniej stronie
miasta. Jej lokalizacja pomigdzy urzadzonymi terenami sportowymi miasta a Jeziorem Gotdap
stworzy¢ moze dogodna strukture funkcjonalna miasta dla tego rodzaju funkcji, jaka jest uzdrowisko.
Powiazania komunikacyjne projektowanego uzdrowiska z centrum miasta odbywaja si¢ poprzez ul.
Wczasowa 1 ul. Stadionowa.

Przedmiotowy teren potozony jest w obszarze jurysdykcji obowiazujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwata nr XLIV/275/2006 Rady Miejskiej
w Gotdapi w dniu 26 lipca 2006 r.

C.1. Warunki gruntowo — wodne.

Budowa geologiczna w strefie przypowierzchniowej terenu inwestycji, zostala rozpoznana
badaniami przeprowadzonymi metoda otwordéw geotechnicznych. Warto§¢ parametrow ustalono
metoda B. Na podstawie badan technicznych podtoza gruntowego, sporzadzonych w miesiacu lipcu
2008 przez Przedsigbiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwatki i uprawnionego geologa mgr inz. Jana
Harata w miejscu lokalizacji inwestycji, okreslono jego przydatnos¢ do bezposredniego
posadowienia projektowanych budowli.

Teren przeznaczony pod zabudowe, jest urozmaicony morfologicznie w  sposob
charakterystyczny dla mezoregionu fizyczno-geograficznego zwanego Puszcza Romincka. W podlozu
dominuja utwory pochodzenia lodowcowego. Sa to rd6znego rodzaju piaski gliniaste, pyly 1 miejscami
takze pospotki zwalowe. Warstwe wierzchnia stanowia nasypy piaszczyste okoto 50 cm pod ptytka
warstwa gruntow organicznych.

Strefa przemarzania gruntu — posadowienie fundamentéw minimum 1,4 m ponizej terenu
projektowanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe na badanym
terenie nalezy okresli¢ jako proste.

UWAGA: W przypadku wystapienia warunkow gruntowych odmiennych, niz zalozone
nalezy skonsultowa¢ z autorem sposéb prowadzenia prac ziemnych.
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D. STAN PROJEKTOWANY
D.1. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawg opracowania stanowi zlecenie 1 umowa zawarta pomi¢dzy SBP >>PROJEKT
SUWALKI<< a Inwestorem.

Projekt opracowano w oparciu o:

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

— warunki techniczne podtaczenia do miejskich sieci wod. - kan.
— projekt zagospodarowania terenu,

— wtornik z mapy terenu - skala 1:500,

- uzgodnienia branzowe,

— PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych,

— materialy do proj. firm WAVIN, HAWLE, AROTA, i innych,
— wizj¢ lokalng terenu,

— ustalenia z Inwes torem.

Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu wykonawczego sieci wodociagowej w obregbie
projektowanej promenady na terenie Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi.

W skiad projektowanej promenady obok dwupasmowej jezdni, wejda obustronne S$ciezki
rowerowe 1 piesze wraz z zielenia towarzyszaca i izolacyjna. Teren drogi wyposazono obok
adaptowanego wczesniej projektu sieci kanalizacji sanitarnej, w nowe sieci - kanalizacji deszczowej i
wodociagowe] oraz o$wietlenia dla potrzeb catej dzielnicy. Dla potrzeb zapewnienia prawidlowego
przebiegu nowych sieci, przewiduje si¢ przebudowg istniejacej, napowietrznych i kablowych linii
telefonicznych oraz elektroenergetycznych. Infrastruktura zostala zaprojektowana zgodnie z
obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwata nr
XLIV/275/2006 Rady Miejskie Goldapi w dniu 26 lipca 2006 r.

D.2. Opis sieci wodociagowej.

— dhugos¢ sieci PE O 110x6,6mm, L; =1 610,0m,

- dhugos¢ sieci PE @ 90x5,4mm, L, = 15,0m,

— dhlugos¢ przylaczy st. oc. DN @ 40mm, L; = 3,0 m,

— ilo$¢ podiaczanych istniejacych przylaczy wodoc. n= 6 szt.

— 1ilo$¢ projektowanych hydrantéw p.poz. (podziemnych) - 16 szt.
- dhugos¢ podtaczen hydrantéw DN @ 80mm, L; = 8,0 m,

— laczna dlugos¢ wodociagu - Le =1 636,0 m

Roboty montazowe nalezy rozpocza¢ od odslonigcia istniejacych wodociagow w ul.
Stadionowej i ul. Plazowej w miejscach wlaczenia projektowanej sieci w celu zlokalizowania
faktycznych rzednych ich polozenia.

Z uwagi na brak danych dotyczacych istniejacego wodociagu w ul. Plazowej w projekcie
zatozono, ze wykonany jest on z rur PCV @ 90mm. Podlaczenie do istniejacego wodociagu PCV O
110mm w ul. Stadionowej wykona¢ za pomoca trojnika kielichowo - kolierzowego PCV @ 110/90mm
zabezpieczonego zasuwa odcinajaca kotnierzowa z migkkim klinem DN © 80mm z obudowa
teleskopowa 1 skrzynka uliczna.

Wilaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacego wodociagu PCV @ 110mm w ul.
Stadionowe;j, wykona¢ za pomoca kolana o = 90° PE @ 110 mm zabezpieczonego zasuwa odcinajaca
kotierzowa z migkkim klinem DN @ 100mm z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna. Polaczenia
rurociagéw PCV i PE wykona¢ za pomoca potaczen kotnierzowych do rur PE i PCV np. firmy HAWLE.

Sie¢ wykona¢ z rur PE © 110x6,6mm (w obrgbie promenady) i PE @ 90x5,4mm (w ul.
Plazowej) (SDR17 PE100) PN10 taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Potaczenia rurociagdéw
PE z zasuwami strefowymi 1 trojnikami przy zasuwach wykona¢ za pomoca polaczen kotnierzowych
do rur PE np. firmy HAWLE.

Zasuwy odcinajace zamontowa¢ z kinem powleczonym guma EPDM z potrdjnym
uszczelnieniem trzpienia zasuwy, z obudowami teleskopowymi (lacznik dolny z zeliwa
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sferoidalnego) i skrzynkami ulicznymi o $rednicy pokrywy powyzej 15cm.

Na sieci zaprojektowano podziemne hydranty p.poz. @ 80mm wlaczone za pomoca trojnikow
redukcyjnych kotnierzowych zel. @ 100/80mm (przy zasuwach strefowych) i trojnikow redukcyjnych
PE 0 110/90mm zabezpieczonych zasuwami odcinajacymi kolnierzowymi z migkkim klinem DN @
80mm z obudowami teleskopowymi 1 skrzynkami ulicznymi. Migdzy zasuwami hydrantowymi 1
kolanami hydrantéw nalezy zamontowaé krocce dwukotnierzowe zeliwne DN @ 80mm o dlugosci
L=200mm.

Potaczenia kolnierzowe ksztattek zeliwnych uszczelni¢ uszczelkami gumowymi typu LKD.

Przej$cia wodociagu pod projektowanymi jezdniami zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PCV
0 200mm. Dtlugosci rur ostonowych i ich posadowienie zgodnie z czg$cia graficzng opracowania.

Rury przewodowe zabezpieczy¢ ptozami np. firmy INTEGRA s.j. z Gliwic typu ,,B”
wysoko$ci 34mm (dla rury przewodowej PE @ 110 mm) w odlegto$ciach — co 1,5m i dodatkowo
15cm od poczatku i1 konca rury ostonowej. Na koncowkach rur ostonowych zamontowa¢ manszety
typu ,,N” w celu uszczelnienia i zabezpieczenia przestrzeni pomigdzy rurami.

W ramach opracowania przewidziano podlaczenie istniejacych przylaczy wodociagowych,
zlokalizowanych po trasie projektowanej sieci. Z uwagi na brak danych dotyczacych materiatu z
jakiego wykonano istniejace przytacza wodociagowe w projekcie zatozono, ze sa to rurociagi ze stali
ocynkowanej DN @ 32 1 40mm.

Wiaczenia przylaczy wykona¢ za pomoca opasek odcinajacych np. typu HAKU
@110/DN@32 i 40mm (nawiertki N1, N3-N6) nr kat. 5310 zabezpieczonych zasuwami odcinajacymi
nr kat. 2520 (z 1 gwintem wewngtrznym 1 1 gwintem zewngtrznym) w obudowach i ze skrzynkami
ulicznymi firmy HEWLE. Srednice nawiertek zgodnie ze $rednicami istniejacych przylaczy
wodociagowych.

Przebudowywane odcinki przylaczy wykona¢ z rur stalowych $rednich ocynkowanych wg
PN-80/H-74200 i ksztattek z zeliwa ciagliwego. Uszczelnienie polaczen gwintowanych na konopie z
pasta uszczelniajaca lub tasma teflonowa. Przylacza nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie tasma DENSO.

Nad rurociagami utozy¢ metalizowana tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

Zmiany trasy sieci wykona¢ za pomoca tukéw i kolan o = 11° + 90°.

Kolana 1 trojniki zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem za pomoca blokéw oporowych.

Elementy betonowe sieci ( bloki oporowe ) zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo z obu stron
poprzez dwukrotne pomalowanie Abizolem R+P.

Rurociagi ulozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 em. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewod obsypac piaskiem na wysokos$¢ 30 cm zagesci¢ i nastgpnie zasypaé resztg
wykopu rodzimym gruntem do poziomu terenu istniejacego.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela PWiK Spotka z o0.0. w Gotdapi, ul. Sikorskiego
9A, tel.(087) 615 49 49.

Prowadzenie przewodoéw, spadki, sSrednice zgodnie z czg$cia graficzng opracowania.

Lp. | Rodzaj wyrobu Opis materiatu/wyrobu

1. |rury polietylenowe (PE) do wody pitne;j

polietylenowe do wody pitnej

2. ksztattki zeliwne kohierzowe z powloka cementowa

systemowe polietylenowe zgrzewane doczotowo

3. |Ztacza uszczelki do rur zeliwnych - gumowe typu LKD

zeliwo sferoidalne z powltoka 1 uszczelkami dopuszczonymi do kontaktu z

4. |Zasuwy 1 hydranty woda

Uwaga! 1. Materialy i wyroby uzyte do budowy sieci wodociagowej muszg posiada¢ aktualne
atesty higieniczne jednostek uprawnionych do ich wydawania, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia 6.04.2007r.).
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D.3. Opis robot ziemnych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Przed rozpoczeciem robot w obregbie projektowanej promenady uzdrowiskowej nalezy
uzyskac zezwolenie administratora terenu na prowadzenie robot.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako
wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejacych
budowli i uzbrojenia podziemnego ( stupow, ogrodzen i.t.p...) przed osunigciem do wykopu, z ziemia
sktadowana na odktad, z zachowaniem doj$¢ montazowych.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu i pod kontrola wtascicieli poszczegolnych sieci.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzeh w kacie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez
czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociagdw z istniejacymi elektrycznymi i
telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozy¢ przepusty - ostony rurowe
dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS dtug. 3.0 m.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przyleglych dziatek
komunikacje ( przejscia i1 ktadki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wysokosci 50 cm ponad rurociagi recznie, nastgpnie
mechanicznie z zaggszczaniem kazdej warstwy do poziomu terenu istniejacego. Ze wzgledu na
materiat (PE ), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzgtem na
sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu
( odtworzenie nawierzchni jezdnych, chodnikow i trawnikow ).

E. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

F. OCHRONA SRODOWISKA
Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie wywierata negatywnego wptywu na stan §rodowiska
naturalnego.

G. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczgciem robdt w pasach drogowych ulic uzyskaé¢ zezwolenie administratora
terenu na prowadzenie prac.

Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych inwestycja wymaga sporzadzenia
“Planu BIOZ” na etapie realizacji.

Wytyczenia tras przebiegu sieci i lokalizacji obiektow sieciowych powinna dokonaé osoba
uprawniona.

Sie¢ podlega przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby. Rurociagi podda¢ probie szczelnosci, wytrzymatosci, dezynfekcji 1 ptukaniu.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Instrukcjami i DTR urzadzen™ 1
"Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz
"Warunkami wykonania i odbioru rurociagoéw z tworzyw sztucznych".

Opracowatl:

mgr inz. Dorota Bazylewicz



