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Promenada Uzdrowiskowa w Gotdapi
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
D-01.00.00 |A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |I. ROBOTY POMIAROWE
1 D-01.01.01 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
1800 + dojazdy — 100 = 1900 m
1900/ 1000 km 1,900
razem| km 1,900
D-01.02.04 |[I. ROBOTY ROZBIORKOWE
2 D-01.02.04 |[KNR 2-31 0813/04 Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
42+41+108+83+19 m 293
razem| m 293
3 D-01.02.04 |KNR 2-31 0814/01 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
9+50+11+50+7+3+3+6+21+4 m 164
razem| m 164
4 D-01.02.04 |KNR 2-31 0805/01 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j bet. polbruk grubosci 8 cm na podsypce
piaskowej
(10,00 +50,00) x 2,50 + 9,00 x 4,00 + (19,00 + 9,00) x 5,50 + 2,00 x 3,50 m2 347
razem| m2 347
5 D-05.03.11 |Rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej w ulicy Stadionowe;j i ulicy bocznej , frezowanie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 8cm
(15+10+15+20+20+ 50+ 100 + 62 + 100 + 50) x 6,00 + (12 + 18) x 0,5 x 10 + 40 x 6,00 + 65 x 5,00 m2 3367
razem| m2 3367
5.1 D-05.03.11 |KNR AT-03 0102/02 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odleglosé¢ do 1km - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o grubosci 4cm
Krotnos$¢ =2
(15+10+15+20+20+ 50+ 100+ 62+ 100+ 50)x 6,00+ (12 + 18) x 0,5 x 10 + 40 x 6,00 + 65 x 5,00 m2 3367
razem| m2 3367
6 D-01.02.04 |Transport wewngtrzny z zaladunkiem rgcznym kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymi na odleglos¢
do Skm
krawgznik 20 x 30 293 x 0,133 t 39
obrzeze 20x 6 164 x 0,028 t 5
nawierzchnia z kostki z polbruku gr.8 cm 347 x 0,08 x 1,9 t 53
nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej gr.8 cm 3367 x 0,08 x 2,45 t 660
razem t 757
6.1 D-01.02.04 |KNR 2-31 1510/02 Transport wewnetrzny z zatadunkiem recznym kruszywa lamanego pojazdami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 0,5km
kraweznik 20 x 30 293 x 0,133 t 39
obrzeze 20x 6 164 x 0,028 t 5
nawierzchnia z kostki z polbruku gr.8 cm 347 x 0,08 x 1,9 t 53
razem t 97
6.2 D-01.02.04 |KNR 2-31 1511/02 Nakiady uzupetniajqce do tablicy 1510 na transport materiatow pojazdami samochodowymi
na dalsze 0,5km ponad 0,5km
Krotno$¢ =9
t 97
6.3 D-01.02.04 |KNR 2-31 1511/02 Nakiady uzupetniajqce do tablicy 1510 na transport materiatow pojazdami samochodowymi
na dalsze 0,5km ponad 1km do 5 km( nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej )
Krotno$¢ = 8
naktady dodatkowe do poz.5
nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej gr.8 cm 3367 x 0,08 x 2,45 t 660
razem t 660,
D-02.00.00 B. ROBOTY ZIEMNE
D.01.02.02. I. ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE
7 D.01.02.02. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 20 cm z pasa drogowego za pomoca spycharki poza granice
robot ziemnych
224x20+76x 15+ 110x20+80x 15+495x20+ 185x 15+70x20+110x 15+450x 10 m2 29 245
razem| m2 29245
7.1 D.01.02.02. |KNR 2-01 0126/01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15c¢m za pomocq spycharki
m2 29245
7.2 D.01.02.02. |KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze S5cm
grubosci humusu (ponad 15¢m) do 20 cm
m2 29 245
8 D-01.02.02 |Odwiezienie nadmiaru ziemi roslinnej z hatdy na odktad samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km z zatadunkiem humusu koparkami przedsigbiernymi 0,4 m3
29245x 0,2 - 14555 x 0,15 m3 3 666
razem| m3 3 666
8.1 D-01.02.02 |\KNR 2-01 0211/05 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-I111
m3 3666
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Promenada Uzdrowiskowa w Gotdapi
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
D-02.00.00 |II. ROBOTY ZIEMNE ZASADNICZE
9 D.02.01.01. |KNR 2-01 0240/05 Wykopy wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km na nasyp - fadowarka o pojemnosci tyzki 3,00m3, grunt kategorii ITI
Promenada uzdrowiskowa 8397 m3 8397
Ulica Dojazdowa 124 m3 124
razem| m3 8521
10 D.02.02.01. Dowiezienie gruntu III kat. z ukopu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km na nasypy, z
zatadunkiem koaprka 0,6 m3
Promenada uzdrowiskowa 18509 m3 18 509
Ulica Dojazdowa 23 m3 23
- 8521 m3 -8521
razem| m3 10011
10.1 | D.02.02.01. \KNR 2-01 0202/05 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3-
dowiezienie z ukopu gruntu Il kat.samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km na nasypy
m3 10011
10.2 | D.02.02.01. |KNR 2-01 0214/02 Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odlegltos¢ ponad 1km, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii I1I-1V
Krotno$¢ = 8
m3 10011
11 D.02.02.01. |[KNR 2-01 0235/02 Formowanie spycharkami nasypow z gruntu dowozonego $rodkami transportu wg tab. robot
ziemnych
18532 m3 18 532
razem| m3 18 532
12 D.02.02.01. |[KNR 2-01 0237/07 Zaggszczenie nasypdw walcami
18532 m3 18 532
razem| m3 18 532
D.09.01.01. [IIl. ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE.
13 D.09.01.01. |[KNR 2-01 0506/07 Plantowanie skarp i zielencow wyk. mechanicznie w gruncie kategorii I-111
Powierzchnia zieleficow 9209 m2 9209
Powierzchnia skarp 3795 m2 3795
razem| m2 13 004
14 D-09.01.01. [KNR 2-01 0211/07 Dowiezienie ziemi roslinnej z hatdy na zielence Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-III (gr.15 cm)
13004 x 0,15 m3 1951
razem| m3 1951
15 D-09.01.01. |KNR 2-01 0313/01 Rgczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi, grunt
kategorii I-1I. RozloZenie ziemi roslinnej na zielencach i skarpach warstwa grub. 15 cm
m3 1951
D.05.00.00. |C. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
I. Nawierzchnia bitumiczna - wlaczenie Promenady w ul. Wczasowa
D.04.01.01 |a. roboty przygotowawcze
16 D.04.01.01 |[KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV .
252,55 m2 253
razem| m2 253
D.08.01.01 |b. krawezniki
17 D.08.01.01 [KNR 2-31 0401/08 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawgzniki i lawy
kraweznikowe
83,9 m 84
razem| m 84
18 D.08.01.01 [Lawa betonowa z betonu B15 z oporem pod krawezniki 20x30
84 x 0,0825 m3 6,93
razem| m3 6,93
18.1 | D.08.01.01 |KNR 2-310402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki 20x30 z betonu B 15
tawa betonowa B15 z oporem 84 x 0,0825 m3 6,93
razem| m3 6,93
19 D.08.01.01 |KNR 2-31 0403/04 Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypehieniem spoin zaprawa cementowa
m 84
c. warstwy konstrukcyjne
20 D-04.04.01 [Ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
m2 253
20.1 KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
m2 253
21 D-04.04.02. |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zaggszczeniu 20cm
m2 253
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21.1 | D-04.04.02. |\KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15¢m na poszerzeniach i calej szerokosci jezdni
m2 253
21.2 | D-04.04.02. |KNR 2-31 0114/06 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em do 20 cm
Krotno$¢ =5
m2 253
22 D.04.03.01. |KNR 2-31 1004/07 Skropienie warstw niebitumicznych 1 krotnie i warstwy bitumicznej 1 krotnie emulsja
asfaltowa
253 x 2 m2 506
razem| m2 506
23 D-04.07.01. |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0-25 mm o grubos$ci warstwy po zaggszczeniu 7cm
m2 253
23.1 | D-04.07.01. |KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym
i BA 0-25 mm po zageszczeniu grubosci warstwy 4cm
m2 253
23.2 | D-04.07.01. |KNR 2-31 0110/02 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo Zwirowych o lepiszczu asfaltowym
- za kazdy dalszy lecm za 3 cm
Krotno$¢ =3
m2 253
24 D-05.03.05. [Nawierzchnia z betonu asfaltowego BA 0-12,8 mm z uzyciem asfaltu modyfikowanego z warstwa $cieralng
afaltowa o grubosci po zaggszczeniu Scm
m2 253
24.1 | D-05.03.05. |KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego BA 0-12,8 mm z uzyciem asfaltu modyfikowanego z
warstwq Scieralng afaltowq o grubosci po zageszczeniu 3cm
m2 253
24.2 | D-05.03.05. |KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z betonu asfaltowego BA 0-12,8 mm z uzyciem asfaltu modyfikowanego z
warstwq Scieralng afaltowq o grubosci po zageszczeniu 3cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm
grubosci warstwy do 5 cm
Krotnos$¢ =2
m2 253
1I. POBOCZA- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie -wlaczenie Promenady w ul.Wczasowa
D.04.01.01 |a. roboty przygotowawcze
25 D.04.01.01 |[KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV
m2 53
26 D.05.01.03 |[Nawierzchnia pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubos$ci po zaggszczeniu 10
cm
m2 53
26.1 KNR 2-31 0202/09 Gorna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 8cm
m2 53
26.2 KNR 2-31 0202/10 Gorna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos$¢ =2
m2 53
I11. Nawierzchnia jezdna promenady z kostki brukowej bet. Starobruk grubosci 8 cm
D.04.01.01 |a. roboty przygotowawcze
27 D.04.01.01 [KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii [-IV
powierzchnia jezdna 12188 m2 12 188
powierzchnia $cieku 1434 m2 1434
powierzchnia pomiedzy $ciekiem i §ciezkg rowerowa 1022 m2 1022
razem| m2 14 644
b. palisada z bloczkow Decor 40 x 20 x 14
28 D.08.01.01 [KNR 2-31 0401/08 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod tawg kraweznikowa z palisad (
bloczek Decor)
palisada bloczek Decor 40 x 20 x 14 na tawie betonowej 3557 m 3557
palisada bloczek Decor 40 x 20 x 14 na podsypce piaskowej 2880 m 2 880
razem| m 6437
29 D.08.01.01 [KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa B 15 z oporem pod palisadg Decor
3557 x 0,0825 m3 293,45
razem| m3 293,45
30 KNR 2-31 0403/04 Ustawienie palisady z bloczkéw Decor 40x20x14 ( analogia )
palisada bloczek Decor 40 x 20 x 14 na podsypce cementowo piaskowej 3557 m 3557
palisada bloczek Decor 40 x 20 x 14 na podsypce piaskowej 2880 m 2 880
razem| m 6437
c. warstwy konstrukcyjne
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
31 D.04.02.01 [KNR 2-310114/01 Ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zaggszezeniu 20cm
poz.23
14664 m2 14 664
razem| m2 14 664
32 D.04.06.01. |Podbudowa zasadnicza z chudego betonu RM = 7,5 grubosci 20 cm po zaggszczeniu z pielegnacja piaskiem z
polewaniem woda
m2 14 664
32.1 | D-04.06.01. |[KNR 2-31 0109/03 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu RM = 7,5 grubosci 12 cm po zageszczeniu
m2 14 664,
32.2 | D.04.06.01. |[KNR 2-310109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm do 20 cm
Krotnos¢ = 3
m2 14 664,
32.3 | D.04.06.01. |KNR 2-31 0118/01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu
stabilizowanego cementem
m2 14 664
33 D.05.03.23a [KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie jezdna promenady z kostki brukowej betonowej starobruk grubosci 8cm,
uktadane na podyspce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
m2 14 664
IV. Nawierzchnia zatok autobusowych
D.04.01.01 |a. roboty przygotowawcze
34 D.04.01.01 |[KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
zatok w gruncie kategorii I-IV-
m2 228
D.08.01.01 |b. krawezniki
35 D.08.01.01 |KNR 2-31 0401/08 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawegzniki i tawy
kraweznikowe
112+ 114 m 226
razem| m 226
36 D.08.01.01 |[KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa z betonu B 15 zwykta pod krawezniki kamienne 20x25
112 x 0,0375 m3 4,20
razem| m3 4,20
37 D.08.01.01 KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z betonu B15 z oporem pod krawgzniki kamienne
114 x 0,0825 m3 9,41
razem| m3 9,41
38 D.08.01.01 [KNR 2-31 0404/04 Krawezniki kamienne o wymiarach 20x25c¢m wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
m 112
39 D.08.01.01 |KNR 2-31 0404/04 Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm
m 114
c. warstwy konstrukcyjne
40 D.04.02.01 |KNR 2-310114/01 Ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zaggszczeniu 20cm
poz.26
228 m2 228
razem| m2 228
41 D-04.06.01. [Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B 20 z dylatacja o grubosci warstwy po zaggszczeniu 20 cm
m2 228
41.1 | D-04.06.01. |[KNR 2-31 0109/01 Podbudowa zasadnicza z betonowu cementowego B 20 z dylatacjq o grubosci warstwy po
zageszczeniu 12cm
m2 228
41.2 | D-04.06.01. |KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe z dylatacjq - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos$¢ = 8
m2 228
41.3 | D.04.06.01. |[KNR 2-31 0118/01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodq podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu
stabilizowanego cementem
m2 228
42 D-05.03.01. |KNR 2-31 0501/07 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 9-11cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5 cm , z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
m2 228
D.08.02.02 [IV. Nawierzchnia $ciezek rowerowych i chodnikow
D.04.01.01 |a. roboty przygotowawcze
43 D.04.01.01 |KNR 2-310103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV-
chodniki 7625 m2 7625
sciezki rowerowe 6361 m2 6361
razem| m2 13 986
D.08.03.01. |b. obrzeza( ujeto wszystkie obrzeza wystepujace w zadaniu 'Promenada uzdrowiskowa')
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44 D.08.03.01. |[KNR 2-31 0407/04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin
zaprawa cementowa
3619 m 3619
razem| m 3619
c. warstwy konstrukcyjne
45 D-04.04.01 |Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 15cm
m2 13 986
45.1 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0114/03 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu Scm
m2 13 986|
45.2 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
kazdy dalszy Icm
Krotnos¢ = 7
m2 13 986|
46 D-08.02.02. |KNR 0-11 0321/01 Sciezki rowerowe z kostki betonowej NOVA GRANIT”  grubo$ci 80mm koloru
czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci S0mm z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 6361
47 D-08.02.02. [KNR 0-110321/01 Chodniki z kostki betonowej "NOVA GRANIT” grubosci 80mm koloru szarego na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci S0mm z wypehieniem spoin piaskiem
7625 m2 7 625
razem| m2 7625
D. ORGANIZACJA RUCHU
D-07.02.01 |I. OZNAKOWANIE PIONOWE
a. montaz tablic znakéw
48 D-07.02.01 |KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
ponad 0,3m2
A 7 1l generacja :ustap pierwszenstwa 14 szt 14
C - 13/ 161 generacja : droga dla rowerdéw / droga dla pieszych ( pionowy podziat ) 2 szt 2
C - 16/ 13 I generacja : droga dla pieszych / droga dla roweréw ( pionowy podziat ) 22 szt 22
C - 16/ 13 I generacja : droga dla pieszych / droga dla rowerdw ( poziomy podziat) 5 szt 5
C - 16a/ 13a 1 generacja : koniec drogi dla pieszych / koniec drogi dla rowerdow ( pozimy podziat) 1 szt 1
C - 16a/ 13a 1 generacja : koniec drogi dla pieszych / koniec drogi dla roweréw ( pionowy podziat) 2 szt 2
D - 11 generacja ; droga z pierwszenstwem 24 szt 24
D - 6b II generacja ; przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow 54 szt 54
D - 15 I generacja ; przystanek autobusowy 2 szt 2
razem| szt 126
b. montaz stupkow
49 D-07.02.01 [KNR 2-310702/01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm stabilizowane betonem
szt 112
D-07.01.01 [II. OZNAKOWANIE POZIOME -odblaskowe grubowarstwowe
50 D-07.01.01 [KNR 2-31 0706/02 Oznakowanie poziome grubowarstwowe wykonywane mechanicznie-linie segregacyjne i
krawgdziowe ciagle
P - 4 ; linia podwdjna ciaglta 19,69 m2 20
razem| m2 20
51 D-07.01.01 |KNR 2-31 0706/03 Linie segregacyjne i krawgdziowe przerywane malowane mechanicznie
P - 1b linia pojedyncza przerywana krotka 55 m2 55
P - 1e linia pojedyncza przerywana prowadzaca szeroka 162,19 m2 162
P - 6 linia ostrzegawcza 65 m2 65
razem| m2 282
52 D-07.01.01 [KNR 2-31 0706/07 Strzatki i inne symbole malowane rgcznie
P - 13 linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow 13,50 m2 14
P - 14 linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow 69,51 m2 70
P -23 rower 10,42 m2 10
razem| m2 94
53 D-07.01.01 |KNR 2-31 0706/06 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
P - 10 przejscie dla pieszych 270 m2 270
P - 11 przejscia dla rowerzystow 13,44 m2 13
razem| m2 283
E. USTAWIENIE URZADZEN REKREACYJNO REHABILITACYJNYCH
54 D.10.01.05. |Dostawa i montaz na stopach betonowych urzadzen rekreacyjno rehabilitacyjnych dla dorostych wg .Stopy
fundamentowe z betonu B15 30x30x40 cm, zabezpieczone przeciwwilgociowo emulsja bitumiczng
tyzwy 2 kpl 2,000
surf 1 kpl 1,000
masazysta 2 kpl 2,000
winda 2 kpl 2,000
pas 2 kpl 2,000
ster 1 kpl 1,000
hustawka 2 kpl 2,000
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Tabela przedmiaru robét Strona 7/10
Promenada Uzdrowiskowa w Gotdapi
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
pony 2 kpl 2,000
narty 2 kpl 2,000
porecze 1 kpl 1,000
kierownica 1 kpl 1,000
taweczka z pedatami
razem | kpl 18,000
54.1 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciqgte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w
gruncie kategorii 111, ze ztozeniem urobku na odktad
04x04)x05x2x18 m3 2,880
razem| m3 2,880
54.2 KNR 2-02w 1101/01 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem recznym
04x04x01x2x18 m3 0,576
razem| m3 0,576
54.3 KNR 2-02w 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 - fundamenty betonowe do stelazu
tablic informacyjnych, z betonu B20 wg. rysunku A4 pw zieleni i matej architektury
0,3x03x04x2x18 m3 1,296
razem| m3 1,296
54.4 KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa
04x03x4x2x18 m2 17,280
razem| m2 17,280
54.5 KNR 2-01w 0312/01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m; 1,6-2,5m;
2,6-4,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-1I
2,8-0,576 - 1,296 m3 0,928
razem| m3 0,928
54.6 KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkq na samochody
samowyladowcze przy obstudze 3 samochodow na zmiang roboczq i mechaniczne wytadowanie
m3 0,176|
54.7 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
ladowanego i wyladowanego
m3 0,176
54.8 KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wyladowanego - naklady uzupeiniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad lkm odleglosci
Krotno$¢ = 4
m3 0,176
54.9 KNR 2-05 0208/05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg. Analogia dostawa i
montaz urzadzen sportowych
hzwy 2x4531,50z1
surf 1 x4059z1
masazysta 2 x 3649,50z1
winda 2x 6916,50z1
pas 2 x 4374z
ster 1x 2781zt
hustawka 2 x 3586,5z1
pony 2 x4455z1
narty 2 x 4455zt
porecze 1x2227,50z1
kierownica 1 x 3253,50z1
taweczka z pedatami  3465z1
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
55 Kalkulacja wlasna Dostawa i montaz koszy na $mieci, - zgodnie z rysunkiem w projekcie
szt 52,000
56 KNR 2-21 0607/02 Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z obudowa drewniana siedzeniowa
m 86
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Zestawienie robocizny Strona 8/10
Promenada Uzdrowiskowa w Gotdapi

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.II r-g 1345,515
2 |Betoniarze gr.I11 r-g 1 507,262
3 Bituminiarze gr.II r-g 21,050
4 |Bituminiarze gr.III r-g 1,569
5 |Brukarze gr.Il r-g 6 934,091
6  Brukarze gr.III r-g 8 424,442
7 |Ciesle gr.IT r-g 299,736
8  |Malarze gr.III r-g 22,701
9  |Operatorzy r-g 2,429
10  [Robocizna razem r-g 90,132
11 |[Robotnicy gr.I r-g 11 022,666
12 |Robotnicy gr.II r-g 29 382,214
13 [Robotnicy r-g 65,806
Razem| 59 119,612
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Zestawienie materialow Strona 9/10
Promenada Uzdrowiskowa w Gotdapi
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

1 |Beton B20 na podbudowe ( zatoki autobusowe) z transportem m3 46,284
2 Beton chudy RM 7,5 na podbudowg zasadnicza z transportem m3 2232,594
3 Beton zwykly B-15 na tawg betonowa z transportem m3 326,550
4 |Beton zwykty B15 m3 1,315
5 |Beton zwykty B-30 m3 5,040
6  Beton zwykly B7,5 m3 0,593
7  |bloczki Decor 40x20x14 ( na polisadg ) m 6 565,740
8  |Cement portlandzki 35 t 438,845
9  |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,030
10  |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 12,518
11 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,017
12 |Drewno na stemple (korowane) m3 0,008
13 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 6,048
14 |Emulsja asfaltowa kg 258,060
15 |Glina surowa budowlana m3 0,896,
16 |Gwozdzie budowlane gote kg 0,791
17  Kostka brukowa betonowa NOVA GRANIT” 8cm szara m2 7 815,625
18 [Kostka brukowa betonowa Nowa Granit 8cm czerwona m2 6 520,025
19 Kostka brukowa betonowa starobruk 8cm szara m2 15 030,600
20 |Kostka kamienna nieregularna wys.9-11 cm z transportem t 56,270
21  |kosz na $mieci I1 szt 26,000
22 |kosz na $mieci szt 26,000
23 [Krawedziaki iglaste k1.1 m3 7,446
24 Krawgzniki betonowe drogowe 20x30 cm m 85,680
25  |Krawezniki kamienne uliczne 20x25cm m 113,120
26 |Krawezniki kamienne uliczne 20x30cm m 115,140
27 [Kruszywo famane do stabilizacji mechanicznej na podbudowg pomocnicza t 107,323
28 |Lawkil szt 43,000
29 [Lawki szt 43,000
30 |Masa termoplastyczna dm3 279,255
31 |Mieszanka betonu asfaltowego BA 0-25 mm na podbudowg z transportem t 41,391
32 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy $cieralnej 0-12,8 z transportem t 32,257
33  |Obrzeza betonowe 30x8cm m 3691,380
34 |Olej napgdowy do silnikéw luzem kg 9,108
35 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 6,954
36 |Piasek m3 2 919,560
37 |Pospotka- kruszywo naturalne do stabilizacji mechanicznej m3 6 295,717
38 |Rozcienczalnik do wyroboéw poliwinylowych dm3 78,099
39  |Stupki drewniane d=70mm m3 0,198
40  |Stupki z rur stalowych szt 112,000
41 |Tarcza diamentowa do cigcia kamieni i betonu szt 4,196
42  \wbudowane urzadzenia szt 1,000
43  |Woda m3 2 543,057
44 |Znak drogowy I generacji §redni typu C szt 32,000
45  |Znak drogowy I generacji $redni typu D szt 26,000
46  |Znak drogowy II generacji $redni typu A szt 14,000
47  |Znak drogowy II generacji $redni typu D szt 54,000
48  |Zwir m3 4,468

Razem|

Materiaty pomocnicze

Razem
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Promenada Uzdrowiskowa w Gotdapi
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 [Beczkowoz ciagniony 1500dm3 m-g 170,494
2 |Brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0,578
3 |Ciagnik gasienicowy 75-80KM (55-59kW) m-g 170,494
4 |Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW) m-g 1,900
5 |Ciagnik kotowy 37kW (50KM) (1) m-g 0,578
6  |Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m m-g 29,630
7  |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 190,632
8  [Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 456,050
9  |Koparka kotowa 0,60m3 m-g 0,025
10 |Ladowarka kotowa 3,0m3 m-g 182,349
11 |Malowarka do paséw m-g 22,294
12 |Pita do cigcia plytek m-g 786,180
13 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1,900
14 |Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 4,731
15 |Rowniarka samojezdna 100KM m-g 82,271
16 |[Rowniarka samojezdna 88kW (120KM) (1) m-g 0,276,
17 |Samochod dostawczy do 0,9t m-g 36,544
18 |Samochdd samowytadowezy 5t m-g 4 767,503
19 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 49,224

20 |Samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 107,744

21 |Samochod samowytadowczy 15-20t m-g 405,600
22 |Skrapiarka do bitumu samochodowa 5000dm3 m-g 3,036,

23 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 19,100

24 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 194,411

25 |Spycharka gasienicowa 100KM m-g 371,043
26 |Spycharka gasienicowa kW (75KM) (1) m-g 57,316

27  |Srodek transportowy m-g 0,151

28  |Ubijak spalinowy m-g 741,258

29 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,774
30 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 489,008
31 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 4,731
32 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 63,195
33 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 1331,830
34 |Wibrator powierzchniowy m-g 1 906,320
35  |[Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,100

Razem| 12 650,270




