Szczego6towe Specyfikacje Techniczne D.06.02.01.

D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne](Sa wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem przepustow pod zjazdami w clireadania budowa cihgu pieszo -
rowerowego w ulicy Wczasowej w dzielnicy sanatorgej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obemijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji rob6t na wymienionym w pkt 1.1.zadaniu
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@@anych z uteeniem przepusty
z rur betonowych wibroprasowanychirednicy @ 400 mm o diugoi 24 mbw ramach budowy cagu pieszo

- rowerowego w ulicy Wczasowej w dzielnicy sanatginej w Gotdapi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust obiekt wybudowany w formie zamkséj obudowy konstrukcyjnej, stacy do rzeprowadzenia

wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazddw.
1.4.2. Przepust rurowy przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur betonowych liddbetowych.
1.4.3.8cianka czotowa konstrukcja stabilizapa przepust na wlocie i wylocie i podtrzyngeg nasyp zjazdu.

1.4.4.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padsv OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepust z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, olgftych niniejsz SST, a:
- prefabrykaty rurowe,
- kruszywo do betonu,

- cement,
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- woda,

- mieszanka pod fafundamentow,
- drewno na deskowanie,

- materialy izolacyjne,

- zaprawa cementowa.
2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary prefabrykatow powinny by godne z dokumentacprojektowa i SST. Odchyiki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadBN-B-02356 .

Powierzchnie elementow powinny dgtadkie, bez gknig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po gcherzykach powietrza i wodzie, ktoryclelgbkasé nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny bywykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbyinse na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paato
2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementdmstkukcji przepustow powinny spetbiswymagania
PN-B-06712 .

Kruszywa nalgy skladow& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego fraktjéPodiaze skltadowiska powinno byéwne, utwardzone

i dobrze odwodnione.
2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementévstkakciji przepustéw powinien spetbiavymagania
PN-B-19701 .

Nalezy stosowa cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy54dp betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do
betonu klasy B-25.

Cement naley przechowywé zgodnie z BN-88/6731-08 .

2.6. Woda

Woda powinna b ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 . Beda laboratoryjnych

mozna stosowawodociagowa Wodk pithna.
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszankado wykonania tawy fundamentowej powinna speiviggmagania PN-B-06712 .
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywantonmsvych$cianek czotowych przepustéw powinno
spelnigd wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017 .
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2.9. Materiaty izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustovécianek czotowych mma stosowa
* emulsg kationowa, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,
* roztwdr asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 ,
» lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 ,
* pap asfaltova wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 lub aprobtgchnicznej,
» wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzonéwadczalnie i posiadage aprobattechniczi - za zgod

Inzyniera.
2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie niszej nz M 12 i spetniga wymagania PN-B-14501
3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinierkawg sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
»  koparek,
*  betoniarek,
» dozownikéw wagowych do cementu,

» sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyaszgtwami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podecaasportu powinny odpowiad@N-67/6747-14 .
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powiniendyggodny z BN-88/6731-08
Przew6z cementu powinien odbyigie dostosowanymi do tego celeodkami transportu w

warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgogenigszkodzeniem opakowania
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i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih

przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechamyimi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wia zgodnie z norm PN-B-06250
Czas transportu powinien spelhiiwymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigszanki

uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie mbgé przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymatdaci nie nizszej nz 0,4 R (W).

Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane madpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniami.

Do transportu mmna przekazaelementy, w ktorych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania naleprzewoz¢ w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a

elementy metalowe w warunkach zabezpiegzah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Og0llne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
* odwodnienia,
» czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewia ktorym bdzie wykonywany
przepust,
» wytyczenia osi przepustu i kradzi wykopu,

* innych robét podanych w dokumentacji projektow8ST.
5.3. Wykop

Spos6b wykonywania robdét ziemnych pod fundameiuignek czotowych i taw fundamentow

powinien by dostosowany do wiellkkoi przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
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Wykop naley wykonywa& w takim okresie, aby po ich zakzeniu mana bylo przysipi¢ do
wykonywania przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinnadwykonana zgodnie z dokumentaprojektows i SST.
tawa fundamentowa wykonana zostanie z kruszywaralakgo stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z
wymaganiami SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszyatanalnego stabilizowanego mechanicznie”,
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych puatdéw wynosz
- dla wymiaréw w planie +5cm,

- dla rzdnych wierzchu tawy +2 cm.
5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Ukfadanie rur betonowych lutelbetowych naley wykona wg BN-74/9191-01 . Styki rur nalg wypenic
zaprava cementow wg pkt 2.10 i uszczelti materialem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Ingpakt
Nadzoru.

5.6.Scianki czotowe

Deskowanigcianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokraleay wykona wg PN-B-06251

Betonowanie naley wykonywa: wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinnatlnje mniejsza i B-30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypznajd, sic pod ziema, nalezy zagruntowa przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsjtionows w przypadku powierzchni wilgotnych,

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypag&wierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przezyimera.
5.7. Zasypka przepustéw

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rgleiklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
0 jednakowej grubiwi z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotn&@ zasypki w czasie zagzczania powinna
odpowiadé wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metédvg PN-B-04481 z tolerangj -
20%, +10%.

Wskaznik zag;szczenia poszczegoélnych warstw powiniet byodny z dokumentagprojektows i SST.
5.8. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow naley wykona zgodnie z dokumentacjprojektowy i SST. Umochieniu
podlega dno oraz skarpy.
W zaleznosci od materialu gytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinn@ lzgodne z sST D-06.01.01

»Jmaocnienie skarp, rowdwsciekow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych rob6t przygotowawczych i rob6t ziemych

Kontrolg robdt przygotowawczych i robdt ziemnych rgleprzeprowaddi z uwzgkdnieniem wymaga

podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikéw betonu,

mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-BE062godnie z tablic6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzefriednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z

dokumentag projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 .

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

[

an

niu

sie

Lp. | Rodzaj badania Metoda badaniawg Termin lust®é badania
1 |Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezpdrednio  przed #yciem  kadej
- Czasu wjzania dostarczonej partii
- stal@ci objgtosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] | kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16[16]| kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytdw mineralnych PN-B-06714-13[14]| kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszczeobcych PN-B-06714-12[13]| kazdej dostarczonej partii
- wilgotnaici PN-B-06714-18[17]| bezparednio przed gyciem
przy rozpoczciu robot oraz w przypadk
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] | stwierdzenia zanieczyszaze
1.4. Badanie dodatkéw i domieszek Instrukcja ITB 206/77 [43]
2 | Badania mieszanki betonowej przy rozpoczciu robot
- urabialndci przy proj.recepty i 2 razy na
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | zmiarg robocz
- zawart@ci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na znai
mieszance betonowej robocz
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po wykona
3.1. Badanie wytrzymadgoi na $ciskanie| PN-88/B-06250 [8] | kazdej partii
na prébkach betonu
3.2. Badania nieniszgze betonu WwWPN-B-06261 [10] |w przypadkach technicznie uzasadnionych
konstrukgcji PN-B-06262 [11]
przy ustalaniu recepty,3 razy w cza
3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [8] wykonywania konstrukcji ale nie rzadziejz
raz na 5000fhbetonu
przy ustalaniu recepty 2 razy w cza
3.4. Badanie odporgoi nadziatanie mrozu wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziegni
raz na 5000 mbetonu
PN-B-06250 [8] przy ustalaniu recepty,3 razy w cza
3.5. Badanie przepuszczadoo wody wykonywania konstrukcji ale nie rzadziejz
raz na 5000 betonu

sie

sie
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6.4. Kontrola wykonaniascianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniuscianki czotowej z kamienia nalg przeprowadz badania zgodnie z BN-74/8841-19
obejmujce:
a) sprawdzenie prawidtow@ utozenia i whzania kamieni wiciance - przez ogtlziny,
b) sprawdzenie gruba scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyiki wbgici do + 20 mm,
c) sprawdzenie grubo spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidioweo wykonania powierzchni i kragdzi scianki:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchfgianki: co najwyej 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
— odchylenia powierzchni i kraszi od kierunku pionowego: co najagj 6 mm/m i 40 mm na calej
wysokaci,
— odchylenia gérnych powierzchnidej warstwy kamieni od kierunku poziomegasijjenur ma podziat na

warstwy): co najwyej 3 mm/m i nie wicej niz 30 mm na catej diugai.
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalgy kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj
projektows.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalesprawdzt:
— rodzaj materialuzytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
—  rzedne wysokéciowe,
- gruba¢ fawy,
— zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzéa w zakresie:

ksztattu i wymiaréw (dtuga, wymiary wewrtrzne, grubé¢ scianki - wg dokumentaciji projektowej),

wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

wytrzymaiaci betonu naciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pk{3.1

srednicy petéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentamojektows i wymaganiami punktow
5.6.2i15.7).

6.8. Kontrola polgczenia prefabrykatéw

Polczenie prefabrykatow powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgégno
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zmontowanego przepustu z dokumenigecpjektovs oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu
Izolacjascian przepustu powinna égprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0lne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

e - roboty pomiarowe i przygotowawcze,

* - wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

e - dostarczenie materiatow,

- wykonanie taw fundamentowych,

* - wykonanie deskowania i rozebranie,

* - monta konstrukcji przepustu,

* - betonowanie konstrukcji fundamenticianki czotowej,
* - wykonanie izolacji,

* - wykonanie zasypki i zagzczenie,

e - umocnienie wlotéw i wylotow,

e - uporadkowanie terenu,

« - przeprowadzenie batdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wgrowa elementow
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Eal SN

PN-B-04481
PN-B-06251
PN-B-06253

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-S-96012

BN-88/6731-08
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-68/6753-04
BN-74/9191-01

budowlanych z betonu

Grunty budowlane. Badania prdahkgkintu

Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje betonowe. Warunkikaryania i ochrony wsrodowisku agresywnych
waod gruntowych

Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykite

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoéaio

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda dahétv i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaclosewany na garco

Surowiec drzewny. Drewno tartadgtaste

Tarcica iglasta ogolnego przezeaia

Drogi samochodoweodBudowa i ulepszone pode z gruntu stabilizowanec
cementem.

Cement. Transport i przechoarye

Materiaty do izolacji przecilgotnosciowej. Papa asfaltowa namaie aluminiowej

Papa asfaltowa na weloniedkigh szklanych

Asfaltowe emulsje kationoweizidlacji przeciwwilgotnéciowych

Urdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betormbwy zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
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