Szczego6towe Specyfikacje Techniczne D.01.01.01.

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaojhtécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych zbudowa ciagu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dziebyi
sanatoryjnej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) standwewiazujacy dokument przetargowy przy zleceniu i

realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt.1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zganych zbudowsa ciggu

pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzielnisanatoryjnej w Gotdapi majacymi na celu wytyczenie

trasy pod cig rowerowo pieszy oraz wykonanie inwentaryzacji pkonawczej -wytyczenie osi trasy i

punktéw wysokasciowych w terenie rowninnym -0,95 km

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrotla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob

utatwiajpcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtdwne trasy punkty zatamania terenu, punkty kierunkowe qragzztkowy i koncowy punkt
trasy.
Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 .
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkavykonanych Robot oraz za zgodadch z Dokumentacja
Projektova.
2. MATERIALY
Do utrwalenia punktow gtéwnych nalestosowad pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diégbokoto 0,50 metra Pale drewniane umieszczone goaaia robot

ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny éfieednic; od 0,15 do 0,20 m i diugobod 1,5
do1,7m.
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Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowd paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i dhugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istagej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéci od
0,04 do 0,05 m.

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Og0lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.00.00.00 .
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktéw wysgdiowych naley stosowé nastpujacy sprzt:

= teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= dalmierze,

= tyczki,

= faty,

» tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia ulic i jej punktéw wysglowych powinien gwarantowauzyskanie

wymaganej doktadrigi pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy v przewozi dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez
osoby posiadafe odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Daneydaice osnowy geodezyjnej poziomej i
wysokasciowej oraz punktow granicznych najepobra& z Powiatowego €@odka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (zgodnie z oboydujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kagficgne — tylko
jednostka wykonawstwa geodezyjnegozmagtaszéroboty i pobieréd materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia sie
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inspektora Nadzoru .
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinyo bmieniane przed pogijiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, itajace z rénic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przez Inspekt@aziru, zostanwykonane
na koszt Zamawiagego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadpanaczaze roboty dodatkowe w
takim przypadku obaiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
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wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawio zostan zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzges konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostam one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne diavidtowe] realizacji rob6t nala do obowizkow

Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i pltéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gidwne powinimy¢ zastabilizowane w sposoéb trwaly, prziyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowikzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
robét ziemnych.

Zamawiajcy powinien zatayé robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi odcinka
drogowego , a tate przy kadym obiekcie inynierskim.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robot zwianych z wykonaniem placu i obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty stale na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repenbocze nalgy zatay¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Rzedne reperow roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjra w nawizaniu do reperéw patwowych. Repery robocze
powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecaj wyr&ne i jednoznaczne okdlenie nazwy
reperu i jego rzdnej.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy naihy wykona w oparciu o dokumentacprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiagcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Dlugos¢ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzInie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nz 5 cm . Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1cm w
stosunku do r@dnych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowej.

Usunkcie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wéasczydy Wykonawca robot zagt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagraobot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni

terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z dokumensgmjojektows oraz w miejscach wymagajych
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uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdniejscach zaakceptowanych przez Inspektora
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Og0lne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem powierzchni i punktow wysakowych
nalezy prowadzé wedlug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,46%7)

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Og0lIne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00000
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest km (kilometr ) odtworzonej trasyagu pieszo rowerowego .
8. ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00MO.
Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem powierzchni w terenie ¢grage na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarébw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemngnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi

Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy platrigi podano w ST D.M.00.00.00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
» sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych i punkidmokaciowych,
» wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,
»= wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrocta przed zniszczeniem i oznakowanie utatyda]

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya/igmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

6. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUE283
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