Obiekt
Kod CPV
Budowa
Inwestor

kosztorys Slepy

roboty drogowe

SCIEZKA ROWEROWO-PIESZA.
45233121-3

Gotdap- dzielnica sanatoryjna .Ul. Wczasowa.
Urzad Miasta Goldap,




Rodos 6.0.23.1

Przedmiar roboét Strona 2/4
SCIEZKA ROWEROWO-PIESZA.
Nr Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
D-01.00.00|A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. ROBOTY POMIAROWE
1 |D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,947
rowninnym
D-02.00.00 B. ROBOTY ZIEMNE
1. ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE
2 |D.01.02.02.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku m3 319
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-1I- usunigcie ziemi urodzajnej grubosci 20 cm ze
skarp z odwiezieniem na odktad
II. ROBOTY ZIEMNE ZASADNICZE
3 |D.02.01.01.Wykopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku na nasyp m3 667
lub odktad samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
4 |D.02.01.01.|Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km m3 547
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
ponad 1km na odktad , po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV do 5 km .
Krotno$¢ = 8
5 |D.02.03.01.[Formowanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kategorii III-IV grunt m3 120
dowieziony samochodami samowytadowczymi
6 |D.02.03.01.|Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii m3 120
I-111
I1I. ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE.
7 |D.02.03.01.Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i zielehcow w gruncie kategorii I-IIT m2 2.241
8 |D-09.01.01..Dowiezienie ziemi roslinnej z haldy na skarpy nasypow i zielence Roboty ziemne m3 336
wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-I1I (gr.15 cm)
9 |D-09.01.01.Rgczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi, | m3 336
grunt kategorii I[II-IV RozlozZenie ziemi roslinnej na skarpach i zielencach warstwa
grubosci 15 cm
10 |D-09.01.01./Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j m2 2.241
C. ELEMENTY ODWODNIENIA
D-08.05.01|I. SCIEK PODCHODNIKOWY I SKARPOWY Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH KORYTKOWYCH
11 |D-08.05.01|Scieki z elementéw betonowych korytkowych podchodnikowy i skarpowy o m 101
grubosci 15cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-06.02.01 II. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Z RUR BETONOWYCH O SREDNICY 40
cm
12 |D-06.02.01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - m3 42
pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
13 |D-06.02.01 lLawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 1,44
14 |D-06.02.01 |Rury betonowe o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod zjazdami m 24
15 |D-06.02.01|Scianki czotowe dla rur o §rednicy 40cm przepustéw rurowych pod zjazdami $cianka| 4
16 |D-06.02.01|Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11I na m3 42
odlegtos¢ do 10m
D. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Kod CPV: 45233121-3
I. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWO-PIESZEJ I WJAZDOW
BRAMOWYCH
Kod CPV: 45233121-3
a. roboty przygotowawcze
17 |D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 2.065
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV , konstrukcyjne $ciezki rowerowo-pieszej,
wjazdow bramowych
b. krawezniki
18 |D.08.01.01 |Rowki w gruncie kat. III-IV o wymiarach 40x40cm pod tawy kraweznikowe- m 958
krawgznik wystajacy i najazdowy
19 |D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki wystajace z betonu B 15 i betonowa m3 76,97
zwykta pod krawegzniki najazdowe z betonu B 15
20 |D.08.01.01 Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej m 958
c. obrzeza
21 |D.08.03.01./Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem m 1.918
spoin zaprawa cementowa
d. warstwy konstrukcyjne
22 |D-04.04.02.|Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 2.065
mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 15cm na $ciezce rowerowo pieszej i
wjazdach bramowych
23 |D-10.05.01.Nawierzchnia $ciezki rowerowo-pieszej z kostki betonowej POLBRUK  grubosci m2 1.899
80mm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
wypeieniem spoin piaskiem
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SCIEZKA ROWEROWO-PIESZA.

Nr Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
24 |D-08.04.01.Nawierzchnia wjazdow bramowych z kostki betonowej POLBRUK grubosci 80mm | m2 166

koloru granatowego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z

wypeieniem spoin piaskiem

1I. POBOCZA
25 |D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 462

w gruncie kategorii III-IV
26 |D.05.01.03 [Nawierzchnia pobocza zwirowa rozécielanej mechanicznie o grubosci po m2 462

zaggszezeniu 10 cm

E. OZNAKOWANIE I URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

I. OZNAKOWANIE PIONOWE
27 |D-07.02.01 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt 9

powierzchni ponad 0,3m2
28 |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 7

1I. OZNAKOWANIE POZIOME
29 |D-07.01.01 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie m2 29,50

Razem|
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr

Opis robot

A

.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Nr ST: D-01.00.00

—

ROBOTY POMIAROWE

/ROBOTY ZIEMNE

Nr ST: D-02.00.00

—

JROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE

1L

ROBOTY ZIEMNE ZASADNICZE

1.

ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE.

C.

ELEMENTY ODWODNIENIA

—

SCIEK PODCHODNIKOWY I SKARPOWY Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH KORYTKOWYCH

Nr ST: D-08.05.01

I

—

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Z RUR BETONOWYCH O SREDNICY 40 cm

Nr ST: D-06.02.01

/ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Kod CPV: 45233121-3

—

NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWO-PIESZEJ I WJAZDOW BRAMOWYCH
Kod CPV: 45233121-3

roboty przygotowawcze

krawezniki

obrzeza

warstwy konstrukcyjne

POBOCZA

OZNAKOWANIE I URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

OZNAKOWANIE PIONOWE

|OZNAKOWANIE POZIOME




