Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.10.05.01

D - 10.05.01SCIEZKI ROWEROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecnij (SST) § wymagania dotycce wykonania i odbioru
sciezek rowerowych na zadanilbudowa chgu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowe] w dziebyi

sanatoryjnej w Gotdapi.
1.2. Zakres stosowania OST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyata Dokument Przetargowy przy zleceniu i reajiza

robo6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania sciezek rowerowych, przeznaczonych
wytacznie dla ruchu rowerowego w ramach zadabialowa chgu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej

w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi w ilasci 1899m2
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciezka rowerowa -pas terenu na koronie drogi (ulicy) lub poza, mirzystosowany i przeznaczony
wytacznie dla ruchu rowerowego. Ze wadli na lokalizag rozr&znia st samodzielneciezki rowerowe i

sciezki rowerowe towarzysgce jezdni.

1.4.2.Samodzielnasciezka rowerowa -sciezka przeznaczona wydznie dla ruchu rowerowego, najéeiej

dwukierunkowa, oddalona od jezdni dla ruchu kotowvegninimum 9,0 m.

1.4.3.8ciezka rowerowa towarzygza jezdni - $ciezka przeznaczona wgdznie dla ruchu rowerowego,
jednokierunkowa po obu stronach jezdni lub dwukiknwa, potaona na koronie drogi (ulicy) w odlegit

nie mniej nkz 1,50 m od krawdzi jezdni.

1.4.4. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowrujacymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

OgodIne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Kruszywo tamane do podbudowy
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Kruszywo uyte do wykonania podbudowy powinno odpowiadeymaganiom wg OST D-04.04.02

»Podbudowa z kruszywa tamanego”.
2.2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni

Materiaty wyte do wykonania nawierzchni z kostki betonowejutyplbruk powinny odpowiada
wymaganiom wg SST D-08.04.01 ,Nawierzchnia z agfahego”.

Materialy wyte do wykonania nawierzchni podwojnie powierzchwoo utrwalanej  powinny
odpowiadé wymaganiom OST D-05.03.08 ,Nawierzchnia podwojpiewierzchniowo utrwalana”, a do
wykonania pojedynczo powierzchniowo utrwalanej, v@ST D-05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo

powierzchniowo utrwalana”.
2.2.3.Materiaty do umocnienia skarp

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie oznakowaniéciezek rowerowych, to
materiaty uyte do oznakowania poziomego powinny odpowdadsymaganiom wg OST D-07.01.01

»0Oznakowanie poziome”, a do oznakowania pionowegdd&T D-07.02.01 ,,Oznakowanie pionowe”.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

Przy wykonywaniusciezek rowerowych naley stosowé ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w
odpowiednich OST.

4. transport
Wymagania ogolne dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne”.

Transport materialdw stosowanych do wykonatigzek rowerowych, wymienionych w punkcie 2

niniejszej OST, powinien odpowiatlawymaganiom podanym w odpowiednich OST.

5. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-MM@0O ,Wymagania ogolne”.
Do podstawowych rob6t ofiych niniejsa OST przy budowidciezek rowerowych nale:
- - przygotowanie podha i wykonanie koryta,
- - wykonanie warstwy odszapcej, jezeli w podiazu wystpuja grunty wysadzinowe lub atpliwe,
— - wykonanie podbudowy,
— - wykonanie nawierzchni,
- - ewentualne wykonanie rob6t wylazeniowych, np. umocnienie skarpzgé sciezka rowerowa
potozona jest na nasypie lub w wykopie,

- - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wiéciwych robot naley:
- - wytyczy¥ w terenie trassciezki rowerowej,
— - oczycic¢ teren z drzew i krzewow,
- - wykon& zdjgcie humusu o gruldci warstwy okrélonej w dokumentacji projektowej, SST lub we
wskazaniach liayniera.
Roboty przygotowawcze nélg wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00

»Roboty przygotowawcze”.
5.3. Przygotowanie podiga i wykonanie koryta

Koryto, profilowanie i zagszczanie podia w korycie, naley wykonywa zgodnie z wymaganiami

podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowam i zagszczaniem podia”.
5.4. Warstwa odgczajaca
Warstwe odsiczapca nalezy wykona zgodnie z wymaganiami OST D-04.02.01 ,Warstwyasdapce
i odcinajce”.
5.5. Wykonanie podbudowy
Rodzaj podbudowy do wykonanigciezek rowerowych powinien Ky zgodny z dokumentag
projektows.
Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziajeat podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie, to warunki jej wykaiagpowinny odpowiadaOST D-04.04.01 ,Podbudowa z

kruszywa naturalnego”.
5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie z asfaltu lanego nafevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.07
.Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

Wykonanie nawierzchni powierzchniowo podwojniewationej powinno by zgodne z OST D-
05.03.08 ,Nawierzchnia podwojnie powierzchniowonglana”, a nawierzchni pojedynczo utrwalanej wg OST

D-05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo powierzchniaviavalana”.
5.7. Roboty wykaiczeniowe (umochienie skarp)

Umocnienie skarp nasypéw i wykopéw nalevykonywa wg OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i

rowow przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.
5.8. Oznakowanie

Oznakowanie poziome nalewykona wg OST D-07.01.01 ,,0znakowanie poziome”.

Oznakowanie pionowe nalewykona wg OST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe”.
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6. kontrola jakosci robot
6.1. Sprawdzenie prawidtowéci robot przygotowawczych

Kontrola jakdci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniwzgddndci z:
a) a) dokumentagjprojektows na podstawie ogtlzin i pomiardw,

b) b) wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 ,Robmtyygotowawcze”.
6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania podiaza

Rodzaj gruntu podt@ naley okresli¢ na podstawie baddaboratoryjnych.
Kontrola jakdci przygotowania podi@a polega na sprawdzeniu zgoéciocz wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej oraz w OST D-04.01.0Joyito wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.
6.3. Sprawdzenie wykonania warstwy odgzajacej

Kontrola jakdci wykonanej warstwy odszapcej polega na sprawdzeniu zgoéeia:
a) a) dokumentagjprojektowa na podstawie ogtizin i pomiaréw,

b) b) wymaganiami podanymi w OST D-04.02.01 ,Wasstwisiczapce i odcinajce”.
6.4. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakdci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgérirzo
a) a) dokumentagj projektovs w zakresie: rodzaju, grubd i spadkéw poprzecznych - na podstawie
ogledzin i pomiarow,
b) b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST a dhstosowanej w dokumentacji projektowej
podbudowie, np. wg OST D-04.04.01 ,Podbudowa z&ws naturalnego”.

6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu agéd z:

a) a) dokumentagj projektowy w zakresie: grubiwi konstrukcji nawierzchni, szerok@, rzednych
wysokasciowych i spadkéw poprzecznych,

b) b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST:

— - dla nawierzchni z asfaltu lanego wg OST D@37 ,Nawierzchnia z asfaltu lanego”,

- - dla nawierzchni podwdjnie powierzchniowowadtanej wg OST D-05.03.08 ,Nawierzchnia podwdjnie
powierzchniowo utrwalana”,

- - dla nawierzchni pojedynczo powierzchnioworwatanej wg OST D-05.03.09 ,Nawierzchnia

pojedynczo powierzchniowo utrwalana”.
6.6. Sprawdzenie wykonania robot wykaczeniowych

Kontrola jakdci wykonania robot wykaczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgsédnaz
dokumentagj projektowa na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz zgoddo z wymaganiami wg odpowiednich
OST D-06.00.00 ,Roboty wyki@zeniowe™.
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6.7. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomeg@ionowego

Kontrola jakdci wykonania oznakowania poziomego i pionowego galea sprawdzeniu zgoditd z
dokumentag projektows oraz zgodngi z OST D-07.01.01 ,Oznakowanie poziome” oraz A3%0D7.02.01

»,Oznakowanie pionowe”.
6.8. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Przeprowadzane pomiary nie powinny wykawrackszych odchyl#é w zakresie cech geometrycznych

nawierzchniciezek rowerowych i to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzébieizek rowerowych

Cechy geometryczne nawierzchni Dopuszczalne odoiayle
Szerokd@¢, cm 5

Réwna¢ podiwzna, mm 9

Réwnai¢ poprzeczna, mm 9

Pochylenie poprzeczne, % +0,5

Odchylenie osi w planie, cm +5

Gruba¢ warstwy odsczapcej, cm +1i -2

Grubdi¢ konstrukcji nawierzchni, cm |+ 0,5

*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni liczone dlaadznej grubéci
warstw

6.9. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktére wykagujpdstpstwa od postanowie OST, powinny by
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgardroOST, a po przeprowadzeniu badg@omiaréw mog

by¢ ponownie przedstawione do akceptachyimera.

7. obmiar robo6t

Obmiar - M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodniedakumentagj projektovy i

pomiarami w terenie.

8. Odbidr robot
Roboty obgte niniejsa OST podlegay.
a) a) odbiorowi robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu, ktéry powinien kdydokonany po wykonaniu:
prac pomiarowych, robot przygotowawczych, korywavientualnie warstwy odszapcej oraz podbudowy,
b) b) odbiorowi kacowemu,

c) ¢) odbiorowi ostatecznemu.
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9. podstawa ptatndci
Platng¢ za nf (metr kwadratowy) nawierzchni najeprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiakoici

wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiaréwddalaboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— - dostarczenie na teren budowy potrzebnycle riaddw,

— - wykonanie koryta i ewentualnie warstwy gasapcej,

— - wykonanie podbudowy,

— - wykonanie nawierzchni,

- - wykonanie rob6t wykizeniowych,

- - oznakowanie,

- - przeprowadzenie badmboratoryjnych zgodnie z dokumentapyojektows i specyfikacy technicza.

10. przepisy zwizane

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich OST, prziamych w niniejszej ogolnej specyfikaciji
technicznej.

Ponadto obowgzuje:
1. 1. Katalog typowych konstrukcji podatnych i ggywnych nawierzchni ulic, MTIGM, 1990 r.
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