Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.02.00.00.

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjichirecznej (SST) & wymagania ogoélne dotysee
wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach I-&tégoriina zadaniu budowa cigu pieszo - rowerowego

w ulicy Wczasowej w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdpi.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jrkmment kontraktowy przy realizaciji rob6t wymiemych

w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy ciggu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzielyi sanatoryjnej w Gotdapi i obejmup
wykonanie wykopéw zwhzanych z;wykonaniem koryta pod nawierzchpiurzgdzei komunikacyjnych
takich jak ciggi pieszo-rowerowe, zjazdy, pobocza, zieke Bilans mas ziemnych przedstawiag Si
nasipujqco:

- objetosé wykopow - 667 fhy objetosé nasypéw - 120 fh; nadmiar obgtosci - 547 ni
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natuegm lub z gruntu

antropogenicznego spetriaa warunki stateczsoi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysok&® nasypu lub gtbokasé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski nasyp, ktorego wysoké jest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysokinasyp, ktorego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop ghooki - wykop, ktérego glbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty kazdy grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty- grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatcé na

sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
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hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygindgzone w obebie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygdlgzone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odklad- miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziengguntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowg.

1.4.15. Wskeénik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§®na wg

wzoru:

| =P
° pds

gdzie:
Di - oestai¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Miym
Pis - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 , stnca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3im

1.4.16. Wskénik réznoziarnistaici - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),

dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17. Wskénik odksztalcenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okfna wg

wzoru:

=K

1

gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsammoikzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrmymeihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 .

1.4.18.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@olne” pkt 1.4.
1.5. Ogd6lne wymagania dotygze robdét

Ogdlne wymagania dotyaeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Grunty

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w PN-S02205.
Przewiduje si ,ze grunt pochodcy z wykopow kdzie wykorzystywany w nieziginej ilaéci do wykonywania
nasypow .

Wskazane jest aycie do budowania nasypow gruntbw o waskku r&noziarnistéci U>3,

Gorne warstwy nasypéw o grudmdb co najmniej 0,5 m i grunt na wymian naley budow& z gruntéw
niewysadzinowych (pospoétka ) o wgkiéku raznoziarnistéci U>5 i wodoprzepuszczalgo >8 m/s grunt z

dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i pkiadia do akceptacji iyniera.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny pyzez Wykonaweg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do ydoasypdéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowhnadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Jeveli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lgdac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z
przeznaczeniem innym mibudowa nasypow lub wykonanie prac epgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnoimmej oObgtosci gruntéw przydatnych zezrédet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora .
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@kresione w SST D-02.02.01 pkt 2.4, powinnycby
wywiezione przez Wykonawc na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalelo obowizkdw
Zamawiajicego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspktor reonakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktoérych czasowa nieprzyddtnavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej

wilgotnasci.

3. SPRAT

3.1. Ogdélne wymagania dotygze spretu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Spret do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéag mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (nedlzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akioip

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurigpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tamocigi itp.),

- spratu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wyhbor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego olkjosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegtoansportu. Wydajrig srodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wyd&joio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wadc zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gszone odlegkri nie zostaty wczaiej

zaakceptowane nagpiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-NMRO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladn@é wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwyicksze ni +
10cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+ 1cmi-3cm.
Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie a@r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem &a. Maksymalne nierdwroi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrows, albo powinny by spelnione inne wymagania dotyce nierbwnéci, wynikajace ze

sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagdiego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore
zapewna odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow i

nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawecatym okresie trwania robét spadki, zapewatiajprawidtowe

Budowa cigqu pieszo - rowerowego w ulicy Wezasowej w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi

-31-



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.02.00.00.

odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulkegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfatsteny Zamawiajcego za te czynsoi, jak rownie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnieych zbiornikbw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinmmsippowa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podioy i nadé& przekrojom
poprzecznym spadki, umlwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieinpenv by mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykegamia innych robdt na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopdw, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalg odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyhyykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i SST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiarow projektowanych o wdej niz + 5 cm.

Doktadna¢ wykonania skarp rowow powinnadyggodna z okrdona dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robignanych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega kaoatroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektovs.
Szczeg6la uwag; nalery zwrdci na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robét
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgakowykonania robot okigono w pkcie 6 SST D-
02.01.01, D-02.02.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicatf?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szeroki korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, fato ditugdci 3 m i poziomig lub
2 | Pomiar szeroki dna rowéw niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnepprostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatik o R>
4 | Pomiar pochylenia skarp 100 m co 50 m na tukach oR100 m

5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktdre bugwatpliwosci

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podtnego powierzchni korpuglPomiar niwelatorem ezinych w odstpach co 200 m oraz

lub dna rowu punktach wtpliwych
8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz
nie rzadziej ni w trzech punktach na 1000* mvarstwy

6.3.2.Szerokad¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowdw

Szerokd¢ dna rowdw nie mee r@nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogizni¢ sig od rzdnych projektowanych o wiej niz -3cm lub

+lcm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartgéci pochylenia

wyrazonego tangensenata.

6.3.6.ROwWna¢ korony korpusu

Nierownaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrova, nie mog przekracza3 cm.
6.3.7.Rowna¢ skarp

Nierowndaici skarp, mierzone fat3-metrows, nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ednych projektowanych, wkszych n -3

cm lub +1 cm.
6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendygodny z zalgonym

dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gawmtdla ktérych nie mina okréli¢ wskaznika
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zag:szczenia nalegy okresli¢ wskanik odksztalceniag] zgodnie z normPN-S-02205:1998 .
6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnigp wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. B materialy nie speliafe wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wstawe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu

na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres Ikei& potmcen za obritona jakos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
Zakres czynngei objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Giteaia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdaivektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddagosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wanraza2002.
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