PIK. 19,00
Pole pow. WYKOP = 0,28m2
Pole pow. NASYP = 0,11m2

Skala pionowa 1:30

Skala pozioma 1:100
B POLE POW. NASYPU

777770  POLE POW. VYKOPU
PP, = 156,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

158,91
159,15
159,17
159,20
159,26
159,29
159,32
159,16

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

,05

ODLEGLOSCI

158,40
1159

159,16 4
1159,14 1

-9,35
-6,40
-6,00
-9,63
-9,30
-3,90
-2,90
0,00

PIK. 59,00

Pole pow. WYKOP = 0,97m2
Pole pow. NASYP = 0,13m2
Skala pionowa 1:30

Skala pozioma 1:100
B2 POLE POW. NASYPU

77777} POLE POW. WYKOPU
P.P. = 156,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

159,60
158,45
158,45
159,25
159,27
159,30
159,36
159,39
139,42
159,26

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

,80+
159,10

ODLEGEDOSCI

159,601
158

159,26
159,36

-9,60
-7,60
-7,33
-7,20
-6,00
-9,90
-9,30
-3,30
-2,30
0,00

PIK, 138,00
Pole pow. WYKOP = 0,13m2
Pole pow. NASYP = 0,23m2

Skala pionowa 1:30

Skala pozioma 1:100
BERZRY POLE POW. NASYPU

77777 POLE POM. WYKOPU
PP, = 156,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

159,20
159,49
159,91
159,54
159,60
159,63
159,66
159,30

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

ODLEGL.OSCI

158,80+
1159,20
1159,30+
1159,591

-8,35
-6,70
-6,00
9,90
-3,30
-2,30
0,00

PIK. 184,00

Pole pow. WYKOP = 0,23m2
Pole pow. NASYP = (,14m2

Skala pionowa 1:30

Skala pozioma 1:100
BRZRY POLE POW. NASYPU

77777 POLE POW. WYKOPU
PP. = 157,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

159,80
159,98
160,00
160,03
160,09
160,12
160,15
159,99

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

ODLEGEDOSCI

159,30+
159,80+
159,994
160,08 -

-7,80
-6,60
-6,00
-9,30
-3,90
-2,90
0,00

PIK. 249,00
Pole pow. WYKOP = 0,22m
Pole pow. NASYP = 0,29m2

Skala pionowa 1:30

Skala pozioma 1:100
B POLE POW. NASYPU

v/ POLE POW. WYKOPU

P.P. = 158,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

160,20
160,74
160,77
160,80
160,64

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

160,20 -
160,64 +
160,75

ODLEGLOSCI o fe oo
=2 nn n% S
T e =
[
PIK, 332,00 2222
Pole pow. WYKOP = 0,85m2
Pole pow. NASYP = 0,09m2

Skala pionowa 1:30

Skala pozioma 1:100
B POLE POW. NASYPU

v .2/ POLE POW. WYKOPU

PP, = 159,00m

PIK. 377,00
Pole pow. WYKOP = 1,27m2
Pole pow. NASYP = 0,07m2

Skala pionowa 1:30

Skala pozioma 1:100
B POLE POW. NASYPU

7777Z]  POLE POW. VYKOPU
PP. = 160,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

163,10

162,98
163,01
163,04
162,88

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

163,10 -

162,88
163,00

ODLEGLOSCI o -
TR el o
T i =
PIK. 428,00 T
Pole pow. WYKOP = 1,30m2
Pole pow. NASYP = 0,06m2

Skala pionowa 1:30

Skala pozioma 1:100
B POLE POW. NASYPU

v/ POLE POW. WYKOPU

PP. = 161,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

162,30
161,32
161,32
162,12
162,14
162,17
162,23
162,26
162,29
162,13

RZEDNE PROJEKTOWANE

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

164,10
163,81
163,83
163,86
163,92
163,95
163,98
163,82

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

RZEDNE TERENU

ODLEGLOSCI

162,301
161,50 1
162,10 1
162,13
162,23

-9,40
-7,60
-7,20
-6,00
-9,70
-9,30
-3,50
-2,90
0,00

ODLEGLDOSCI

164,10 -
163,80+
163,82
163,91 1

-8,90
-9,90
-3,90
-2,90
0,00

PIK. 477,00
Pole pow. WYKOP = 1,91m2 177
Pole pow. NASYP = 0,00m2

Skala pionowa 1:30

Skala pozioma 1:100
B POLE POW. NASYPU

v/ POLE POW. WYKOPU

1:50/100
D4/1

P.P. = 162,00m
RZEDNE PROJEKTOWANE 8= S8
5% 5%
RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI
RZEDNE TERENU 3 il 3
5 3 5
ODLEGLOSCI o o
S of =
PP ks S
|
PIK, 239,00
Pole pow. WYKOP = 0,89m2
Pole pow. NASYP = 0,09m2

Skala pionowa 1:30

Skala pozioma 1:100
R POLE POW. NASYPU

77777, PILE POW. WYKOPU
P.P. = 161,00m

CIAG PIESZO - ROWEROWY UL. WCZASOWA w GOLDAPI
PRZEKROJE POPRZECZNE
PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE_AUTORSKIM

mgr inz.

RZEDNE PROJEKTOWANE

164,80
163,93
163,93
164,73
164,75
164,78
164,84
164,87
164,90
164,74

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

SPat.DZIELCZE BIURO PROJEKTAW “PROJEKT-SUWALKI” @ UL. KOSCIUSZKI 79, 16-400 SUWALKI ® tel./fax <0-87> 566 32 78

ANUSZKIEWICZ

MAREK

Q

D

Q
o

adjodsm

STANISEAW NOWIK
nr upr. SUW-47/85

mgr inz.

juppjefoud

164,70+

ODLEGLOSCI

164,80+
164,20
164,74
164,82+

-9,00
-7,60
-7,20
-6,00
-9,60
-9,30
-3,30
-2,90
0,00




