Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.07.01.01.

D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne](Sa wymagania dotyege wykonania i odbioru
oznakowania poziomego drég w ramach robdt drogbwawiazanych z budowva ciaggu pieszo - rowerowego
w ulicy Wczasowej w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdpi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji robo6t na zadaniu wymienionym w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego st@swgo drogowychzwiazanych z budovg ciagu
pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzielnicganatoryjnej w Goldapi i obejmuj wykonanie
mechaniczne oznakowania poziomego grubowarstwowegitosci 29,50 nf
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziomeznaki drogowe poziome, umieszczone na nawiefaghpostaci linii cagtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, @k, napiséw, symboli oraz innych linii zwanych z

oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki poditgne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone @iej pod niewielkim ktem,

wystepuijace jako linie segregacyjne lub kreaziowe, przerywane lub qite.

1.4.3. Materialy do poziomego znakowania drég materialy zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskoktéte mo@ zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanielowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempeetpodwyszone). Materialy te powinny by

retrorefleksyjne.

1.4.4. Materialy do znakowania grubowarstwowegmaterialy naktadane warsiwgrubagci od 0,9 mm do

5mm. Nalea do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamnasy termoplastyczne

1.4.5. Pozostate okidenia @ zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

2. MATERIALY

0Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow
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Ogllne wymagania dotygze materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania pudav SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” .
2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi postadgprobat

techniczn.
2.3. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakewia drog

2.3.1. Materiaty do znakowania grubowarstwowego
Materiatami do znakowania grubowarstwowego powihpy materiaty umaliwiajace nakladanie ich warsgw
grubcci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalngostane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny dgubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszange soh w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktagéma nawierzchri odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy warstwe kohezyjra w wyniku reakcji chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawiesaymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi
w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosoiy powinny dé sic podgrzewa do stopienia i aplikowa
recznie lub maszynowo. Masy te powinny twafzyarstwe kohezyjm przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materialdw do znakowania grubowarstwgave wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych ok&a aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97 [4].

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty do poziomego znakowania drog aglprzechowywé w magazynach odpowiadajch zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegzgth je od hapromieniowania stonecznego, opadéviemperaturze, dla:
a) farb wodorozciaczalnych od $do 40C,

b) farb rozpuszczalnikowych od @do 25C,

c) pozostatych materiatéw - pomij 40C.

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” .
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robot,
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
= szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylaice) oraz
szczotek ¢gcznych,
= gsprzarek,
=  malowarek,
= pistolet eczny

= sprztu do bada, okrelonych w SST.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine”
4.2. Przew06z materiatébw do poziomego znakowania dyo

Materiaty do poziomego znakowania drog ngleprzewozt w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychicideosci materiatdw. Pojemniki powinny ldyoznakowane
zgodnie z norm PN-O-79252 .

Materialty do znakowania poziomego nale przewozé krytymi $rodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodni®N-C-81400 oraz zgodnie z prawem

przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” .
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelir i powietrza powinna wyndsco najmniej &C, a

wilgotnaos¢ wzgledna powietrza powinna Bygodna z zaleceniami producenta lub wyéiesi najwyej 85%.
5.3. Jednorodndé¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢  wykonania znakowania wymaga jednoroghio nawierzchni  znakowanej.
Nierownomierndci i/albo miejsca fatania nawierzchni, ktére nier@niaja sic od starej nawierzchni i nie maj
wigkszego rozmiaru nil5% powierzchni znakowanej, uznaje za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni

niejednorodnych naky ustalt w SST wymagania wobec materiatu do znakowaniaeraaini.
5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego naleczyci¢c powierzchrng nawierzchni malowanej z
pylu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zamigszcz@, przy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzimiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonazizakowania poziomego musidgzysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarsgidmazna wykona przedznakowanie, stoagjsk
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgi znakach drogowych poziomych” , SST i
wskazaniach liayniera.

Do wykonania przedznakowania #ma stosowa nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczora
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocatek i

koniec znakowania nailg zaznacz§ mah kresk poprzecza.
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W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy starakowanie jest wystarcagp czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6.1. Dostarczenie materiatldw i spetnienie zalepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetsie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lopstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowaneodmnge z zaleceniami SST, producenta oraz

wymaganiami znajdagymi si w aprobacie techniczne;.
5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materialami grukarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypaidku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z perymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalezy naktadé& rownomierm warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachowigj
wymiary i ostr@¢ krawedzi. Grub@¢é nanoszonej warstwy zaleca diontrolowa& przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej, pad&hej na drodze malowarki. dlomateriatu zayta w
czasie prac, okéna przeZrednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej
niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace powinny Bywykonywane przy gyciu
urzadzer samojezdnych z automatycznym podziatem linii iypysvaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem
uszorstniaicym. W przypadku mniejszych prac, wieskpwydajnac¢ i jakos¢ sprz:tu naley dostosowéado ich
zakresu i rozmiaru. Decyzpotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/iier na
wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawienzdietonowej naley zastosowé podkiad (primer)
poprawiagcy przyczepn& nakladanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzdingcace ména wykonywa recznie, przy

uzyciu prostych urgzdzen, np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakoegny przez layniera.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczroi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyéihde nalezy
wykona: jak najmniej uszkadzag nawierzchry.
Zaleca si wykonywa& usuwanie oznakowania cienkowarstwowego, mgtolezowania, piaskowania,
trawienia, wypalania lub zamalowania,
Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magwplywa: ujemnie na przyczepgéd nowego
oznakowania do podta, na jego szorstkeé, trwatas¢ oraz na wigciwosci podiaza.
Usuwanie oznakowania na czas robo6t drogowycliemmy¢ wykonane przez zamalowanie nietravdhrba
barwy czarnej.
Materiaty pozostate po uswgiu oznakowania naky usura¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczatpdowiska,

W miejsce zaakceptowane przezyniera.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Og0lne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
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6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidagmego musi b§ catkowicie czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

e Widzialncs¢ w dziea

Widzialngé¢ oznakowania w dzie jest okrdlona wspotczynnikiem luminanciji [J i barwa oznakowania
wyznaczon przez wspohgdne chromatyczrigi x,y. Pomiary wykonuje sikolorymetrem o nagpujacych
parametrach : geometria strumienia 45/0 at(dadaniaswiatta mierzony do normalnej do powierzchnf 45
+5°, kat odbicia 0+10°) , wzorcoweswiatio D 65 zgodnie z publikagiCIE nr 15.2.

Dla farb biatych wart& wspétczynnikg3 powinna wynosi dla swiezego oznakowania nie mniejznd,55 ( po
12 miesacach tywalndsci, co najmniej 0,30 )

Barwa oznakowania powinna bpkreslona wg POD-97 przez wspoddne chromatyczrigi x i y, ktére dla

suchego oznakowania powinnyzéé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty #sraeopodane w

~Warunkach Technicznych . Materialy do poziomegaekowania drog wymagania WT-W 97"
*  Widzialncs¢ w nocy

Za miakr widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Rokrelany wg POD-97
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidgwiezego w stanie suchym, barwy biatej, co
najmniej 300 mcd i lx™,

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego cienkowarstwowego barwy biatej,

po 12 miesicach eksploatacji, co najmniej 100 mcd ™,
* Szorstk@¢ oznakowania

Miara szorstkdéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Wa&oSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypssay w

typowe opony hamuje z blokaot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
» Trwalo$¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapiewycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 , powinna wynégpo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego

farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
» Czas schricia oznakowania (wzgl. czas przejezélrimznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schricia oznakowania nie powinien przekratzaasu gwarantowanego przez producenta, zzgy/mie

moze przekracz&?2 godzin.

Budowa cigqu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi

-85 —



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.07.01.01.

. Grubdi¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gosnpowierzchng nawierzchni, powinna wynasidla
oznakowania cienkowarstwowego (gréboa mokro ), co najwaej 800um,

Wymagania te nie obow#uja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategatbowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowegprzeprowadza przed
rozpoczciem k&dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnrae dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasfpujace badania:
a) przed rozpoegzxiem pracy:

= sprawdzenie oznakowania opakawa

= wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednorgdnbwidocznych wad,

= pomiar wilgotndci wzglkdnej powietrza,

= pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

= badanie lepki farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 ,
b) w czasie wykonywania pracy:

= pomiar grubéci warstwy oznakowania,

= pomiar czasu schggia, wg POD-97 ,

= wizualm ocere rGwnomierndci roztazenia kulek szklanych,

= pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgaédnp dokumentagj projektows i ,Instrukcja o

znakach drogowych poziomych”,
= wizualm ocery rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na catej szeragkolinii,
= 0znaczenia czasu przejezdcpwg POD-97 .
Protokot z przeprowadzonych badaraz z jeda probla na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegozyimer mae zlecé

wykonanie bada

= widzialndsci w dzien,

= widzialnasci w nocy,

= szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyeediug metod oks&onych w
~Warunkach technicznych POD-97" .z wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to

koszt bada ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamieia

6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymafyala materialéw i wykonanego oznakowania

Materiaty do
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka znakowania
grubowarstwowego
1 | Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaria
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <2
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- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) -
- benzenu i rozpuszczalnikbw chlorowanych % (m/m) 0
2 | Wspétczynnik zalamaniaviatta kulek szklanych .
wspoicz. >1,5
3 | Wspodiczynnik luminancji Q Wwietle rozproszonym dla
oznakowanigwiezego barwy: mecd m? Ix™ >130
- biatej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix? > 100
- z0ktej
4 | Wsp6tczynnik luminancjB dla oznakowanidwiezego barwy
- bialej wspoicz.3 = 0,60
- z0Mtej wspotcz.3 > 0,40
5 | Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku dla oznakoaa
swiezego w stanie suchym barwy: mecd m? Ix™?
- biatej mcd nmi? Ix* > 300
- z0ttej >200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT =50
- izywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 | Trwalas¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5
- pozostatymi materiatami wskaznik >
8 | Czas schiatia materiatu na nawierzchni h <2
9 | Grubdg¢ oznakowania nad powierzclamawierzchni
- bez mikrokulek szklanych pm -
- z mikrokulkami szklanymi mm <5
10 | Okres stakzi whasciwosci materiatdbw do znakowania przy o
: mieskcy =6
sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodzego z dokumentacprojektows i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” , powinny odpowiadastpujacym warunkom:
= szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej 03 mm,
= diugai¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najrey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,
= dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od $redniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm dlugéci wymaganej,
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, §j@lmwanego zmianami organizacji ruchu, ngle

dokfadnie usust zbedne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istnigijego oznakowania

Przy odnawianiu istniggego oznakowania nadg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istrieych znakow,

przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanygiunkcie 6.4.1.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogoine” .
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy, oznakowania poziomego jest ifmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw

lub liczba umieszczonych punktowych elementéw celdavych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” .
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zalsosci od przygtego sposobu wykonania
robét, mae by dokonany po:
= 0czyszczeniu powierzchni nawierzchni,
= przedznakowaniu,
= Usungciu istniehcego oznakowania poziomego,

= wykonaniu podkitadu (primera) na nawierzchni betogjow
8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego naje dokon& po catkowitym zakaczeniu robdt, na podstawie wynikow

pomiaréw i bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naie dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegapechy oznakowania oldlene w POD-97.
Zaleca s stosowanie nagpujpcych minimalnych okreséw gwarancyjnych dla oznakuoaa
grubowarstwowego co najmniej 24 migs :
W niektérych przypadkach mpa rozwaa¢ ograniczenia okresOw gwarancyjnych dla oznakowa
grubowarstwowych
= na nawierzchniach bitumicznych atmych do 1 miegta przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi zpdane jest skroéi okres gwarancyjny dla linii

segregacyjnych do 1 roku, dla p&gejlla pieszych i drobnych elementéw do 9 neiegi
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania robét obejmuje:
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.07.01.01.

= prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaoiot,

= przygotowanie i dostarczenie materiatow,

= oczyszczenie pod#a (nawierzchni),

= przedznakowanie,

* naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektow i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

= ochrona znakoéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

= przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przeghwanie i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zaweaiioZnaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe.
10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych.agahik do zargdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, pdz01

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. PODSgTia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDIM, Warszawa, 1997.
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