Szczego6towe Specyfikacje Techniczne D.08.05.01.

D-08.05.08CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zazanych z wykonanieréciekdw z elementoéw betonowyctv ramach zadania
budowa chgu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzietryi sanatoryjnej w Gotdapi
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna stanowi olmyjicy dokument kontraktowy przy zamdéwieniu i

realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad wykonaniasciekbw z elementéw
betonowychw ramach budowy ciagu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzietryi sanatoryjnej w
Gotdapi i obejmup wykonaniesciekéw z elementéw betonowych korytkowych podchkdwiy i skarpowy

0 grubgci 15cm na podsypce cementowo-piaskowej o dicigh01mb
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykravgznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia wod opadowych z

nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbimainikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy- element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia wod opadowych z

nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne sgaakzeczne, np. w rejonie zatok, placéw itp.

1.4.3. Sciek terenowy- element zlokalizowany poza jezdrub chodnikiem stimcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikbéw oraz [eghego terenu do odbiornikow sztucznych lub

naturalnych.

1.4.4. Pozostale okgtenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Ogo6lne wymagania dotysee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Prefabrykowane elementy betonowsrieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykan sciekdw  przykrawznikowych,
migdzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiaslaymaganiom BN-80/6775-03/01

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betemch, wytych do wykonaniasciekow,
powinny by zgodne z dokumentacjprojektows. Moga to by np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i
ksztattach wg ,Katalogu szczegdtow drogowych yiecdw i parkdédw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 .
Do wykonania prefabrykatow néalestosowa beton wg PN-B-06250 , klasy co najmniej 25.
Nashkliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekraé¢zso.
Scieralnd¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekré&a mm.
Wytrzymaitas¢ betonu naciskanie powinna kiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla preigj klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Wkktos¢ lub wypukta¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:
- na diugéci + 10 mm,
- na wysokeci i szerokéci £ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padtaitwardzonym i

dobrze odwodnionym.
2.3. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinng Bjosowana na garo i odpowiadd wymaganiom BN-
74/6771-04

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw graygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw pitytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyinsic wg BN-80/6775-03/01 , transport cementu wg BN-88/6:08

Budowa cigqu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi

-121 -



Szczego6towe Specyfikacje Techniczne D.08.05.01.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyament

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@0® ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniascieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i o5 scieku zgodnie z

dokumentagj projektows. Dlascieku umieszczonego guzy jezdniami é scieku stanowi & wykopu pod taw.
5.3. Wykop pod tave

Wykop pod wspdla tawe dla scieku i kraweznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-06050 .
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnéjczsciej stosowam tawa pod sciek i kraweznik jest
tawa z oporem. Dlg@cieku umieszczonego mulzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa
zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szeroléei dna wykopu
konstrukcji szalunku dla ftawy z oporem. Wshik zag:szczenia dna wykopu pod favypowinien wynosi co

najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powiydafodna z dokumentacprojektows.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzmaostosowéatawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.

Wykonanie tawy betonowej podano w OST D-08.01.0lay&zniki betonowe”.
5.4.2. Lawawirowa

Wykonanie tawyzwirowej podano w OST D-08.01.01 ,Kraaniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikdw na tawie powinno hywykonywane zgodnie z dokumentapjrojektows oraz

z postanowieniami wedtug OST D-08.01.01 ,Krgwiki betonowe”.
5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno¢bwykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubcci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgnfaimjektowej. Ustawianie prefabrykatéw

powinno by zgodne z projektowamiwelet dnascieku.
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Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny praeka szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
ukladanych na fawiewirowej naley wypeinic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanyeh
tawie betonowej naley wypetnic zaprava cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem natgy oczyci¢ i zmy¢ wods. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdiesy i 0 spoinach
zalanych zaprawy powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczrmas zalewows nad szczelig
dylatacyjra tawy betonowe;.

Jezeli do wykonaniasciekéw terenowych zastosowano prefabrykaty typuy@wego” wg KPED -
karta 01.03, to patzenie prefabrykatu z jezdmalezy wypetnic bitumiczra mas zalewows. Od dolnej strony

prefabrykatu, wykop naky wypetnic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania materiatéw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Badania materialtdbw stosowanych do wykonad@eku z prefabrykatdw powinny obejmogva

wszystkie wiaciwosci, ktore zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
wykop pod faw,

gotova tawe,
- ustawienie kraggnika,

wykonanigcieku.
6.3.2. Wykop pod tagv

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu & zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podia na
dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktora me sk rozni¢ od projektowanego kierunkui2 cm na kade 100 m tawy,
b) niweleta gérnej powierzchni fawy, ktéra recsk rozni¢ od niwelety projektowanej® 1 cm na kade 100

m tawy,
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c) wymiary i rownéc¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktiaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynpsia:

- wysokdci (grubaci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

- szerokéci gérnej powierzchni tawy 10% szerokgci projektowanej,

- rowngci gornej powierzchni fawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchri tawy a przylgona

czterometrow tata.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kragénika, badaniu podlegaj
a) linia krawznika w planie, ktéra me sk réznic o + 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego kragznika,
b) niweleta krawznika, ktéra mae st rozni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
c) rownd¢ gornej powierzchni kragenika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych puriktaa kade
100 m dtugéci, ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy powierzchrj kraweznika a
przytozong czterometrow tata,
d) wypetnienie spoin, sprawdzane nadgech 10 metrach ustawionego krganika, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,
e) szerok& spoin, sprawdzana naadych 10 metrach ustawionego krgamika, ktora nie mee by wigksza

od 1cm.
6.3.5. Sprawdzenie wykonansaieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj
a) niweletacieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej# 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,
b) rownd¢ podtwznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puiktaa kade 100 m diuggri,
ktéra mae wykazywé przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchni scieku a tad czterometrow,
Cc) wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pksfrawdzane na kdych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajlapoiny,

d) grubdé¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@OWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanegaieku z prefabrykowanych elementow betonowych
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod faw,
- wykonana fawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie wykopu pod tawy,
- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z epoy,
- wykonanie tawy (betonowejwirowej),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie kragznikbéw z wypetnieniem spoin,
- utazenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
- zalanie spoin bitumicaimas, zalewows,
- zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub kraginika,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betnaapraw
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7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeian
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaganbadania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni drdég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraamiki i obrzeza chodnikowe
11. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

@

10.2. Inne dokumenty

12.12. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkdmiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. 13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDBBprojekt-Warszawa, 1979.
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