Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.05.01.03.

D.05.01.03 .NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikaejchnicznej (SST) as wymagania dotyee
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem nawierzchimwirowej przy budowa chgu pieszo -
rowerowego w ulicy Wczasowej w dzielnicy sanatorgej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna (SST) stanobdwhazujacy dokument przetargowy i

kontraktowy przy realizacji robét na zadaniu wyniggrym w pkt.1,1.
1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ag@nych z wykonywaniem
nawierzchnizwirowej poboczy szerokeoi 0,50 m pomjdzy sciezka pieszo-rowerow, a rowem na zadaniu
budowa chgu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzietyi sanatoryjnej w Gotdapi na

powierzchni 462 nf
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego uuch
samochodowego ze wzglu na pylenie, nieréwnoi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataak jnp.

nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lalyirowa.

1.4.2. Nawierzchnigwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszbnktdrej warstwacieralna

jest wykonana z mieszankvirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@golne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt

OgodIne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do nawierzchnizwirowych

Do wykonania poboczy zaklada sio stabilizacji mechanicznej kruszywo naturalne

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesazguawinna migci¢ si¢

w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnieroagpych na rys. 1.
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Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskiaik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o nzieniu:

-od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,

-od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mésizwirowej

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek kwadratowych sita nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa gérna . .
) - . warstwa dolna nawierzchni
mm nawierzchni dwuwarstwowej .
dwuwarstwowej
a b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych miedzaw&owych
3. SPRAET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchrwirowej powinien wykazé sig mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywamianty,

spycharek, rowniarek lub spta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputdhnia, rozktadania,

profilowania,

sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brotaerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek

do wymieszania mieszanki optymalnej,

przewanych zbiornikdw na wog do zwikzania mieszanki optymalnej, wypasaych w uradzenia do

réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

walcéw statycznych trojkotowych lub dwukotowydékkich isrednich,

walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusagniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-NMRO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podi@e gruntowe pod nawierzclnizwirowa powinno spetni&@ wymagania okrdone w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.
Podioe powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnpgprzez utaenie warstwy
odsiczajcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczaléa wigkszym od 8 m/dof) wedtug zasad okémnych
w SST D-04.02.01 ,Warstwy ogszapce i odcinajce”.
Zamiast warstwy odgszajcej podiae gruntowe mena ulepsz§ stabilizupc je wapnem, cementem lub
popiotami lotnymi z wgla brunatnego wedtug zasad ckoaych w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podiaza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamifaulicznymi”.

Gruba¢ warstwy ulepszonego podim, jezeli nie zostata oki&ona w dokumentacji projektowe;,

powinna wynosi 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

Budowa cigqu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi

-67 —



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.05.01.03.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

5.3.1. Projektowanie skladu mieszanjwirowej

Projekt skladu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
b) wyniki bada mieszanki, wedlug wymagaodanych w punkcie 2.2,

c) wilgotnas¢ optymalry mieszanki okrdona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z ngiiiN-B-04481.
5.3.2. Wbhudowanie i zggzczanie mieszankwirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grédip przy wyciu réwniarki.

Gruba¢ roziazonej warstwy mieszanki powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubdgé

projektowan, tj.:

a) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na padig@runtowym lub warstwie odszapcej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zagszczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powirorpoca¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku naie rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé& pasami podinymi czsciowo
nakfadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi. Zag:szczenie nalsy kontynuowa do osiagniecia wsketnika
zag:szczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie gestokrdlony, do osigniccia wskanika
zag;szczenia nie mniejszegoznD,98 zagszczenia maksymalnego, ollenego wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12 .

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zagszczania powinna IByréwna wilgotndéci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotn& mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszarknalery

osuszy w sposOb zaakceptowany przezyimiera, a w przypadku gdy jestzeza o wecej niz 2% - zwilzy¢

okreslona iloscia wody. Wilgotné¢é mazna badéd dowola metody (zaleca s piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i

zag:szczona z zachowaniem wymogow jakzefy
5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna¢byyielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni naly dba, aby byla ona stale wilgotna, zrasgajja wody ze zbiornikdw
przewanych.
Nawierzchnia powinna lgyréwnomiernie zajedzana (dogszczana) przez samochody na calej jej sz&opkey
okresie 2 tygodni, w zwku z czym zalecasprzektadanie ruchu naade pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.

Pojawiajce st wklgsnigcia po okresie piegnacji wyréwnuje s kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pompooskardoéw. Wczesne wyréwnanie wddie¢ zapobiega powstawaniu

wybojow. Jeeli mimo tych zabiegdw twoszsie wyboje, uszkodzone miejsca nafevycia¢ pionowo i usuac,
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dosypd swiezej mieszankiwirowej, wyprofilowa: i zagzsci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw przeznaczonych do produkciji

mieszankizwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowe;j

6.3.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchaivirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Uksztattowanie osi w planie | ¢0 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

2 Rzdne wysokéciowe co100m

3 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

4 Rownd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarow na 1 km oraz w punktach gtéwnych tulgnziomych
6 Szerokéc 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubd¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 Zag:szczenie 1 badanie na 608 mawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os nawierzchni w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej aegj niz £ 5 cm.
6.3.3. Redne wysoksciowe

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno dy

wieksze nk +1 cmi-3 cm.
6.3.4. Réwn&¢ nawierzchni

Nierownaci podtuizne nawierzchni naly mierzy¢ fata 4-metrows, zgodnie z norm BN-68/8931-04 .
Nierownaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierdwngci nawierzchni nie powinny przekracza

15mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpolwinny by zgodne z dokumentacjprojektowy z

tolerancy = 0,5%.
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6.3.6. Szerok&' nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5¢cm i +10cm.
6.3.7. Grubg¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkow kontrolnych w polowie sZexei

nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrepdci nie powinny przekraczat 1 cm.
6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia naje przeprowadz& na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarow
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poré@niu zgodnéci wykonanych elementéw odwodnienia
z dokumentaaj projektows.

Pochylenie niwelety dna rowow najesprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinné Weksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgodiud z

projektowanymi kierunkami odprowadzenia wad.
6.5. Zagszczenie nawierzchni
Zagzszczenie nawierzchni nale badég co najmniej dwa razy dziennie, z tyme maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadei na jedno badanie powinna wyrdos00 nf. Kontrok zagszczenia
nawierzchni mena wykonywa dowolra metod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzctimiirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej na poboczu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgodiaza gruntowego lub warstwy

odsiczapcej,

dostarczenie materiatéw,

dostarczenie i wbudowanie mieszarikvirowej,

wyrownanie do wymaganego profilu,

zag:szczenie poszczegOllnych warstw,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. przepisy zwjzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tgrun

2.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natualio nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka

3.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgaln nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i tat

6. BN-77/8931-12  Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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