Szczego6towe Specyfikacje Techniczne D.08.04.01.

D.08.04.01. WJAZDY BRAMOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne](Sa wymagania dotyege wykonania i odbioru
robo6t zwhzanych z uteeniem nawierzchni chodnikagiezki rowerowej z kostki brukowej betonowej grifiod
8 cm w ramach budowa cagu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzietyi sanatoryjnej w
Goldapi.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obemijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji rob6t na wymienionym w pkt 1.1.zadaniu
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t aganych z uleeniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grégbio6 cm na podsypce cementowo piaskowej géaibd cmw
ramach budowy chgu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dziety sanatoryjnej w Gotdapi

nawierzchnia wjazdéw bramowych granatowa 166m
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowaksztattka wytwarzana z betonu metadbroprasowania. Produkowana jest

jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpohczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.@®D ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotyaeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonoweakikbeukowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygld zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdw.
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Powierzchnia gérna kostek powinnacbydwna i szorstka, a krawzie kostek réwne i proste,

wklesniecia nie powinny przekracza 3 mm, dla kostek o grubd > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio 80 mm, do nawierzchni
dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na diugéci +3 mm,
- na szerokiwi +3 mm,
- na grub&ci =5 mm.

Kolor kostek do wykonania wjazdéw bramowych - gian
2.2.4. Wytrzymal&® na sciskanie

Wytrzymaitas¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najisza wytrzymatéc pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasikliwosé

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiéadaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiccej
niz 5%.

2.2.6. Odporn&¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zaganaia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:

- prébka nie wykazujeggniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnkenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymats prébek nie zameanych nie jest

wieksze nk 20%.

2.2.7.Scieralnasé¢

Scieralngé kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wigno@ wicej
niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nieseéj ni ,,32,5”.

Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 .
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 .
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Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baia), przy

zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegobmyro
2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvykostek brukowych powinny

odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 .
2.3.4. Dodatki

Do produkgcji kostek brukowych stosuje slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ztyie z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymalad¢, mniejsa nasakliwos¢ i wigksz
odporna¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwale zabarwienie. Powinny ta:blgarwniki nieorganiczne
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoguje s¢ recznie.
Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mana stosowé& mechaniczne
urzadzenia ukfadage. Uradzenie sktada siz wézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscefiztenia. Uradzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi llytaka szczotkami.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku tma stosowé&mechaniczne ugglzenie na rolkach, prowadzone liniami na

szynie lub krawznikach

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonoweadkine § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalkgi betonu min. 0,7 R, kostki przewmne & na stanowisko, gdzie specjalne agzenie
pakuje je w folg i spina tama stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie. Kostki

betonowe mgna réwnig przewozé samochodami na paletach transportowych producenta

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowyclzenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WE 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnéovierzchng z kostki brukowej przeznaczgn
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegdhtusamochodowego, moa wykonywa bezpdrednio na
podiazu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym d&ieryGrunt podiga powinien by jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami pazesmnia.

Podia@e gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami oitomymi w OST D-

04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pagdenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacprojektows.
Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, z@o
stanowg:
- grunt ulepszony pospétkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowareehanicznie,
- podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okil®nej w dokumentacji projektowe;j.
Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami dkvaymi w specyfikacjach dla

odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tnich mana stosowé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kramnikow zgodne z dokumentagprojektows lub zaakceptowane przez

Inzyniera.
5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712
Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by

zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na rénorodng¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest ulzenie
dowolnego wzoru - wcZaiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtowanego przez #yniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny
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kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdiy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory pltytowe z oston z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usztoieém i zabrudzeniem. Wibrowanie rigigorowadzé
od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchni. Nawierzchnia z

wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzaizy producent kostek brukowych

posiada aprobatechnicza.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:
= glcbokacici koryta:
0 szerokéci do 3 m: _#.cm,
0 szerokeéci powyzej 3 m: _+2 cm,

= szerokdci koryta: +5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétié wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega

na stwierdzeniu zgod§o z dokumentagj projektova oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiovgoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowycholega na
stwierdzeniu zgodrioi wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:
= pomierzenie szerokoi spoin,
= sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
= sprawdzenie prawidiowéci wypetnienia spoin,

= sprawdzenie, czy prayty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwngci podtuine

Nieréwndaci podiwne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8]

nie powinny przekracza0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektows z tolerancj + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

R&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny

przekraczéa+ 1 cm.
6.4.4. Szerok&' nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubd¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@OWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdoram.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensaprojektowa, SST i wymaganiami lyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana warstwa ogtszapca,
- wykonane obramowanie,

- wykonana podbudowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwjazdu lub wyjazdu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie koryta i podta,
- wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchridznie z pie¢gnach,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
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