Przekroj konstrukcyjny/normalny
ul. Wczasowej w Goldapi
Skala 1:50
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Granica opracowania

LEGENDA
1 KOSTKA BETONOWA typu polbruk grubosci 8 cm,
2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 grubosci 5 cm,
3 PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa famanego grubosé 15 cm
4 PODLOZE GRUNTOWE - zageszczone do lo. =1,0

5 OBRZEZE BETONOWE 8X30
6 KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 cm
7 LtAWA BETONOWA z betonu cementowego B-15 (z oporem lub zwykta)

8 ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI ULICY WCZASOWEJ
9 POBOCZE z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 10 cm

SPALDZIELCZE BIURD PROJEKTAW ‘PROJEKT-SUWALKI” @ UL. KOSCIUSZKI 79, 16-400 SUWALKI @ tel./fax (0-87) 566 32 78
mr inz. g morinz CIAG PIESZO - ROWEROWY UL. WCZASOWA W GOLDAPI 1:50

STANISLAW NOWIK 8 MAREK
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D3/1

nrupr. SUW-47/85 B ANUSZKIEWICZ
PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM
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ist. 0$ jezdni ul. Wczasowe



