Szczego6towe Specyfikacje Techniczne D.01.02.02.

D.01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaojhtécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych ze zdiem warstwy humusu na zadarudowa chgu pieszo - rowerowego w
ulicy Wczasowej w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyajccia humusu w ramach robot przygotowawczych i
obejmup : zdjecie warstwy ziemi urodzajnej grubdci 20 cm ze skarp za pomegckoparki i odwiezienie

na odktad w ilsci 319 ni na zadaniu budowa cigu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w

dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotyaeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 .

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 .
3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwizanych ze zdgiem warstwy humusu néig stosowa:

- spycharki,

- réwniarki

- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclgzigygrawidtowe
wykonanie robdét spetem zmechanizowanym nie jest diave,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypathamsportu na odlegté wymagajca zastosowania
takiego spretu lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Do wykonania robét zwizanych ze zdgiem warstwy darniny nadajej st do powtdrnego zycia, naley

stosowa:
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— noze do cicia darniny wedlug zasad oklenych w p. 5

— lopaty i szpadle.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 .

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybdrrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Zgodnie z DokumentagjProjektove zdjety humus nalgy odwies¢ na miejsce wskazane przez Inspektora

Nadzoru na halgd z p&niejszym jej wykorzystaniem na zagospodarowanigpgska
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@0

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do qmejszego #ycia przy zakladaniu trawnikow.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinné Wwykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Humus naley zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgshaWW wypatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyzpce dla prawidiowego wykonania robot, wedshie
moze stanowé zagraenie dla bezpiecistwa robét (zmienna grubbwarstwy humusu,asiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowargczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykesryych mechanicznie.
Grubag¢ zdejmowanej warstwy humusu powinng lzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, &I
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktygarstanu wysipowania. Stan faktycznyehzie stanowit
podstaw do rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpgwinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegearszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmowa humusu w czasie intensywnych opaddw i bémmnio po nich, aby unilid
zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym.

Jezeli powierzchnia terenu w oddrsie pasa przeznaczonego pod bugldkasy drogowej jest pokryta darnin
przeznaczom do umochnienia skarp, dargimalery zdja¢é w sposéb, ktoéry nie spowoduje jej uszkatlze
przechowywé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zdgjiem darniny. Darnig nalery cia¢ w regularne, prostekne
pasy o szerolk@i okoto 0,30 metra lub w kwadraty o disgo boku okoto 0,30 metra. Grufgo darniny
powinna wynosi od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazycia pozyskanej darniny. dai darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by skiadowana, to zalecaggej roztiazenie na gruncie rodzimym. i brak miejsca na takie rozenie
darniny, to nalgy ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojélio darnire nalery sktadowag
w warstwach trawdo dotu. W pozostatym okresie dargimalezy sktadowa

warstwami na przemian travdo gory i trawg do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudovwamig

powinien przekracza4 tygodni.
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Darnire nie nadajca sie do powtdrnego wykorzystania naje usuré mechanicznie, z zastosowaniem

rowniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w SST lub przez Inspektoradtad
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 .
Sprawdzenie jakii robot polega na wizualnej ocenie komplgtiaisungcia humusu zgodnie z Dokumentac]

Projektowa
7. OBMIAR ROBOT

Og0dIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00®@0.0

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu .-z powierzchni 4688
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@0.0

Odbioru robét zwjzanych ze zdgiem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru , po zghiszeob6t do odbioru
przez Wykonawg .Odbiér powinien b§ przeprowadzony w czasie unliaviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania robot.

Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wtasny kestgrminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotysze podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 .

Cena 1 rhwykonania robét obejmuije:

— zdjecie humusu gruldgi 20 cm wraz z odwiezieniem na odkiad na badrzeznaczeniem na joejsze
wbudowanie ,

- wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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