Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.02.01.01.

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORI
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjichirécznej (SST) $ wymagania dotycge
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach |-V kategaiviazanych zbudowsg ciagu pieszo - rowerowego w
ulicy Wczasowej w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jddkument kontraktowy przy realizacji robot

wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowa cihgu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzietryi sanatoryjnej w Gotdapi i obejmujg
wykonanie wykopow zwkanych z

= Wykonaniem wykopéw mechanicznie wsth 667 n?
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia
1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadow

przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysok&® nasypu lub gibokasé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wykopredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop ghooki - wykop, ktérego glbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno- grunt organiczny nasycony wQdo maitej nénosci, charakteryzuicy sk znacznym i

diugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.
1.4.8. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygindgzone w obebie pasa robét drogowych.
1.4.9. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygdlgzone poza pasem robét drogowych.

1.4.10. Odktad- miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziengguntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowg.

1.4.11. Wskeénik zageszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilmna wg
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lS:&

WZOoru: Ps

gdzie:

Di - Oestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghn

Pis - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448luzasa do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 , (Mg/r).

1.4.12. Wskénik réznoziarnistaici - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢é gruntéw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrymm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%tgrymm).

1.4.13.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@dlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny pyzez Wykonaweg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do ydoasypdéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowhnadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lgdac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z
przeznaczeniem innym mibudowa nasypéw lub wykonanie prac epgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnommej obgtosci gruntdw przydatnych zezrédel wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasygamwinny by wywiezione przez Wykonawma
odkiad. Grunty pochodze z wykonywania poszenzenog zawierg domieszki préchnicy, wowczas powinny
by¢ wywiezione na odklad. Zapewnienie terenow na atlidalery do obowizkdéw Wykonawcy, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoruozennakazé& pozostawienie na terenie budowy

gruntow, ktérych czasowa nieprzydatdavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.
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3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézk mazliwoscia korzystania z

nastpujacego sprgtu do:

» odspajania i wydobywania gruntow (neidzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruifgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, t&mocigi itp.),

» sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

= drobny sprzt do wykonywaniagcznie wykopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirtigt dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego okjosci, technologii odspajania i zatladunku oraz od gltkei transportu. Wydajnig
srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wadc zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gaszone odlegkri nie zostaty wczaiej

zaakceptowane nagpiie przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMRO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadna¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydbwieksze nk
+10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie nae przekracza+ 1cmi-3 cm.
Szeroké¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny méewyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekragck@ cm przy
pomiarze tat 3-metrows, albo powinny b¥ spethione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze

sposobu umocnienia powierzchni.
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5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzenr, stanowicych elementy systemow odwadaijch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore
zapewny odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowizek takiego wykonywania wykopdw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadéwacatym okresie trwania robo6t spadki, zapewgtiajprawidiowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteny Zamawiacego za te czynsoi, jak rownie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istielch zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uslimia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinmmsippowa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieinpenv byt mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykegamia innych robdt na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalg odprowadz poza teren pasa robot ziemnych.
5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyhyykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i SST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sic od wymiarow projektowanych o wdej niz +5 cm.

Doktadna¢ wykonania skarp rowow powinnadyggodna z okrdona dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.
5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraiemnych powinno spetriavymagania,

dotyczice minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét miah

Strefa korpusu Minimalna warfé I dla: KR 3
Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 70,9
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyeh spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:$ci¢ do wartdci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpgrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nalepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podén
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych warowskanika zagszczenia. Mgiwe do zastosowanigodki, o

ile nie g okreSlone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deptaciji Ireynierowi.
5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 03 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore
nie spowoduyj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy

warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowargodndci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projmkej . W czasie kontroli szczegdlmwag: nalery zwrécic
na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogatszaich wigciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t igiozakdiczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug &g okreslonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02100k 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatroi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

ocogkrwnE

7.

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zag:szczenie powierzchni wykopu ,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tecniej,
rozplantowanie urobku na odkfadzie ,
wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacg; terenu.
PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek irn

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wjania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakiia piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalceaisierzchni podatnych i podia
przez obcizenie piyh

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbioér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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