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D.09.01.01.ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwtanych z zalkeniem i pietgnacp zieleni drogowejw ramach zadania
budowa chgu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzietryi sanatoryjnej w Gotdapi
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi olmwjicy dokument kontraktowy przy zamowieniu i

realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robgtramach budowy ciagu
pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzielniganatoryjnej w Gotdapi i obejmuj
» dowiezienie ziemi rflinnej z hatdy na skarpy nasypow i ziglee - warstwa humusu 15 cm na powierzchni
2241 m2 (336 m3)
» humusowanie , obsianie skarp nasypow i zigde
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna- ziemia posiadafa wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznyetiéloletnich.

1.4.3. Humusowanie zesp6t czynngi przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &linnej
obejmujcy dog:szczenie gruntu , rowkowanie naniesienie ziemi zapukj z jej grabieniem ( bronowaniem ) i

doggszczeniem

1.4.4. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaoi@golne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
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ziemia rodzima - powinna Byzdjcta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgjych 2 m wysokéci,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona la@ pudowy - nie mae by zagruzowana,

przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chereicz
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku rozkladu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastéwlewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaghsposéb i w warunkach zapewa@jch utrzymanie
wymaganych cech i wskaikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliamgdiekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadewymaganiom BN-73/0522-01 a torgyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 .

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z moczniki@sadami

z oczyszczalniciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgiegi Kompost z kory sosnowej me byt
stosowany jako nawOz organiczny przy przygotowagiaby pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z glel

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgeh gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna gieznaczony procentowy skfad gatunkowy, klasumer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdddaikietkowania.
Wybér gatunkéw traw do obsiania skarp agldostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia . Zale
si¢ stosowa mieszanki traw o drobnym ggtym ukorzenieniu spetnige wymagania PN-R-65023:1999 i PN-
B-12074:1998

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe]

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayleby,

watu kolczatki oraz walu gltadkiego do zakladandanikow,

kosiarki mechanicznej do péglnacji trawnikow,

sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaggsiennicowej, koparki),
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materialdw do wykonania nasadze

Transport materiatow do zieleni drogowejzady¢ dowolny pod warunkienge nie uszkodzi, ani e

nie pogorszy jak&i transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-NMRO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotygze wykonania trawnikow

Wymagania dotycge wykonania robét zwkanych z trawnikamiasnastpujace:
= teren pod trawniki musi lgyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazondéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
* przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
= teren powinien b§wyréwnany i splantowany,
» ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
* przed siewem nasion trawy ziemmalery watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,
= siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najEj do potowy wrzénia,
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanensilosci od 1 do 4 kg na 100 inchybaze SST przewiduje
inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 i chybaze SST przewiduje inaczej,
= przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
* po wysiewie nasion ziemia powinna cbwalowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrOvianan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych gaoby¢ gotowa lub wykonana wg skfadu podanego w SST.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspsawdzeniu:
= O0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczysicze
- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nv),
= pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatlk,
= wymiany gleby jalowej na ziemiiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
= ilosci rozrzuconego kompostu,
= prawidlowego uwatowania terenu,
= zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,
= gestasci zasiewu nasion,
= prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
= okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
= dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt maigjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
= prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

* obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:

-m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frtrawnika obejmuije:
= roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowiEmiz urodzajnej, roxielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
« zaktadanie trawnikow,

= pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeaie, odchwaszczanie.

10. przepisy zwizane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2.  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzekrewy iglaste

3.  PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzétaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,gkiza i korzenie bulwiaste §iin ozdobnych
5.  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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