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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora — Urzad Miasta Gotdap,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa opracowana przez Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Mariusz Harmuszkiewicz Suwalki.

2. Przedmiot zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlonego ciggu pieszo-rowerowego
przy ul. Wczasowej w Gotdapi. Zakres opracowania ciggu pieszo-rowerowego obejmuje jego
wykonanie na odcinku od skrzyzowania ulic: Wczasowej, 1-go Maja, Brzozowej i Jeziorowej do
skrzyzowania ul. Wczasowej z ul. Dojazdowg do kubaturowych obiektéw sanatoryjnych,
w granicach wg planu sytuacyjno-wysokosciowego projektu zagospodarowania terenu — rys. 1.
Dlugos¢ odcinka projektowanego ciggu wynosi 950 m.

3. Stan istniej gcy. Charakterystyka terenu opracowania.
Ul. Wczasowa jest jedng z ulic polozonych w dzielnicy uzdrowiskowej. Jest zaliczona do
kategorii ulic Lokalnych w ciggu drég gminnych. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 18,00m,
a w obrebie skrzyzowania z w/w ulicami rozszerza sie do 23,00 m. Ulica na calym
rozpatrywanym odcinku posiada przekréj poprzeczny trasowy. Przekrdj poprzeczny
charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
» jezdnia o nawierzchni bitumicznej w srednim stanie technicznym o szerokosci 5,00 m,
= obustronne pobocza zwirowe lewe o szerokosci 4,00 m, prawe o szerokosci 2,00+3,50
m,
= szerokos¢ podstawowa w liniach rozgraniczajacych 18,00 m,
= wody opadowe z jezdni i poboczy odprowadzane sg powierzchniowo grawitacyjnie
poprzez system rowOw przydroznych do naturalnych odbiornikéw w terenie,
= ulica przebiega po terenie niezabudowanym,
» linie rozgraniczajgce pasa drogowego po obu stronach granicza z terenami Laséw
Panstwowych nadlesnictwa Gotdap,
= w granicach pasa drogowego uzbrojenie techniczne nie wystepuije.

4, Stan projektowany.
4.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Teren opracowania uksztattowano w nawigzaniu do rzednych istniejacych ulicy po
uwzglednieniu odnowy nawierzchni poprzez ewentualne wykonanie w przysziosci nakladki
wzmacniajgcej w postaci warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm.

4.2.  Roboty rozbiérkowe.

Nie wystgpia.
4.3. Rozwiagzania projektowe.
a) w planie sytuacyjnym.

Projektuje sie cigg pieszo rowerowy nadajgc ul. Wczasowej charakter drogi w przekroju
poprzecznym jako pét uliczny poprzez wykonanie :
» Jednostronnego ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,00 m po zachodniej stronie
ulicy, oddzielonego od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,00 m,
= Krawedz jezdnii zielenca oddzielono kraweznikiem ulicznym,
» Pomiedzy Sciezkg pieszo-rowerowa, a rowem projektuje sie pobocze zwirowe
o szerokosci 0,50 m
b) W przekroju poprzecznym.
Projektuje sie:
» Spadki poprzeczne zielenca, sciezki rowerowej i pobocza 3%.
= Zieleniec w stosunku do istniejgcej krawedzi jezdni wyniesiony o 16 cm.



» W zieleAcu zaprojektowano oswietlenie poprzez wykonanie linii o$wietleniowej nn i
ustawienie stupéw oswietleniowych.
C) rozwi gzania wysoko sciowe.
Projektuje sie:
= Spadki podluzne ciagu pieszo-rowerowego na catej swej diugosci sg dowigzane
doktadnie do niwelety jezdni ulicy. Spadki podtuzne ulicy na opracowywanym odcinku
oscylujg w granicach 0,13% + 3,38% ;
» Spadki poprzeczne zielenca, sciezki rowerowej i pobocza 3% ;
= Pochlenia skarp 1:1,5;
= Glebokosé¢ rowu 0,80 m;
5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata okreslona w oparciu 0 ROZPORZADZENIE
MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

5.1. Ciag pieszo-rowerowy.

- kostka brukowa betonowa szara grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm,

- podtoze gruntowe zageszczone do s min 1,00,

- kraweznik uliczny betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem lub zwyktej B15,
- obrzeza betonowe trawnikowe 8x30 cm,

5.2. zjazdy bramowe.

- kostka brukowa betonowa granatowa grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo -piaskowa 1 : 4 grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm,
- podtoze gruntowe zageszczone do g min 1,00,

- kraweznik uliczny betonowy 20x30cm na fawie betonowej zwyktej B15,

- obrzeza betonowe trawnikowe 8x30 cm,

5.3. Sciek podchodnikowy.

- betonowe korytko sciekowe 0,15x0,30x0,60 cm,

- podsypka cementowo -piaskowa 1 : 4 grubosci 5 cm,
- podtoze gruntowe zageszczone do g min 1,00,

6. Roboty ziemne zasadnicze.

Sa to roboty polegajace na wykonaniu koryta pod nawierzchnie urzadzen komunikacyjnych
takich jak cigg pieszo-rowerowy, zjazdy bramowe, pobocza, zielence, scieki pochodnikowe.
Roboty ziemne zostaly policzone analitycznie metodg przekrojéw poprzecznych. Wyniki
obliczeh zestawiono w tabeli robét ziemnych. Bilans mas ziemnych przedstawia sie
nastepujgco:

- objeto$é wykopow - 667 m°
- objetos¢ nasypow - 120m°
- nadmiar objetosci - 547 m°

7. Odwodnienie.

Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z jezdni poprzez $cieki podchodnikowe
wykonane z prefabrykowanych betonowych elementéw korytkowych w kierunku do skarp,
a dalej powierzchniowo grawitacyjnie poprzez system rowéw przydroznych do naturalnych
odbiornikbw w terenie. Wody opadowe z zielencéw, chodnikow i poboczy projektuje sie



odprowadzi¢ powierzchniowo grawitacyjnie do przydroznych rowéw. Pod zjazdami w ulicy
projektuje sie przepusty z rur betonowych wibroprasowanych o $rednicy @ 400 mm.

8. Wytyczne realizacyjne.

- roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie,

- roboty nawierzchniowe wykonywaé po catkowitym utozeniu uzbrojenia podziemnego,

- nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zgodne z norma zageszczanie nasypow oraz
prawidtowe zageszczanie i profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- roboty branzy drogowej wykonywaé $cisle wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot,

9. Wykaz powierzchni opracowania.
powierzchnia urzadzen komunikacyjnych

ogdtem - 3234 m?

w tym :
- nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej

szarej grubosci 8 cm - 1899 m?
- nawierzchnia zjazdéw bramowych z kostki brukowej betonowej

granatowej grubosci 8 cm - 166 m?
- pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 462 m®
- $ciek pochodnikowy dlugosci 101 m -61m?
- Zzielence - 646 m*

OPIS | PRZEDMIAR ROBOT
Gotdap dzielnica sanatoryjna.

Ul. Wczasowa. SCIEZKA ROWEROWO-PIESZA.

ILOSC
Poz. | podstawa naktadu, opis robot Wyliczenie ilosci rob6t jedn. miary Poszczeg.| Razem
A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|. ROBOTY POMIAROWE.
KNR 201 Woyznaczenie trasy i punktdw wysokos$ciowych w terenie réwninnym
1. 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég
w terenie réwninnym. 0,9465 km 0,9465

B. ROBOTY ZIEMNE.

I. ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE.

KNR 2 01 Usuniecie warstwy ziemi roslinnej grubosci 20 cm na skarpach
0206/01 koparka podsiebierng 0,4 m* z odwiezieniem humusu na odktad
5 samochodami samowytadowczymi
' [(3,00+1,00+1,25+1,50+1,80+2,2+2,0+1,5+1,5+1,8+1,4+1,4+1,4+1,4+
+1,2+1,3+2,0+2,5+2,2+2,0+1,2+1,2+2,0) :23] X 946,5 = 1594,6 m
1594,6 x 0,2 = 318,92 m® 319

Il. ROBOTY ZIEMNE ZASADNICZE.

KNR 2 01 Wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami

3 0202/02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, koparka
' na nasyp lub odktad, koparka o poj. tyzki 0,40m?, grunt Il kat.
wg tabeli robét ziemnych 667 m® 667
KNR 201 Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczecie 0,5 km
4 0214/02 odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,

na odlegto$¢ 5 km — odwiezienie gruntu na odkfad
wg tab. robét ziemnych 667 — 120 = 547 m? 547

5. KNR 201 Formowanie nasypéw spycharkami




0235/02 wg tab. robét ziemnych 120 m® 120
6 KNR 201 Zageszczanie nasypow walcami
) 0237/07 przedmiar j.w. m? 120
IIl. ROBOTY ZIEMNE WYKONCZNIOWE.
7 KNR 201 Plantowanie skarp i zielencéw wykonywanych mechanicznie
) 0506/07 1594,6 + 646,31 = 2240,91 m® 2241
8 KNR 201 Dowiezienie ziemi roslinnej z hatdy na skarpy nasypow i zielerice
) 0211/07  samochodami samowytadowczymi 2241 x 0,1 = 336,15 m? 336
KNR 201 Reczne formowanie zielencéw z ziemi roslinnej dowozonej samochodami
9. 0313/02 samowytadowczymi, grubos¢ rozkladanego humusu
na skarpach i zielencach 15 cm  przedmiar j.w. m® 336
10 KNR 201 Obsianie skarp i zielencéw w ziemi urodzajnej
: 0510/03  przedmiar jak w poz. 7 m? 2241
C. ELEMENTY ODWODNIENIA.
I. SCIEK PODCHODNIKOWY | SKARPOWY Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH KORYTKOWYCH
KNR 231 Sciek terenowy z prefabrykowanych elementéw betonowych korytkowych
11. 0606/03 podchodnikowy i skarpowy na podsypce cementowo-piaskowej
2x42,00 + 17,20 = 101,20 m 101,20
Il. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Z RUR BETONOWYCH O SREDNICY 40 cm
12 KNR 201 Wykopy wykonywane koparka podsiebierng 0,4 m® na odkfad
) 0217/06 grunt kat. Il 24,00 x 1,10 x 1,60 = 42,24 m® 42
13 KNR 231 tawy fundamentowe zwirowe pod przepusty
) 0605/01 0,15x0,40x24,00=1,41 m® 1,41
14 KNR 231 Rury betonowe g 40 cm pod zjazdami
) 0605/06 8+16=24 m 24
15 KNR 231 Scianki czotowe dla rur g 40 cm
) 0605/03 szt. 4
16 KNR 201  Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczaniem .
) 0230/01 gruntu | — 1l kat. na odlegto$¢ do 10 m m 42
D. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
I. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWO-PIESZEJ | WJAZDOW BRAMOWYCH
a. roboty przygotowawcze
KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
17. 0103 /04 konstrukcyjne w $ciezce rowerowo-pieszej i na wjazdach bramowych
1899 + 166 = 2065 m® 2065
b. krawezniki
KNR 231 Rowki podtawe kraweznikowg
0401/08 - krawezniki wystajace 958 — 46 =912
18. - krawezniki obnizone przy
przejsciach dla pieszych
i wjazdach bramowych 13+8+11+8+6 = 46 razem : 958 m 958
KNR 231 tawa betonowa B-15 zwykia pod krawezniki 20x30 cm
19 0402 / 04 46 x 0.0375=1,73 -
' tawa betonowa B-15 z oporem pod krawezniki 20x30 cm
912 x 0,0825 = 75,24 razem : 76,97 m® 76,97
KNR 231 Krawezniki betonowe o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce
20. 0403 /04 cementowo — piaskowej 5 cm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg 958 m 958
c. obrzeza
21 KNR 2 31 Ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
) 0407/04  cementowg 1918 m 1918
d. warstwy konstrukcyjne
KNR 231 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
22. 0114/05 mechanicznie grubosci 15 cm, w $ciezce rowerowo-pieszej
i we wjazdach bramowych 1899 + 166 = 2065 m? 2065
KNR 011 Nawierzchnia $ciezki rowerowo-pieszej z kostki brukowej betonowej
23. 0321/01  koloru szarego grubosci 8 cm, na podsypce cement.-piask.
grubosci 5 cm 1899 m® 1899
KNR 011 Nawierzchnia wjazdéw bramowych z kostki brukowej betonowe;j
24, 0321/01  koloru granatowego grubosci 8 cm, na podsypce cement.-piask.
grubosci 5 cm. 166 m? 166
1. POBOCZA
o5 KNR 231 Reczne profilowanie i zageszczanie podioza pod pobocza
: 0103/02  grunt Il kat. 461,65 m? 462
KNR 231 Nawierzchnia poboczy zwirowa grubosci 10 cm
26. 0202 /03
0202 / 04 462 m’ 462
F. OZNAKOWANIE | URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
I. OZNAKOWANIE PIONOWE
27 KNR 2 31 Montaz tablic znakéw drogowych o powierzchni ponad 0,3 m?
' 0703/02 A-7 Ustap pierwszenstwa 1 |l generacji




C-13/16 Droga dla pieszych i roweréw 2 | generacji
C-13a/l6a  Koniec drogi dla pieszych i roweréw 2 | generacji
D-1 Droga z pierwszenstwem 2 | generacji
D -6b Przejscie dla pieszych
i przejazd dla rowerzystéw 2 llgeneracji  szt. 9
KNR 2 31 Stupkéw do znakow
28. 0818/03 Stupki do znakéw ocynkowane @ 60,5 mm  dtug. 3,50 m 6
Stupki do znakéw ocynkowane @ 60,5 mm__ diug. 4,50 m 1 szt. 7
1. OZNAKOWANIE POZIOME — odblaskowe grubowarstwowe
KNR 231 Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane farbg
29 0706 / 06 chlorokauczukowg mechanicznie
’ P-10 24,00
P-11 5,50 m’ 29,50




