Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.08.03.01..

D.08.03.01. BETONOWE OBRZE.A CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznell S wymagania dotyexce wykonania i
odbioru robét zwizanych z ustawieniem betonowego olkezehodnikowegav ramach budowy cagu
pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzielniganatoryjnej w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obemijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy

realizacji rob6t na wymienionym w pkt 1.1.zadaniu
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeaasad prowadzenia robét zganych z ustawieniem
betonowegmbrzeza chodnikowego 6x20 na podsypce cementowo piaskowejamach budowy chgu

pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzielnisanatoryjnej w Gotdapi w ilosci 1918 mb
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzéa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeej jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaaunikacii.

1.4.2. Podsypka warstwa wyrdwnawcza utona bezpérednio na podiau ziemnym lub fawie

1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigoine”

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotyaze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIn
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
= obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
= zwir lub piasek do wykonania taw,
= cement wg PN-B-19701 ,
= piasek do zapraw wg PN-B-06711 .
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2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe

Na budowie chodnikéw zastosowano olkezechodnikowe wysokie o wymiarach 8 x 30 x 75an §:
wg oznaczenia 1/8/3075 BN-80/6775-03/04 .

2.4. Betonowe obrzga chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw okiyze

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m (Gatunek 1)
dtugase +8
Wysokai¢ i szerokdé +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia opyrze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawdzi elementéw nie powinny przekracéza

wartdsci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ofyrze

Dopuszczalna wielké wad i
Rodzaj wad i uszkodse uszkodzé Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenigograniczajcych powierzchnie gérnédieralne)

Krawedzi i naray Niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
gfebokas¢, mm, max 6

2.4.3. Skltadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe maog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewrmiary
wymiarach co najmniej: gruké 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokéc¢
obrzera.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowé beton wedtug PN-B-06250 , B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiaglaymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113.
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Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypadiadg wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprgpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D..00.00.00 ,Wymagagddne”
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzaa chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisérodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaki projektowane;.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-NMRO0 ,Wymagania ogoine”
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokii
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiage lub podsypka

Podilae pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka zzéru
lub piasku, o grubii warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu. Podsygk wykonuje st przez zasypanie

korytazwirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawid na wykonanym podia w miejscu i zéwiatiem

(odlegtacia gornej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungta
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projektowej.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraywcementowo-
piaskowy w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢c i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na petrgiebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien wykdénbadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugi i glebokadsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnézia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulsrey

Sprawdzenie &6w prostych w narach elementdéw wykonuje esiprzez przytaenie latownika do
badanego nata i zmierzenia odchylek z doktadwmin do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwaszystkie widciwosci okreslone w normach

podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionychki2.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiniau lub piasku,
c) ustawienia betonowego obrzechodnikowego —
przy dopuszczalnych odchyleniach:

= linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugeri obrzea,

= niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéri

obrzea,
= wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdreipno wykazywd catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petgicbokas¢.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWVymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob4t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru , jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
= wykonane koryto,

= wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= dostarczenie materiatow,
= wykonanie koryta,
= rozcielenie i ubicie podsypki,
= ustawienie obrza,
= wypenienie spoin,

= obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych
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5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugzato nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badani
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdbw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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