Szczego6towe Specyfikacje Techniczne D.08.01.01.

D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (&1 wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem kraanikdw betonowychi kamiennychna tawie betonowe;j
w ramach budowy chgu pieszo - rowerowego w ulicy Wczasowej w dzietyi sanatoryjnej w
Goldapi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeuijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymieniomgnpkt 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonania , kontroli i odbioru
budowy krawgznikéw betonowych i kamiennyctwigzanych z budows ciagu pieszo - rowerowego w
ulicy Wczasowej w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapii obejmuja :

= Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30 wysgag na tawie betonowej z oporem z betonu
B15 - 75,24 mb
= Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 najazdowe przygpciach dla pieszych i wjazdach

bramowych na tawie betonowej zwyktej z betonbB11,73 mb
1.4. Okréslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych,
pasy dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Krawezniki kamienne- belki kamienne ograniczge chodniki dla pieszych, pasy dai,

wyspy kieruace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.3tawa — warstwa néna shiaca do umocnienia kraynika oraz przenosza obcizenie
kraweznika na grunt

1.4.4. Podsypka warstwa wyréwnawcza wona bezpfrednio na podiau ziemnym lub tawie

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanj@ ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycrce robot

Ogo6lne wymagania dotysee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6In
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-M-
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00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy budowie kramikow zgodnie z zasadami n/n SS s

2.2.1.Krawezniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacja Projektawnalery stosowa krawezniki betonowe uliczne o wymiarach
20x30 cm gat. |,z betonu klasy B 30 , powinnpodiada wymaganiom normy BN-80/6775-03/04 ,
BN-80/6775-03/01 oraz posiadaatest producenta dla #@dej dostarczonej na budewpartii
kraweznikow.

Wytrzymaitag¢ na sciskanie  powinna ky zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu |,
nasikliwos¢ - nie powinna by wicksza nk 4%

Scieralngé na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03.04 nie powjmmakracza dla gatunku 3 mm,
Mrozoodporné¢ zgodnie z normPN-88/B-06250 - F 150.

Nosnos¢ elementéw zgodnie z nowrBN-80/6775-03/04 oraz Komunikatem Polskiego  Kietoi

Normalizacji , Miar i Jakéci z dnia 29 maja 1987 r. nie powinnatbyiniejsza ni 31,6 kN

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kragznikdw

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych dla gatunku 1 zgodnie z n@rBN-
80/6775-03/04 powinny wyngsij,

dlugas¢ +8mm i szeroks i wysokag¢ +3mm
2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krganikéw betonowych
Powierzchnie krawznikbw betonowych powinny léybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny lbyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaivazi elementdéw, zgodnie z BN-80/6775-

03/01, nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaikdéw betonowych

Rodzaj watszkodzé Dopuszczalna wielké wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypukicé powierzchni krawznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenigograniczajcych  powierzchnie  gérne Niedopuszczalne

Krawedzi i narazy (Scieralne), mm
ograniczajcych pozostate powierzchnie
- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glkebokaos¢, mm, max 6 10

2.2.1.3. Sktadowanie
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Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, na qiodt

wyréwnanym i odwodnionym .

Krawezniki betonowe natey uktada& z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewniangch
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerolk&d 5 cm, diugéc przektadek powinna ldymin. 5 cm wiksza nk

szeroka&¢ kraweznika

2.2.1.4. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typow,
rodzajow, odmian i wielki.
Dopuszcza sisktadowanie kraeznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowathiawnianych
podkfadek pomidzy poszczegolnymi warstwami, przy czym suma wysckevarstw nie powinna

przekracz&1,2 m.
2.2.3. Materialy na podsypk i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 , a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 .

Cement na podsygpk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej i 32,5, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 .

Woda powinna by odmiany ,I” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250 .

2.2.4. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa dla tawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-
06250

3. SPRAET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
= Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
» wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
= kleszcze brukarskie
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganigne] .
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4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wgej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych ptzerpbdrednim stykiem, nalgy je do transportu
zabezpieczy przektadkami splecionymi ze stomy lub weiny drzeynprzy czym grubi& tych

przektadek nie powinna bymniejsza ni 5 cm.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierggidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat&adczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas; zalewow nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miidbywa

sie¢ w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” .
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegdinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug

normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 .

tawy betonowe z oporem wykonujeg¢siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym malstosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne

wypetnione bitumicza mas zalewows.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykoraigebez szalowania, przy gruntach sypkich

nalezy stosowa szalowanie.
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5.4. Ustawienie kravgznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraggnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyitkowych (np. ze wzghHu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm
lub zwiekszone do 16 cm.

Zewrxtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.
5.4.2. Ustawienie kragénikbw na tawie betonowej

Krawezniki nalezy ustawig zgodnie z lokalizagj podana w dokumentacji projektowej na tawach

betonowych na podsypce cementowo piaskowej [1gtubdsci warstwy 5 cm po zagzczeniu

Na tukach mena ustawia krawezniki tukowe lub krétkie odpowiednio doge. tuki o promieniu

powyzej 15 m mana ustawié z kraweznikow ulicznych prostych .
5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikbw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny nalgy wypeinic zwirem,
piaskiem lub zapragv cementowo-piaskosy przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikbw zapravg cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikdéw ustawionych na
tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawalery oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpa@nach zalanych

zaprave nalery zalewd co 50 m bitumicze mas zalewova nad szczelia dylatacyjra tawy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1. Badania krawznikow

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérn@adania materialdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaewyskpujacych na powierzchniach i kradziach elementu . Pomiary
dlugcéci i glebokasci uszkodzé naley wykona za pomoeg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow pglprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy
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uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubnes . Sprawdzenie d6w prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przytaenie ktownika do badanego nam@ i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

W skiad partii przeznaczonej do badpowinny wchodzi krawezniki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielkgi. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz00 sztuk.

W przypadku przedstawienia eliszej ilasci kraweznikdw, naley dostaw podzielt na partie
sktadajce st co najwyej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu kamiennego hafgzeprowadzawg PN-B-06720

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw najeprzeprowadza poprzez ogldziny zewrtrzne oraz pomiar
przy pomocy linii z podziatk milimetrowa z doktadnécia do 0,1 cm.

Sprawdzenie réwrigi powierzchni obrobionych przeprowadzaalezy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdha krawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyte
doktadndcia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadéeaalezy przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzprzeprowadz& nalery poprzez ogidziny zewrtrzne, policzenie
ilosci szczerb i uszkodaeoraz pomiar ich wielkei z doktadnécia do 0,1 cm,Sprawdzenie faktury
powierzchni przeprowadzagsivizualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocere wynikéw sprawdzenia cech zewtrenych oraz ocenwynikow bada laboratoryjnych naley
przeprowadd wg BN-66/6775-01 .

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialow stosowanych przawiahiu krawznikow betonowych powinny

obejmowa wszystkie whciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumenigejojektovs.
Profil podiwny goérnej powierzchni fawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynogsz
- dla wysokéci +10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéri +10% szerokéci projektowane;j.
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c) Rowna¢ gornej powierzchni faw.
Réwna¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100
m fawy, trzymetrowej faty.
Przewit pomigdzy gérra powierzchm tawy i przytazom tata nie mae przekracza 1 cm.
d) Zagszczenie faw.
Zag:szczenie faw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza +2 cm na

kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraimikow
Przy ustawianiu kraggnikOw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiot 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymyeznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi +1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyenie w dwoéch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchm
krawgznika i przytazong tata nie mae przekraczal cm,

d) dokladnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetione catkowicie na
petm glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob4t podano w SST D.00.08\36nagania ogoélne” .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
= wykonanie koryta pod tagy
= wykonanie fawy,
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= wykonanie podsypki.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsgi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tagy
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
wypetnienie spoin kragznikéw zaprav,
ew. zalanie spoin magzalewow,
zasypanie zewtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&twonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddlg pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@&ado nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdilementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdilementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17 .Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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