BUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH Z ZYLtAMI MIEDZIANYMI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru kablowych linii
telekomunikacyjnych aytach miedzianych zwizanych z budow promenady uzdrowiskowej przy ul. Stadionowej
w Gotdapi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumperetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t ollych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonaniu kablowych linii
telekomunikacyjnych aytach miedzianych sieci miejscowych.

W zakres robét wchodz

- wykopanie i zasypanie rowu kablowego,

- uktadanie kabla w ziemi,

- monta zfaczy kablowych,

- demonta nieczynnego odcinka kabla,

- pomiary,

- oznakowanie kabli.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Linia abonencka - & sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowejaparatow telefonicznych lub
central abonenckich.

1.4.2. Telefoniczna séekablowa miejscowa - steabonencka obejmaga linie kablowe od centrali bezgednio do
gtowic, puszek lub skrzynek kablowych rozdzielczych

1.4.3. Telekomunikacyjna linia kablowa westtzstrefowa - liniagczaca centraj okregowa z centrad
miedzymiastow.

1.4.4. Dlugac¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugioprzebiegu trasy linii bez uwzglnienia falowania i
zapasow kabla.

1.4.5. Dlugéc¢ elektryczna - rzeczywista diugiozmontowanego kabla z uwzghieniem falowania i zapaséw kabla.
1.4.6. Falowanie kabla - spos6b uktadania kablay gtorym dtugé¢ kabla ukladanego jest whisza od diugeci
trasy, na ktérej uktadaeskabel.

1.4.7. Okrélenia dotycace kanalizacji kablowej - wg BN-8984-05 i BN-8984-0

1.4.8. Pozostate okflenia - wg PN-T-01001, PN-T-01002 i PN-T-01003.

1.5. Ogélne wymagania dotyge robot
Og6lne wymagania dotygeze robét podano w ST.D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatéw
Og6lne wymagania dotysze materiatdw podano w ST-D.00.00.00. ,Wymaganidlwg pkt 2.

2.2. Kable telekomunikacyjne
Kable typu XzZTKMXpw wg WT-K-137/02,
Pojemnd¢ i srednicazyt kabli wg Dokumentacji Projektowe;j.

2.3. Zhcza kablowe
Ztacza kablowe powinny ldyzgodne BN-8984-11 lub BN-8984-12.
Typ wg Dokumentacji Projektowe;.



2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie

Kable dostarczaneasna kzbnach drewnianych ktérych wielk@ sa okreslone w PN-0-79353. &ny z kablami
nalezy na placu budowy uméei¢ ha utwardzonym podiol.

Materiaty takie jak gtowice, ztza kablowe mina skladowé w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszczeniach.

2.5. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na budawnateriaty naley sprawdzt pod wzgtdem kompletngci i zgodndci z danymi producenta.
Przeprowad4i ogledziny materiatéw dostarczonych na budow

W razie stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci odngnie jakaci wykonania, materiaty te przed wbudowaniem
podda& badaniom okrdonym przez layniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w ST.D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do budowy linii telekomunikacyjnej kablowej powen wykazé sie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- wciagarka eczna,

- zestawy pomiarowe.

W zalenosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu rgbpiemne mog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie. Sposéb wykonania robét orazetmaakceptuje lrynier.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotygze transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST.D-M.00.00.00. ,"Wymagasgalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca przyspujacy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych wioien wykazé si¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacych srodkéw transportu:

- samochaéd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy.

Przewaone materiaty powinny kiyuktadane i zabezpieczone przed przemieszczanigragsidnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwardla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.D-M.00@Q,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Tyczenie tras linii kablowej

Podstaw wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentageodezyjna. Wytyczenie trasy powinnocby
dokonane przez odpowiednie &hy geodezyjne lub specjalrstuzbe przedstbiorstwa wykonujcego link. Nalery
sprawdzé zgodnd¢ trasy z rozwqzaniem przytym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajczy w terenie nie
nastpity zmiany mogce wplyra¢ na konieczn& zmian w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3. Dob6r kabli



Do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych miegavych, naley stosowa kable zgodnie z Dokumentacj
Projektowva.

5.4. Dobor osprgu kabla

Mufy, gtowice i iczéwki powinny by dostosowane do typu kabkaednicy i liczbyzyt oraz$rednicy zewntrznej
kabla. Wsrodowisku wilgotnym gtowice powinny ldyzalewane niezalmie od rodzaju izolacji kabla. Wiasiw
oston, muf i gtowic powinny by zgodne z postanowieniami BN-3233-07. Ostomczy powinny uniemgiwiaé
przenikanie pary wodnej i wody dmgka i kabla, a tale stanowé zabezpieczenie mechaniczne.

5.5. Rozmieszczenie i odlegto miedzy kablami

Nalezy unikat wzajemnego krzxowania s¢ kabli.

Przy skrzgowaniach kabli telekomunikacyjnych i elektroeneygehych zaleca si uktadanie ich na edych
poziomach, zachowag wzajemne odlegkei wg PN-E-05125.

5.6. Uktadanie kabli w kanalizacji

W kanalizacji nalgy ukliada& kable nieopancerzone. Odcinki kabli powinny¢ gk dobrane, aby liczba aziz
przelotowych byta mdiwie najmniejsza. hczenie i odgakzianie kabli naley wykonywa w studniach kablowych.
W pierwszej kolejnéci nalezy zajmowa otwory w dolnej warstwie ggu kanalizacji. W jednym otworze powinien
by¢ utozony jeden kabel.

Dopuszcza siuktadanie w jednym otworze kilku kabli z zachoweamninastpujacych zasad:

- 2 kabli, jezeli suma ichérednic nie przekracza 0,3Bednicy otworu,

- 3 i wigcej kabli, jezeli suma ichérednic nie przekraczaednicy otworu.

Miejsca wprowadzenia kabli do otwordw, powinnyhszczelnione zgodnie z ZN-TP S.A.-021.

W studniach kablowych kable naleuktad& przestrzegaf nastpujacych zasad:

- kable powinny b§ uktadane na wspornikach kablowych,

- kable nie powinny zastardavolnych otworéw kanalizacji,

- kable przelotowe nie powinnyeskrzyzowat,

- luki na wygkciach powinny by tagodne, a promiegiccia kabla nie powinien ldymniejszy n§ 10-krotna jego
srednica,

- Zlacza kablowe powinny iyusytuowane przyciankach wzdhanych studni i mocowane na wspornikach
kablowych wg ZN-TP S.A.-023,

- zapasy kabli w studniach SKR, wynike¢ z wyl@enia na wspornikach, powinny wynésil,0 m dla studni
przelotowych i 2,5 m dla studni rozgahych.

5.7. Uktadanie kabli w ziemi

5.7.1. Ogélne wymagania

Kable ziemne powinny liyuktadane zgodnie z zatwierdzplokalizach w wykopie bez nagren z falowaniem w
ptaszczynie poziomej o wartkei 0,3%.

W przypadku uktadania dwoch lub agej kabli obok siebie, powinny one przebiéga wykopie réwnolegle
wzgledem siebie bez krzpwania s¢. Promienie gicia kabli przy uktadaniu, nie powinny &ynniejsze od 15-
krotnej ichsrednicy.

Kable w gruntach ngkkich bez kamieni i ostregawiru mog by¢ ukltadane bezgoednio na dnie wykopu i
przysypane rodzim ziemia. W innych gruntach kable powinny dykiadane na 10-centymetrowej warstwie
podsypki z piasku lub przesianej ziemi réwnomiemaietozonej na dnie wykopu oraz przysypane co najmniej tak
samy warstwg piasku.

Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromychiesigi lub nasypdéw powinna przebiegpod kitem prostym
lub z odchyleniem nie wkszym ni 30°.

Kable uktadane na skarpach powinny énfi@owanie nie mniejsze hi3% dlugdci trasowe;.

Nie zaleca s uktadania kabli na poboczach wzalskarp i stromych nasypéw. W przypadkach konieclznyc
dopuszcza siuktadanie kabli w odlegkai nie mniejszej i 2 m od gornej krawdzi skarpy lub nasypu. {rfacza
powinna by réwnolegta do osi linii.

Po uta@eniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopéw nawierzehpowinna b§ doprowadzona do stanu pierwotnego.

5.7.2. Gebokas¢ utozenia kabli w ziemi



Gilebokas¢ mierzona od powierzchni ziemi do goérnej powieradkabla utzonego, bezpwednio na dnie wykopu
lub na warstwie podsypki, powinna wynésib najmniej 0,7 m dla kabli miejscowych.

5.7.3. Zapasy kabli
Przy zhczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wyéosi 0,6 do 1,0 m po kdej strony zicza.
Przy wprowadzeniu kabli do przepustéw zapas kaiipien wynosté 1 m.

5.8. Monta kabli

5.8.1. Zhcza na kablach

Ztacza na kablach o izolaciiyt z tworzyw termoplastycznych i o powlokach z teyw termoplastycznych lub
metalowych powinny by wykonywane wg instrukcji technologicznych przy kawaniu postanowiepodanych w
5.4.

Ztacza powinny by tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonyiegorac instalacyjnych jak réwnie
konserwacyjnych.

Wszystkie zjcza kabli utaonych bezpgrednio w ziemi powinny bychronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sposoéb i doktadnd montazu powinny umaliwia¢ utrzymanie szczelgoi oraz uzyskanie wymaganych
parametrow elektrycznych linii.

W zmontowanych liniach tory o liczbie nie mniejszgl znamionowej nie powinny wykazywarzerw Syt oraz
zware miedzy nimi i z powtolg lub ekranem (zapamprzeciwwilgociovs).

W celu szybkiego zlokalizowaniaazizy ziemnych, naley wyposayc¢ je w markery z biernym uktadem
rezonansowym LC.

5.8.2. Zakaczenia kabli w glowicach kablowych

Kable telefoniczne w skrzynkach powinnychgakaiczone w 4czéwkach lub gtowicach kablowych wg BN-3233-
07.

Metalowe pudta gtowic lub konstrukcje wsporcze glowowinny by uziemione. Sposéb wykonania uziemienia
powinien by zgodny z wymaganiami BN-8984-03.

Gtlowice lub hczéwki powinny by tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonyearac instalacyjnych i
konserwacyjnych.

5.9. Skrzyowania i zblzenia

5.9.1. Skrzyowania i zbltenia kanalizacji kablowej z obiektami terenowymiriadzeniami podziemnymi
powinny spetnia wymagania BN-8984-05.

5.9.2. Skrzyowania i zblzenia kabli ziemnych

Skrzyzowania kabli z obiektami podziemnymi powinnyébwykonane w najwzszym miejscu krzsowanego
obiektu, prostopadle do jego osi wzihej, z dopuszczain odchyte + 15° dopuszcza egiodchytki przy
skrzyzowaniu z obiektem o szerod@ nie wigkszej niz 1,5 m wynoszce + 40°.

5.9.3. Skrzyowania i zblkenia z jezdniami drég

Przegcie kabla ziemnego pod drpgubliczra powinno by wykonane w rurach ostonowych, uktadanych zgodnie z
wymaganiami BN-8984-05. Odlegi®pionowa m¢dzy rurami ochronnymi a gégrpowierzchm drogi nie powinna
by¢ mniejsza ni 1,0 m. Odlegi¢ pionowa medzy gérm czescia rury ochronnej utzonej ponkej rowu
odwadniagcego a jego dnem powinna wyn®sb najmniej 0,5 m.

Rury ochronne powinny keyutozone poziomo na calej szerdgkd drogi i co najmniej po 0,5 m poza kredzie
korony drogi. Przy jednakowych poziomach nawierzehingi z terenem lub przy niewielkiej ichzdicy, zaleca si
uktadanie rury ochronnej nieprzerwanie w jednymguoi pod korom drogi i przyleglymi do drogi rowami
odwadniagcymi i co najmniej po 0,5 m poza ich garkrawedzia. Przy kadym kaicu rury ochronnej powinien By
utozony zapas kabla o dtugm co najmniej 1 m.

W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linibkavej w pasie drogowym, odlegibkabla powinna wynoéi
CO najmniej:

- 1 m od zewstrznej kravedzi rowu odwadniajcego lub linii przegjcia nasypu z terenem,

- 1 m na zewstrz od krawedzi nawierzchni jezdni, jeli istnieje konieczn@& usytuowania kabla w koronie drogi,



- 0,5 m od krawdzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.9.4. Skrzyowania i zblkenia z liniami kablowymi elektroenergetycznymi
Skrzyzowania i zblzenia kabli telekomunikacyjnych z kablowymi liniarelektroenergetycznymi powinny by
wykonane wg wymagaPN-E-05125.

5.9.5. Skrzyowania i zblkzenia z elektroenergetycznymi liniami napowietrznyrstiacjami

transformatorowymi

Skrzyzowania i zblkenia kabli telekomunikacyjnych z napowietrznymidimi elektroenergetycznymi powinny by
wykonane wg PN-E-05100 oraz na podstawie Wytyczry@arzdzenia nr 13 Ministra &cznagci z dnia 28 lutego
1986 r.

Zaleca si, aby dopuszczalna odlegéood podbudowy linii elektroenergetycznej wynosibarajmniej 0,8 m.

5.10. Ochrona linii kablowych

5.10.1. Ochrona izolacji kabla
Podczas przechowywania, ukltadania i meatkonce kabli naley zabezpieczaprzed przenikaniem wody i wilgoci
do asrodkéw kabli.

5.10.2. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

W miejscach, w ktérych w zwyktych warunkachytkowania przewiduje siwystpowanie zagrzen

mechanicznych maegych spowodowa uszkodzenie kabla, nale go uktadé w kanalizacji kablowej, rurach lub
kanatach.

Dopuszcza si zabezpieczenie kabla przed uszkodzeniami mechamiizprzez stosowanie przykryw kablowych
lub cegiet.

5.10.3. Zabezpieczenie kabli przed wytadowaniamiogtferycznymi
Kable telekomunikacyjne wyprowadzone na stupy, haleabezpieczy przed wyladowywaniu atmosferycznymi
odgromnikami wg BN-8984-22.

5.11. Znakowanie i numeracja

Trwala i wyrazng numerag nalezy umieszczé na szafkach kablowych, kablach, gtowicach kabldwiyc

skrzynkach kablowych. Numerachalezsy wykonywa za pomog szablonéw wg BN-3238-08 lub w inny sposdéb
zapewnigjcy trwalas¢ i czytelndé.

Podane pougej zasady znakowania i numeracji dotytelekomunikacyjnych sieci miejscowychytku

publicznego.

Znakowanie kabli powinno lBywykonane we wszystkich studniach kablowych za pmnupasek oznaczeniowych
wg BN-3233-13, z wyranie odcknigtymi numerami. Przy ztzach odganych i rozdzielczych opaski
oznaczeniowe naty naktadé rowniez na kade odgadzienie kabla.

Kable powinny by dodatkowo oznaczone w miejscach charakterystydznyc

5.11.1. Znakowanie kabli rozdzielczych

Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach refdzich jest 10 par. Oznaczenie kabla rozdzielcZ€o
parowego powinno sktadasic z symbolu szafki, do ktérej kabel jest wprowadzokgmanego przez liczb
dwucyfrowa, w ktdrej pierwsza cyfra oznacza numer gtowicy -p@@owej w szafce, a druga cyfra kolgpaczowke
10-parova gtowicy.

Kable rozdzielcze o liczbie par gkiszej nz 10 powinny mié oznaczenia ztimne z symbolu szafki tamanego przez
dwie liczby dwucyfrowe, oznaczgje pierwsz i ostatni dziesitke par w kablu.

5.11.2. Znakowanie skrzynek i gtowic kablowych

Powinno by takie same, jak kabli rozdzielczych, lecz przedsiae w formie utamka, ngl6 1A
- skrzynka lub gtowica kablowa 10x2 gdzie:

1A - numer szafki,

1 - numer gtowicy 100-parowej w szafce,

6 - numer kolejnydczéwki zagtej przez kabel 10-parowy w glowicy w szafce.

Trwale i wyrane oznaczenie w widocznym miejscu powinny posiada

- skrzynki kablowe - narodkowej przednie§cianie skrzynki,



- gtowice kablowe we wgkach - u dotu powierzchni glowic oraz na zetvanej stronie drzwiczek.
5.12. Wymagania elektryczne

5.12.1. Rezystancja toréw

Rezystancja toréw przy agizonym wyposzeniu nie powinna przekraczavartasci podanych w tabl. 5 normy BN-
8984-17/03.

5.12.2. Rezystancja izolacjyt

Rezystancja izolacji kalej zyty w linii kablowej (facznie z zakaczeniami) powinna hiynie mniejsza od warfoi
okreslanej w M_wg wzoru w p.9.2. normy BN-8984-17/03.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.D-M.00.00.00. ,Wymagania o@3lpkt 6.

6.2. Zasady kontroli jakai wykonywanych rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie agnigcia zatl@onej jakdgci wykonywanych robot.

Wykonawca robot ma obowiek wykonania peinego zakresu bade budowie w celu wykazaniazZynierowi
zgodndci dostarczonych materiatow i realizowanych robobakumentacj Projektowa oraz wymaganiami ST,
norm i przepiséw.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimtyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fraipiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktés maze kontynuowé
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezihiera.

Kontrola jakaci robét telekomunikacyjnych powinna odbyévsie w obecnéci przedstawicieli gytkowniow.

6.3. Uktadanie kabli

Ogledziny naley wykona w celu stwierdzenia zgod#i:

- zastosowania wigiwych typow kabli,

- doboru widciwych sredniczyt,

- wciagniecia kabli do kanalizacji i przepustow,

- uktadania kabli w ziemi,

- wyprowadzenia kabli na stupy kablowe,

- wykonanie zcz,

- zakaiczen kabli w gtowicach kablowych.

Przy sprawdzaniu tras kablowych nal¢ednoczénie sprawdzéaoznakowania i numeragcglementow sieci.
Uktadanie i montaodcinkéw kabli ziemnych zalecaeSprawdzé w trakcie budowy tj. przed zasypaniem kabli.

6.4. Sprawdzenie skrzgwan i zblizen kabli

Skrzyzowania i zblzenia kabli, naley przeprowadzaw trakcie budowy, przez oglziny zwracajc szczegoéla
uwag; na:

- skrzyzowania i zblkenia z jezdniami drég,

- zblizenia z podbudowlinii napowietrznych,

- zblizenia z innymi urgdzeniami podziemnymi i obiektami.

6.5. Sprawdzenie ochrony kabla ziemnego od uszkooieehanicznych i od wytadowatmosferycznych
Sprawdzenie naklg wykona® przez ogidziny i przez wykonanie pomiaréw rezystancji uziamo

6.6. Wykonanie préb i badalektrycznych:

- préby kabli na przerwy i zwarcia nalesprawdzt miedzyzytami w kazdym kablu dla 2%yt lecz nie mniej ni
dla 1 pary,

- pomiar rezystanciji izolacfiyt nalezy wykonywa dla 10%zyt kazdego kabla,

6.7. Ocena wynikow bada



Przedstawioa do odbioru telekomunikacyjnsiet kablowg naley uzna& za wykonan zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli badania podane virgj daly wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badtrzymalty ocea ujemra, powinny by wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przebudowywanej kablowej telekomunikacyjnej Sytami miedzianymi s
- dla kabli ziemnych - kilometr,

- dla kabli kanatowych - kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST.D-M.00®0,0/ymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z ST, Dokumeniaejojektow i poleceniami layniera, jeeli wszystkie
badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotygz podstawy ptatrici
Ogolne zasady dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstaw ptatndgci stanowi wykonanie:

- budowa kabla doziemnego XzTKMXpw5x4x0,6

- wykonanie ziczy kablowych

- likwidacja kabli doziemnych

- wykonanie kompletu pomiaréw linii kablowych

- przesunicie stupa telekomunikacyjnego

Cena wykonania 1 km budowy kabli telekomunikacymgbejmuje:
- dostarczenie materiatow

- zmontowanie linii kablowej,

- transport zdemontowanych materiatéw,

- przeprowadzenie préb i konserwacja w okresie gngr,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- uporzdkowanie terenu,

- koszt nadzoruzytkownika,

- inne prace niezioline do przebudowy linii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni droggw Piasek.

BN-8984-11 Zicza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowaitikablowe. Ogoélne wymagania i badania.
BN-3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaskinaczeniowe.

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Boa podstawowe.

PN-T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletraiganprzewodowa. Nazwy i okienia.
PN-T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Teleforiazwy i okrglenia.

BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastignego polichlorku winylu.

PN-0-79353 Opakowania transportowe drewniargns dla kabli i przewodow.



PN-T-90333 Telekomunikacyjne kable miejscowe zzkami czwérkowymi, pczkowe,
samonéne, o izolacji i powloce polietylenowej z zapgrzeciwwilgociov.

BN--3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufgliwne.

WT-K-137 Telekomunikacyjny kabel miejscowy o izglgmlietylenowej z érodkami
wzdtuznie wodoszczelnymi.

ZN-TP S.A.-012/T Telekomunikacyjna kanalizcja kak#éo Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-TP S.A.-027/T Telekomunikacyjne sieci miejscowigie kablowe o torach miedzianych.
Og6lne wymagania techniczne.



