OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY | KONSTR UKCJI

DANE OGOLNE:
inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez Burmzat Gotdapi z siedzib w
Gotdapi, Plac Zwyastwa 14, 19-500 Gotdap,
przedsgwziecie: Wieloetapowa Budowa Dzielnicy UzdrowiskoweEGetdapi,
inwestycja: pierwszy etap przegsriccia — obiekty inwestycji w dzielnicy uzdrowiskowej
w Gotdapi
4. zadania inwestycji zawarte w nn. opracowaniu:
nr A2 - elementéw matej architektury urzadzenia terenu parku zdrojowego,
A7 - pomosty ptywajace mola w parku zdrojowym.
5. adres budowy: terenie dzialek oznaczonych numegaodezyjnymi4, 9/3, 9/6, 9/7, 13 i 17
przy ul. Stadionowej w Gghila
6. autorzy opracowaniamgr inz. arch. Andrzej Leszek Szulc,
. mgr inz. arch. Anna Harmuszkiewicz
. mgr inz. arch. Jarostaw Dembowski,
. mgr inz. Stawomir Klimko
. mgr inz. tukasz Taudul-tobacz
7. powierzchnia terenu inwestycji w granicach budowarkp zdrojowego z pijalai wod
mineralnych i z molem spacerowym wraz z pgeybmi infrastruktury technicznej i

powiazan KOMUNIKACYJNYCN. ... e 44653
B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
W celu stworzenia optymalnych warunkéw rekreacji kiiracjuszu sanatoriéw zaprojektowany
park zdrojowy uzupetniono o nowe molo spaceroweozégach jeziora Gotdap oratementy
matej architektury.
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C. STAN ISTNIEJACY

Terenem lokalizacji projektowanych elementéw mageghitektury parku d&da przylegtdgci tras
spacerowych pieszych i pieszo-rowerowych w postattik odpoczynkowych

Projektowane molo zlokalizowane zostanie na stylatki nr 13 i 17 z roztogami jeziora Gotdap (dz.nr
4) na obszarze egciowo zabudowanym istnigjego érodka kampingowego.

Na podstawie badeaechnicznych podi@a gruntowego sposidzonych w miesicu lipcu 2008 przez
Przedsibiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwalki i uprawnionggmloga mgr in. Jana Harata w
miejscu lokalizacji inwestycji oki&ono jego przydatni& do bezpéredniego posadowienia
projektowanych budowli.

W podtazu dominuj utwory pochodzenia lodowcowegoa & r&nego rodzaju piaski gliniaste, pyty i
miejscami take pospotki zwatowe. Warstwwierzchnia stanowi nasypy piaszczyste okoto 50 cm pod
ptytka warstwy gruntéw organicznych.

Na terenie lokalizacji parku wygiuja wielorakie skupiska zieleni wysokiej. Majone forng
przypadkowych zgrupowia bez jakichkolwieksladow swiadomej kompozycji — najprawdopodobnigj
samosiejki. Stan zdrowotny tej zieleni nie zawszst gadowalagy. Poszczegélne egzemplarze ve
réznym stanie zdrowotnym, egciowo zdegenerowane, z widocznym posuszem i objawenowania
owadow. Gospodarka zielerjest tematem osobnego projektu wykonawczego.

D. OPIS ARCHITEKTURY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
Projektowane zagospodarowanie tererdzie peiné funkcje parku zdrojowego na obszarze
roztogi zieleni nieurgzdzonej przy ul. Stadionowej. Jego anizenie kdzie wyposaone w
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nastpujace, ponkej opisane elementy matej architektury.

D.1. Nowe pomosty mola spacerowego:

Molo spacerowe dla potrzeb rekreacyjnych, zbudowantormie konglomeratu wielu prostgiéw z

konfekcjonowanych pomostéw ptyvaajch, w technologii mechanicznegmztenia stalowej konstrukcji

prefabrykowanych elementéw. Konstrukcjasma ze stali ocynkowanej, o podtodze z impregnowaneg

drewna sosnowego i 0 wypoiuiowym wypetnieniu ze spienionego tworzywa sztuggneCzscia

skladova konstrukcji lzdzie zelbetowasciana oporowa na skorygowanym brzegu jeziora, pajwad na

elastyczne zakotwienia — przycumowanie pomostow.

Projektowana konstrukcja sktadsie bedzie z nasipujacych elementow:

. 1 szt. trapu brzegowego sklagiajch st z trzech prostaitnych pomostéw typu 6x2,4mPTsTL
szt. 2 6x1,2,4mPTsTL szt. 1.,

. 4 szt. prostoitnych platform typu 12x6mPTs1206,

. 1 szt. prostotna platforma skladaga st z trzech pomostéw typu ,WEEKEND” PTs0612
sztuk 2 itypu ,KEJA” PTs1224 szt. 1,

. 1 szt. prostoktna platforma sktadaga sé z dwdéch pomostow typu ,WEEKEND” PTs0612
sztuk 1 i typu ,KEJA” PTs0624 szt. 1,

. 1 szt. prostoktna platforma sktadaga st z dwoch pomostéw typu ,WEEKEND” PTs0612
sztuk 11 typu ,KEJA” PTs0624 szt. 1,

. 1 szt. prostoitna platforma skladaga s¢ z jednego pomostu typu ,KEJA” PTs0624 (szt. 1).

Na catym obrzeu mola projektuje si balustragd zamocowas w gotowe jarzma stalowe, stanaeos
czes¢ skladowe konfekcjonowanych pomostéw. Balustrada skéadig bedzie z drewnianych profili
taczonych na czopy lub na kotki drewniane. Stupkub#aiady zostanuzupetnione tulejkami z odcinkéw
rur ze stali nierdzewné&] 20mm.

Czescia sktadows konstrukcji leda zelbetowe $ciany oporowe na skorygowanym brzegu jeziora,
powalajce na elastyczne zakotwienia - przycumowanie.

Na pomostach mola projektujec dokalizacg wiat (deszczochronéw). dBla to konstrukcje drewniane,
stupowo-ryglowe przekryta trzyspadowymi dachami ondtrukcji krokwiowej. Pokrycie dachow
trojspadowego z dachowki betonowej w kolorze cegtanElementy drewniane malowane w kolorze
Zielonym (nr 501- farby wodnej).
Powierzchnia zadaszeniazkkej z wiat — 13,32m2 w rzucie.

D.1. Wiaty - deszczochrony na terenie parku:
Na terenie parku lokalizuje esitrzy wiaty deszczochronéw. Ustawione zogtaw miejscach z
atrakcyjnymi widokami w stran jeziora. Rda one czscia zatok odpoczynkowych przyciezkach
pieszych i pieszo-rowerowych.

Konstrukcja wiaty drewniana o schemacie ramy naasth usztywnionej zastrzatami i mieczami. Na
wienczacych belkach poziomych ramy zamocowano krokwie dawielospadowego pod pokrycie na
tatach z dachéwki betonowej w kolorze ceglanym. #orkcja ram i zastrzatbw zamocowana w
stalowych jarzmachsrubach kotwicych.

Elementy drewniane malowane w kolorze zielonym %@d- farby wodnej). Powierzchnia zadaszenia

kazdej z wiat — 15,0 I%W rzucie.
Beda one czscia zagospodarowania zatok odpoczynkowych. Przewithielizacg razem sztuk trzy
zgodnie z rysunkami sytuacyjnymi.

D.2. Wiaty - wiatrochrony na ptycie mola:
Na ptycie mola spacerowego lokalizuje sizy wiaty wiatrochronéw. Ustawione zossaw ,zatokach ,,
mola miejscach z atrakcyjnymi widokami w stegaziora. B:da one czscia mola.

Konstrukcja wiaty drewniana o schemacie ramy nagaith usztywnionej zastrzatami i mieczami. Na
wienczacych belkach poziomych ramy zamocowano krokwie daefelospadowego pod pokrycie na
tatach z dachéwki betonowej w kolorze ceglanym. #orkcja ram i zastrzatbw zamocowana w
stalowych jarzmachgrubach kotwicych.
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Elementy drewniane malowane w kolorze zielonym %@d- farby wodnej). Powierzchnia zadaszenia

kazdej z wiat — 13,2 Aw rzucie.
Przewiduje lokalizagjrazem sztuk trzy zgodnie z rysunkami rzutu zbiegczmola.

D.2 §mietniczki

Odpadki bytowe w iléci okoto 0,2 mS/dziennie w okresie sezonu letniego Zxéne z dzia-
talnoscia obiektu czasowo skladowane w pojemnikach (koskerstrukcji stalowej z obudaw
drewniarn o poj.0,35I) przy trasie spacerowej i codziennygwazone do zaktadu utylizaciji.

Ich dobor dokonano w oparciu o katalog producenfakiad Ksztattowania Terenow Zielonych
,DOL-ek” ul. Siéstr Shiebniczek 17 , 33-100 Tarndw, co nie wyklucza innegboru przez
inwestora przy udziale nadzoru autorskiego.

Elementy powinny spetndavymagania kolorystyczne zawarte w nn projekcie.

Przewiduje lokalizagjpo dwa kosze w zatoce, tj razem sztuk trzydziszec typu - KO-02),
zgodnie z rysunkami sytuacyjnymi i wytycznymi nadrzautorskiego. Bda to elementy
zakotwione w podtau tj. przekecane do prefabrykowanego betonowego bloku
fundamentowanego dostarczonego przez producentioluidywidualnie wylanego w wykopie
W gruncie.

D3 fawki odpoczynkowe

W zatokach odpoczynkowych korsa projektujelskalizacg tawek ,ogrodowych” (L28b) o
konstrukcji metalowej z siedziskami z drewna.

Ich dobor dokonano w oparciu o katalog producenfakiad Ksztattowania Terenow Zielonych
,DOL-ek” ul. Siéstr Shiebniczek 17 , 33-100 Tarnow, co nie wyklucza innegboru przez
inwestora przy udziale nadzoru autorskiego.

Elementy powinny spetntavymagania kolorystyczne zawarte w nn projekcie.

Przewiduje lokalizagjrazem sztuk 42 (czterdzm dwie) typu —antywandal L-28b, diugo
280cm kada, zgodnie z rysunkami sytuacyjnymeda to elementy zakotwione w podiot.
przekecane do prefabrykowanych, betonowych blokow fundaowych dostarczonych przez
producenta i przeznaczonych do wkopania lub dovifdiyalnie wylanych blokoéw betonowych
w wykopach w gruncie.

D4 fotele odpoczynkowe

W zatokach odpoczynkowych korsa projektujelekalizacg foteli ,ogrodowych” (L28c) o]
konstrukcji metalowej z siedziskami z drewna.

Ich dobor dokonano w oparciu o katalog producenfakiad Ksztattowania Terenow Zielonych
,DOL-ek” ul. Siéstr Sthiebniczek 17 , 33-100 Tarnow, co nie wyklucza innegboru przez
inwestora przy udziale nadzoru autorskiego.

Elementy powinny spetndavymagania kolorystyczne zawarte w nn. projekcie.

Przewiduje lokalizagjrazem 12 (dwardaie) sztuk typu —antywandal L-28c, zgodnie z
rysunkami sytuacyjnymi. &la to elementy zakotwione w podio tj. przekecane do
prefabrykowanych, betonowych blokéw fundamentowgoktarczonych przez producenta i
przeznaczonych do wkopania lub do indywidualnieamytch blokéw betonowych w wykopach
W gruncie.

D.5 stojaki rowerowe:

W zatokach odpoczynkowych korsa projektujelskalizacg stojakéw rowerowych (SR06) o
konstrukcji metalowej. Ich wybér dobor dokonano pariu o katalog producenta - Zaktad
Ksztaltowania Terenow Zielonych ,DOL-ek” ul. SioStwebniczek 17 , 33-100 Tarndw, co nie
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wyklucza innego wyboru przez inwestora przy udzredzoru autorskiego.

Elementy powinny spetntavymagania kolorystyczne zawarte w nn projekcie.

Przewiduje lokalizagj stojakdw p¢ciorowerowym razem sztuk 6 ($z¢typu —SR-06, zgodnie z
rysunkami sytuacyjnymi. &la to stalowe elementy zakotwione w padidj. przekgcane do
prefabrykowanych, betonowych blokéw fundamentowgoktarczonych przez producenta i
przeznaczonych do wkopania lub do indywidualnieamytch blokéw betonowych w wykopach
W gruncie.

D.5. Kolorystyka zewretrzna:

wszystkie elementy drewniane oraz wszystkie apjgacewniane wykfczenia elementow
po zabezpieczeniu substancjami pomalodaukrotnie farlh wodm w kolorze zielonym (nr
501- farby wodnej).

wszystkie betonowe prefabrykowane i wylewane eléggnemdamentowe przed zasypaniem
malow& lepikiem smotowym.

wszystkie elementy stalowe po zabezpieczeniu anbgignym powinny by pomalowane na
kolor zielony farla olejm lub inm rekomendowam przez producenta z wieloleinprzez
niego udzieloa gwaranc.

E. OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW.

1. Fundamenty.

Posadowienie elementéw drewnianych wiat na betoobwiyndamentach punktowych lub
sciankach fundamentowych. Beton klasy minimum C2%2Zfdatkami uplastyczniggymi
aby uzyska stopieév wodoszczelngci W6 oraz mrozoodporsoi F100. W trakcie
betonowania osadzikotwy i jarzma do mocowania stupkéw i zastrzatGvewanianych.
Elementy stalowe kotwienia zabezpiecantykorozyjnie przez ocynkowanie. Styk drewna z
betonem zabezpiecéyprzektadly z dwdch warstw papy asfaltowej, izolacyjnej.

. Konstrukcja drewniana.

Konstrukcja wiaty drewniana o schemacie ramy ngasih usztywnionej zastrzatami i
mieczami. Na wigczacych belkach poziomych ramy zamocowano krokwie dach
wielospadowego pod pokrycie na fatach z dachéwkiormvej w kolorze ceglanym.
Konstrukcja ram i zastrzaltbw zamocowana w stalowyalzmach zakotwionych w
betonowych fundamentach punktowych, indywidualnyciPobczenia elementow
drewnianych naatzniki blaszane ocynkowane np. Typu “BMF” lub rowraine. Do
wykonania konstrukcji rimych przygto drewno iglaste klasy C24. Przekroje gtéwnych
elementéw konstrukcyjnych (elementéw ram stupkovestzatéw, belek poziomych)
przyjeto 16x16 cm. Krokwie i deski okapowe pralyg o przekroju 7x14. Ze wzgldw
architektonicznych przekroje elementéw drewniangelowo przewymiarowano.

F. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA BUDYNKOW

Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniemate&zie od zabezpieczenia preparatami

owado i grzybobdjczymi uodpoihi a nasipnie doprowadzi do stanu trudno zapalhego,
nierozprzestrzeniagego ogié przez pokrycie powtaklakieru ogniochronnego KROMOS-B-
796 z atestem ITB.
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opracowali:

...................................................... mgr iz. arch. Andrzej Leszek Szulc

.................................................................... mgr i Stawomir Klimko
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