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Czesé graficzna
1. Plan sytuacyjny

2. Stafa organizacja ruchu drogowego promenady uzagk@(przedhzenie ul.
Stadionowej) - rys nr 1/1.

3. Stata organizacja ruchu drogowego promenady uzgdkan(przedtaenie ul.
Stadionowej)- rys nr 1/2.

4. Stata organizacja ruchu drogowego promenady uzgdkan(przedtaenie ul.
Stadionowej) - rys nr 1/3.

5. Stafa organizacja ruchu drogowego promenady uzagk@(przedhtzenie ul.
Stadionowej) - rys nr 1/4.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw na drogach oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach.

2. Cel opracowania
Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest oznakowanie
projektowanej promenady uzdrowiska lezacej w ciggu ul. Stadionowej i tgczacej sie
z ul. Wczasowg w Gotdapi.

3. Charakterystyka drogi:

3.1 Stan istniej acy
Projektowana promenada uzdrowiskowa biegnie po terenie pagorkowatym.

3.2 Stan projektowany

Promenada posiada¢ bedzie jezdnie o zmiennej szerokosci 5,6 - 6,0m. Chodnik i
Sciezka jednokierunkowa zaprojektowano o szerokosci ok. 1,5 m i oddzielone bedg
od jezdni zielencem. Stata organizacja ruchu drogowego na tej promenadzie zaktada
oznakowanie sciezki rowerowej oraz skrzyzowan. W ramach oznakowania
projektowanego uwzgledniono réwniez oznakowanie planowanych zatok
autobusowych.

4. Zasady oznakowania

Do oznakowania nalezy stosowaé¢ znaki i tablice o symbolach, wymiarach i
kolorystyce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07. 2003 r.
Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania robdt winne by¢ wykonane jako
znaki odblaskowe. Oznakowanie przej$¢ dla pieszych D-6 oraz znaki A-7, C-9 U-
5a, B-20 winne by¢ odblaskowe Il generacji na podkfadzie stalowym z grupy
wielkosci — srednie. Natomiast pozostate znaki winne by¢ odblaskowe | generacji na
podkiadzie stalowym z grupy wielkosci — srednie.

Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na stupkach
stalowych, w odlegtosci od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni, na wysokosci 2,2 m (do6t
znaku od powierzchni gruntu).

Umocowanie tablic i znakéw powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajgca jej trwatosc,
widocznosc¢ i czytelnosc.



5. Wykaz znakéw

Wykaz oznakowania pionowego do ustawienia

SYMBOL ILOSC | UWAGI
LP ZNAKU ZNACZENIE ZNAKU (SZTUK)
1. A-7 Ushkp pierwszéstwa 15 Il generacja
2. C13/16 Droga dla roweréw/Droga dla pieszych 2 | generacja
(pionowy podziat)
3. C-16/13 Droga dla pieszych /Droga dla rowerow 21 | generacja
(pionowy podziat)
4, C-16/13 Droga dla pieszych /Droga dla rowerow 6 | generacja
(poziomy podziat)
5. | C-16a/C-13a Koniec drogi dla pieszych /Koniec drogi 1 | generacja
dla rowerow(poziomy podzial)
6. | C-16a/C-13a Koniec drogi dla pieszych /Koniec drogi 2 | generacja
dla rowerow (pionowy podziat)
7. D-1 Droga z pierwszestwem 22 | generacja
8. D-6b Przejcie dla pieszych i przejazd dla 54 Il generacja
rowerzystow
9. D-15 Przystanek autobusowy 2 | generacja
10 Stupki do znakéw 105 | ocynkowane
Wykaz oznakowania poziomego grubowarstwowego
SYMBOL POWIE-
Lp | zNAKU |Nazwa znaku RZCrL"ZN'A
1. P-4 Linia podwojna aigta 3
2. P-6 Linia ostrzegawcza 1,44
3. P-23 Rower 66,2
Suma 70,64 fn




