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1 Wentylacja
1/KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu |szt.
d.1/0208-01 o $rednicy otworu ssacego do 200 mm (masa do 25
kg) - wentylator kuchenny CK40F VI Kietpin
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie |szt.
d.1/0404-07 do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przy-
krecenie do gotowego podtoza - montaz regulatora
wentylatora CK40F typu RMB.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 355 |szt.
d.1/0206-01 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bez-
przewodowej (masa do 15 kg) - wentylator tazienkowy
EDM200 VI Kietpin
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o ob- |szt.
d.1/0141-05 wodzie do 3200 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ |m?2
d.1/0122-02 S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.14*0.11*2.45 m?2 0.846
RAZEM 0.846
6/KNR-W 2- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do szt.
d.1/17 0149-01 160 mm,w uktadach kanatowych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2- Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o |szt.
d.1/17 0152-02 $r.do 200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prosto- |m2
d.1/0107-03 katne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztat-
tek do 35 % - przewody 0.16x0.16 m
3*4*0.16*0.25 m?2 0.480
RAZEM 0.480
9/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 szt.
d.1/0138-01 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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