zawdr do przedmuchania
detal "a” powietrzem instalacii

do inst. wodoc.
PE ¢32x2,0mm

zawdr antyskazeniowy #25mm
kl. BA typ 2760 firmy Danfoss

filtr siatkowy DN@#25mm

wodomierz jednostrumieniowy
klasy C typ FLODIS 2,5 DN®#20mm

firmy ACTARIS POLSKA Sp. z o.o.

UWAGA!

Przed rozpoczegciem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ $Srednicq
istniejqcego wodociqgu. W przypadku stwierdzenia innej Srednicy
istniejqcego rurociggu niz zafozona w projekcie, nalezy dokonaé

korekty sposobu podfqczenia projektowanego przyfqcza. Ewentualng
zminge wykonaé w uzgodnieniu z wtasScicielem sieci.

uniwersalna opaska do nawiercania
DN@65/25mm nr kat. 3500

z odejsciem gwintowanym

nasadka odcinajgca DN #25mm

nr kat. 3720

zasuwa przyfqgcza wodociggowego DN@25mm
dla rur PE®32x2,0mm nr kat. 2800
w obudowie i ze skrzynkg uliczng

zawdr ze zfgczkg do
weza do przedmuchania

instalacji powietrzem
na okres zimowy

PAWILON

GASTRONOMICZNY,
|

do inst. wodoc.
wodoc. budynku

A PP®40x6,7mm
F/0.00=
155,33 i
PE /PP

ocieplenie piankg

i poliuretanowgqg

gr. 5.0cm

przejdcie pod
fundamentami
W rurze oslon.

PCV#90mm

155,30
155,30

153,38

PE®32x2,0mm
i=2,0%

1,93
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p.p. 145,00 m n.p.m. N1
Terenu proj. [m n.p.m.] [155,20 155,20
O
-
E, Terenu istn. [m n.p.m.] [15520 155,20
o
0s przewodu [m n.p.m.] [153,38 153,33
. . PE®32%x2,0mm
Srednice / Spadki[ m / % ] ih /
Zaglgbienie 1,83 1,88
Dlugoge¢ / Odlegloge 5,5 1,5 2,5
0,0 5,5 7,0 9,5
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N nwestyc)a: DZIELNICAZUZDROWISKOWA W GOLDAPI
zadanie nr Fi— WYPOZYCZALNIA SPRZETU WODNEGO
nrupr. PDL/0075/PWOS/05 obiekt — PAWILON GASTRONOMICZNY
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projektant

Przytgcza wodociggowe do pawilonu
10.2008r.| gastronomicznego. Profil podfuzny.
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