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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ DO PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU PAWILONU GASTRONOMICZNEGO PROJEKTOWANEGO NA TERENIE
WYPOZYCZALNI SPRZETU WODNEGO DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI

A. DANE OGOLNE:

— Inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez Burmistrza Goldapi
z siedziba w Goldapi, ul. Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap,

— Przedsigwzigcie inwestycyjne:  wieloetapowa budowa dzielnicy uzdrowiskowej w Gotdapi,

— Zadanie F1: wypozyczalnia sprzg¢tu wodnego, obiekt — pawilon
gastronomiczny

— Adres inwestycji: 19-500 Goldap, ul. Stadionowa
(dziatka nr 1480/1)

1. Autor opracowania: mgr inz. Dorota Bazylewicz

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacj¢ projektowa przylacza wodociagowego i
kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku pawilonu gastronomicznego zlokalizowanego
przy wypozyczalni sprzgtu wodnego w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi.

C. STAN ISTNIEJACY

Teren projektowanej inwestycji obejmuje obszar polozony po potnocno-wschodniej stronie
miasta. Jej lokalizacja pomigdzy urzadzonymi terenami sportowymi miast a Jeziorem Gotdap
stworzy¢ moze dogodna struktur¢ funkcjonalng miasta dla tego rodzaju funkcji, jaka jest uzdrowisko.
Powiazania komunikacyjne projektowanego uzdrowiska z centrum miasta odbywaja si¢ poprzez ul.
Wczasowa 1 ul. Stadionowa.

W przewazajacej czgsci wlascicielem terenéw uzdrowiska jest Gmina Gotdap.

Teren obecnego kapieliska miejskiego — teren lokalizacji przedmiotowych obiektow posiada
podstawowe elementy podziemnego uzbrojenia i nadziemnego zagospodarowania umozliwiajace
podtaczenie do nastgpujacych mediow komunalnej infrastruktury technicznej miasta:

- istniejaca sie¢ wodociagowa © 60mm do istniejacego budynku wypozyczalni wlaczona do
przewodu @ 90mm sieci miejskiej w ul. Stadionowe;j,

- W tej czesci miasta brak jest miejskiej sie¢ kanalizacji sanitarnej jednak istnieje mozliwo$é
obstugi terenu przez sie¢ kanalizacji sanitarnej w oparciu o juz zaprojektowany 1 skierowany do
realizacji w ramach innej inwestycji, system przewodow (grawitacyjnych i tlocznych) w ulicy
gtéwnej do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowe;,

- istniejace podziemne, kablowe podlaczenie do zewngtrznej, napowietrznej sieci
elektroenergetycznej NN do budynku wypozyczalni na dzialce nr 1496, przebiega rowniez przez
dziatk¢ nr 1480/1, i przylaczone jest do napowietrznej stacji Sn/Nn nr 4-434 na dziatce nr 16/4
przy ul. Stadionowe;j,

- podziemne, kablowe podiaczenie istniejacego sasiedztwie budynku informacji turystycznej na
dziatce nr  1480/1 do miejskiej kanalizacji telefonicznej w ul. Stadionowe;j,

W tej czedci miasta brak jest miejskiej sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Przedmiotowy teren potozony jest w obszarze jurysdykcji obowiazujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwata nr XLIV/275/2006 Rady Miejskiej
w Gotdapi w dniu 26 lipca 2006 r.
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C.1. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie badan polowych podioza gruntowego, metoda
otworow geotechnicznych, wykonanych w lipcu 2008r. przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,,EKO-
GEO” w Suwatkach.

Z wykonanych na badanym terenie wiercen wynika, ze w budowie geologicznej udzial biora
utwory holocenskie 1 plejstocenskie; holocen reprezentowany jest przez przez warstwe gleby, nasypow
jednorodnych piaszczystych; plejstocen tworza grunty sypkie reprezentowane przez piaski $rednie i
grube z domieszkami zwirdw w stanie sredniozaggszczonym oraz zwiry w stanie zaggszczonym.

Warto$¢ parametréw geotechnicznych ustalono metoda B przyjmujac stopien zaggszczenia jako
podstawe do wyznaczenia innych niezbednych parametréw geotechnicznych.

Z analizy wynikéw badan przeprowadzonych w ramach tego opracowania wynika, Ze na
badanym terenie panuja warunki geotechniczne pozwalajace na bezposrednie posadowienie
planowanych do realizacji obiektow w przypadku usunigcia lokalnie wystgpujacych gruntéw
organicznych. Strefa przemarzania gruntu — posadowienie fundamentéw minimum 1,4 m ponizej terenu
projektowanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowe na badanym
terenie nalezy okresli¢ jako proste.

UWAGA: W przypadku wystapienia warunkéw gruntowych odmiennych, niz zalozone
nalezy skonsultowa¢ z autorem sposob prowadzenia prac ziemnych.

D. STAN PROJEKTOWANY
D.1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawg opracowania stanowi zlecenie 1 umowa zawarta pomi¢dzy SBP >>PROJEKT
SUWALKI<< a Inwestorem.
Projekt opracowano w oparciu o:
— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
— warunki techniczne podtaczenia do miejskich sieci wod. - kan.
— projekt zagospodarowania terenu,
— wtornik z mapy terenu - skala 1:500,
— uzgodnienia branzowe,
— PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych,
— materialy do proj. firm WAVIN, HAWLEAROTA, i innych,
— wizj¢ lokalng terenu,
— ustalenia z Inwestorem.
Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu wykonawczego przylacza wodociagowego i
kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku pawilonu gastronomicznego zlokalizowanego
przy wypozyczalni sprzgtu wodnego w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi.

D.2. Opis przylacza wodociagowego.
- dhlugos¢ przytacza wodociagowego PE @ 32x2,0mm 1, =9,5 m

Roboty montazowe nalezy rozpoczaé¢ od odsloni¢cia wodociagu w miejscu wlaczenia
projektowanego przylacza do sieci, w celu zlokalizowania faktycznych rzednych jej polozenia
oraz sprawdzenia Srednicy istniejacego rurociagu.

Woda do projektowanego budynku pawilonu gastronomicznego doprowadzona bedzie z
istniejacego, w bezposrednim sasiedztwie, przytacza wodociagowego do wypozyczalni sprzgtu
wodnego. Z uwagi na brak doktadnych danych, zalozono w projekcie rurociag wykonany z rur
stalowych @ 65mm. W przypadku stwierdzenia innej $rednicy niz zalozona, nalezy dokona¢ korekty
sposobu podfaczenia projektowanego przylacza w uzgodnieniu z projektantem i1 wiascicielem sieci.

Wiaczenie projektowanego przytacza wodociagowego do sieci nalezy wykona¢ za pomoca
uniwersalnej opaski do nawiercania DN @ 65/25 nr kat. 3500 z odejsciem gwintowanym i nasadki
odcinajacej DN @ 25 mm nr kat. 3720 z zasuwa odcinajaca przytacza wodociagowego DN @ 25 mm
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nr kat. 2800 w obudowie i sztyca zabezpieczona skrzynka uliczna np. firmy HAWLE.

Przylacze wykona¢ z rur PE @ 32x2,0mm (SDR17 PE100) PNI10 taczonych poprzez
zgrzewanie i faczniki gwintowane (armatura).

Punkt pomiaru ilo$ci pobranej wody =zaprojektowano w studzience wodomierzowej
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku.

Studzienke wodomierzowa projektuje si¢ jako typowa z kreggow zelbetowych @ 160/30cm typ
A wg KBI1-38.4.3.(7)-81, z wtazem typu lekkiego (klasy B-125), z pokrywa typu P-15 i ptyta
zelbetowa typu PP-184/60 cm wg KB1-38.4.3.(7)-81. W krggach osadzi¢ stopnie ztazowe, w dnie
studzienki zlokalizowa¢ studzienkg chtonng @ 60 cm z przekryciem rusztem z plaskownika
stalowego 30x5 mm.

Do pomiaréw zuzycia wody w budynku pawilonu gastronomicznego dobrano na podstawie
obliczen hydraulicznych ( wg PN-92/B-01706 ) wodomierz jednostrumieniowy typu FLODIS 2,5
klasy C firmy ACTARIS POLSKA Sp. z 0.0. 0 nast¢pujacych parametrach:

- $rednica nominalna dn = 20 mm,

- nominalne nat¢zenie przeplywu Qn = 2.5 m3/h,
- strata ci$nienia wody na wodomierzu odczytana z nomogramu dla max. przeptywu obliczeniowego
q=19 m3/h; pw = 0,35 bar.

W studzience zamontowa¢ wodomierz, filtr siatkowy DN @ 25 mm, zawor antyskazeniowy
kl. BA, typu 2760 © 25 mm firmy Danfoss oraz zawory odcinajace i zawor ze ztaczka do weza w
celu przedmuchania instalacji spr¢zonym powietrzem po oprdznieniu jej przed okresem zimowym.

Przejscie rurociagu pod fundamentami budynku wykona¢ w rurze ostonowej PCV @90 mm.

Po wejsciu przylacza do budynku wykona¢ zmiang materiatu rur (PE/PP), zamontowaé
zawoOr odcinajacy i zawor ze zlaczka do weza 1 zabezpieczy¢ maskownica podej$cia wodociagowego
30x30cm zlokalizowana bezposrednio nad posadzka w kuchni.

Z uwagi na uzytkowanie obiektu tylko w okresie letnim studzienka wodomierzowa petni¢
bedzie funkcje studzienki odwodnieniowej. Na okres zimowy nalezy oprozni¢ instalacjg 1
przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem.

Pionowy odcinek przytacza przy fundamentach zabezpieczy¢ dodatkowo otuling z pianki
poliuretanowej wodoodpornej gr. 50 mm.

Rurociag utozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 20 em. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewod obsypac piaskiem na wysokos$¢ 30 cm zagescic¢ i nastgpnie zasypac resztg
wykopu rodzimym gruntem do poziomu terenu istniejacego. Nad rurociagiem ulozy¢ metalizowana
tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim na wysokosci ok. 30cm.

Elementy betonowe sieci ( studzienka wodomierzowa ) zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo z
obu stron poprzez dwukrotne pomalowanie Abizolem R+P.

Prowadzenie przewodow, spadki, srednice zgodnie z czg$cia graficzng opracowania.

Lp.  Rodzaj wyrobu Opis materiatu/wyrobu
1. rury polietylenowe (PE) do wody pitnej
2. ksztaltki polietylenowe do wody pitnej
3. Zlacza systemowe polietylenowe zgrzewane doczotowe
zeliwo sferoidalne z powtoka i1 uszczelkami dopuszczonymi do kontaktu z
4. Zasuwy
woda
Uwaga!

Materialy i wyroby uzyte do budowy projektowanej sieci wodociagowej muszg posiadacé
aktualne atesty higieniczne jednostek uprawnionych do ich wydawania, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia 6.04.2007r.).
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Wcinke do istniejacej sieci wodociagowej wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela PWiK
Spotka z 0.0. w Gotdapi, ul. Sikorskiego 9A, tel.(087) 615 49 49.

D.3. Opis przykanalika ks.

- dlugo$¢ przylacza kanalizacji sanitarnej PCV @ 160mm |, = 5,0 m,
- dlugo$¢ przylacza kanalizacji sanitarnej PCV @ 200mm I, = 81,5m,
- faczna dtugos¢ przytacza ks 1. = 86,5 m,

Odprowadzenie $ciekow z budynku projektuje si¢ do miejskiego kolektora sanitarnego @ 200
mm projektowanego w ramach innej inwestycji. Wilaczenie do sieci wykona¢ poprzez studzienke
rozprezng (Spl) projektowana zgodnie z opracowaniem projektowym miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Stadionowej (ZUD-ks/18/61/2007).

Przytacze wykona¢ z rur PCV 0@ 160 i PCV @ 200 mm taczonych na uszczelki gumowe.
Przejécie przykanalika pod fundamentami budynku wykona¢ w rurze ostonowej PCV @ 250mm.
Przejscia rur przez $Scianki studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych z uszczelkami.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ jako typowe z kregéw zelbetowych @ 120/30 cm typ A
wg KBI1-38.4.3.(7)-81, z wlazami typu lekkiego ( klasy B125- zlokalizowane w nawierzchni
trawiastej), z pokrywa typu P-15 1 plyta zelbetowa typu PP-144/60 cm wg KB1-38.4.3.(1)-81. W
dnach studzienek wyrobi¢ kinety przeplywowe, w kregach osadzi¢ stopnie ztazowe.

Elementy betonowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowe ( z obu stron ) poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P.

Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 20 cm oraz obsypac recznie na
wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury, zaggsci¢, a nastgpnie zasypal reszt¢ wykopu gruntem
rodzimym do poziomu terenu istniejacego.

Jako alternatywne rozwiazanie dopuszcza si¢ stosowanie systemowych studzienek z tworzyw
sztucznych, np.: systemu WAVIN, MABO TURLEN.

Prowadzenie przewoddw, spadki, srednice zgodnie z czg$cia graficzna opracowania.

D.4. Opis robot ziemnych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym ulicy Stadionowej nalezy uzyska¢ zezwolenie
administratora terenu na prowadzenie robot.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu i pod kontrola wtascicieli poszczegolnych sieci.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzeh w kacie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez
czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kolektorow z istniejacymi elektrycznymi i
telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozy¢ przepusty - ostony rurowe
dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS dhug. 3.0 m.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie 1 recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako
wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejacych
budowli i uzbrojenia podziemnego ( stupow, ogrodzen i.t.p...) przed osunigciem do wykopu, z ziemia
sktadowana na odktad, z zachowaniem doj$¢ montazowych.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przyleglych dziatek
komunikacje ( przej$cia i ktadki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wysoko$ci 50 cm ponad rurociagi rgcznie, nastgpnie
mechanicznie z zaggszczaniem kazdej warstwy do poziomu tereny istniejacego. Ze wzgledu na
materiat (PE 1 PCV), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim
sprzgtem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu
( odtworzenie nawierzchni jezdnych, chodnikow i trawnikow ).
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E. ZIELEN

W obrebie terenu objetego opracowaniem zachodzi konieczno$¢ wycinki kilku krzewow
rosnacych po trasie projektowanego kolektora sanitarnego. Po zakonczeniu prac zwigzanych z
wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarnej w miejscu zlikwidowanych drzew i krzewoéw zostana
nasadzone nowe.

F. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren objgty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

G. OCHRONA SRODOWISKA
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wplywu na stan $rodowiska
naturalnego.

H. UWAGI KONCOWE

Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych inwestycja wymaga sporzadzenia
“Planu BIOZ” na etapie realizacji.

Sieci podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby. Rurociagi podda¢ probie szczelnosci, wytrzymatosci oraz przylacze
wodociagowe - ptukaniu i dezynfekc;ji.

Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Instrukcjami i DTR urzadzen™ i
"Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz
"Warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych".

Opracowal:

mgr inz. Dorota Bazylewicz



