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INSTALACJE WENTYLACJI W BUDYNKU PAWILONU GASTRONOMICZNEGO
PROJEKTOWANEGO NA TERENIE WYPOZYCZALNI SPRZETU WODNEGO DZIELNICY
UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI
CPV 45331210-1 — Instalowanie wentylacji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku pawilonu gastronomicznego
zlokalizowanego przy wypozyczalni sprzgtu wodnego w Dzielnicy Uzdrowiskowej w Gotdapi wiaczonego do
istniejacego wodociagu miejskiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji pawilonu gastronomicznego zlokalizowanego przy wypozyczalni sprzetu wodnego w Dzielnicy
Uzdrowiskowej w Goldapi wlaczonego do istniejacego wodociagu miejskiego. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
— montaz urzadzen wentylacyjnych,
— montaz tulei ochronnych,
— montaz podpor, zawiesi, mocowan,
— montaz przewodoéw wentylacyjnych,
— montaz armatury, osprzgtu,
— zabezpieczenia antykorozyjne,
— montaz automatycznej regulacji,
—  wykonanie izolacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacja robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.” Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
— budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych elementéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.” Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie uzyte materialy do instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne i odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca musi uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacja Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wg wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody wentylacyjne - otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Zastosowanie otwordéw rewizyjnych w przewodach lub mozliwo$¢ demontazu elementu sktadowego instalacji celem
umozliwienia czyszczenia instalacji.

Okreslono przy tym minimalne wymiary w/w otworéw oraz zasygnalizowano konieczno$¢ zapewnienia z w/w powodu
dostgpu do urzadzen zamontowanych w przewodach, takich jak: przepustnice, klapy pozarowe, nagrzewnice i chtodnice
kanatowe, tlumiki akustyczne, filtry, wentylatory przewodowe, urzadzenia do odzyskiwania energii, urzadzenia do
automatycznej regulacji strumienia przeptywu.

2.2. Wentylatory

W WTWiO stwierdza sig, iz sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie hucznikow elastycznych. Jednak obserwujac spotykane na
rynku konstrukcje zespotéw wentylatorowych w sekcjach central wentylacyjnych nalezy stwierdzi¢, iz wielu producentow
stara si¢ juz w samych urzadzeniach zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie przed przenoszeniem si¢ drgan. Dlatego cho¢
stosowanie tucznikéw elastycznych przy centralach umozliwia migdzy innymi kompensacj¢ naprezen w instalacji,



jednoczesnie powoduje negatywny skutek w postaci pogorszenia parametréw akustycznych generowanych przez zespoty
wentylatorowe do pomieszczenia maszynowni. Ponadto w tresci warunkéw wspomniano o tym, ze:

- przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami;

- wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny posiadaé otwory wlotowe zabezpieczone
siatko. Z pewnoS$cia zastosowanie ostony przektadni pasowej wieze si¢ z bezpieczenstwem uzytkowania urzadzen
glownie podczas ich konserwacji, cho¢ czg$ciej spotykanym rozwiazaniem jest zamykanie komory wentylatorowej ,,na
klucz", a jej otwieranie staje si¢ mozliwe dopiero po wylaczeniu urzadzenia wytacznikiem elektrycznym.

2.3. Nawiewniki, wywiewniki, okapy
W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecia przewodow za pomoca, przewodow elastycznych nie

nalezy: zgniata¢ tych przewodow, stosowa¢ przewoddéw dtuzszych niz 4 m;

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacj¢ oraz wymiang
jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

2.4. Izolacja termiczna
Nalezy wykona¢ nowa zgodnie z normg PN-00/B-02421 "Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen" z

otulin z pianki poliuretanowej zaleznie od $rednicy przewodu, prod. np.: Thermaflex.
Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz w
trakcie transportu, zatadunku i wytadunku.

4. TRANSPORT I SKELADOWANIE
4.1. Przewody

Przewody musza by¢ transportowane samochodami krytymi i1 zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku przewodow i
ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdéw wyposazenia instalacji powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Temperatura w miejscu skladowania nie moze przekroczy¢ 40°C, powinny one zosta¢ umieszczone w
pomieszczeniach zamknigtych lub w miejscach zadaszonych. Materialy i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

4.3. Armatura

Dostarczone na budowg urzadzenia nalezy sprawdzi¢, sktadowa¢ w magazynach zamknigtych, transportowaé w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy instalacji nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Odbior materialéw na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Instalacja wentylacji winna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan:
—  bezpieczenstwa konstrukeji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
—  bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
— ochrony przed hatasem,
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci.
Instalacja wentylacji winna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa iraz spelnia¢ wymagania zawarte w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690 ) ( Dz. U. Nr 33 z 26 lutego 2003
r., poz. 270 ) z p6zniejszymi zmianami oraz zgodnie z: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr
89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami a takze zasadami wiedzy techniczne;.

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody ( mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow.
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy na przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Przewodow pgknigtych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych.

Wymagania og6lne dla materiatéw:

— Materiaty powinny mie¢ §wiadectwo kontroli jakosci producenta, aprobatg techniczna.

— Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

— Niezaleznie od kontroli jako$ci producenta, wykonawca izolacji zobowiazany jest sprawdzi¢ cechy zewngtrzne
dostarczanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwiazane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowiazujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:
— poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zar6wno w zakresie materialow, jak i
ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci zamiennych,
— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi,
— sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
—  sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji,
—  sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji.
Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczeg6lne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta,
nawilzacze itp. zostaly prawidtowo zamontowane i dziataja efektywnie.
Pomiary kontrolne
Celem pomiaréow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami.
Kazda dostarczona partia materialéow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dana fazg robot uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polagajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokona¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe.” oraz z norma PN-64/B-10400.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot
i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robodt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji wentylacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonania robot.

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw($wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno§¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji,
protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- aktualno$¢ dokumentacji projektowe;j,

protokotly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogolne”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogolne”.
Cena wykonanej i odebranej instalacji wentylacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

—  dostawe materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— ulozenie przewodow instalacji,

— wykonanie izolacji instalacji,

—  przeprowadzenie pomiaréw i prob cisnieniowych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwoséci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodoéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogblnej

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych
PN-EN 1806:2002 Kominy. Ksztattki ceramiczne do kominéw jednopowtokowych. Wymagania i metody badan
PN-EN 1822-1:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg$¢ 1: Klasyfikacja, badanie parametrow,
znakowanie
PN-EN 1822-2:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg$¢ 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrzady
pomiarowe, statystyka zliczania czastek
PN-EN 1822-3:2001 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czg§¢ 3: Badanie plaskiego materiatu
filtracyjnego

PN-EN 1822-4:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Czgs¢ 4: Okreslanie przecieku filtru (metoda
przeszukiwania)
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Powieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymato$ciowe
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan wyporowego przeptywu powietrza
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koncowych o staltym i zmiennym strumieniu powietrza
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wilasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodoéw elastycznych
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach
PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkow. Nawiewniki i wywiewniki podlogowe. Badania do klasyfikacji



konstrukcyjnej

PN-EN 45510-4-1:2002 (U) Wytyczne dotyczace dostaw wyposazenia elektrowni. Czg§¢ 4-1: Urzadzenia pomocnicze
kottow. Wyposazenie do zmniejszenia emisji pylu

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

10.2. Inne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom II. Instalacje sanitarni i
przemystowe, Arkady 1998.
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