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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU PAWILONU GASTRONOMICZNEGO
PROJEKTOWANEGO NA TERENIE WYPOZYCZALNI SPRZETU WODNEGO
DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI

S.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie instalacji zimnej wody projektuje si¢ przylaczem wykonanym z rur PE 0 32x2,0mm
PN10 (SDR17 PE100), zasilanym z istniejacego przytacza wodociagowego do wypozyczalni sprzgtu
wodnego @ 60 mm.

Punkt pomiarowy poboru wody na przytaczu zaprojektowano w studzience wodomierzowej
zgodnie z rysunkiem szczegolowym.

Po wejsciu przytacza do budynku wykona¢ zmiang materiatu rur (PE/PP), zamontowaé zawor
odcinajacy 1 zawér ze zlaczka do weza 1 zabezpieczy¢ maskownica podejscia wodociagowego
30x30cm zlokalizowana bezposrednio nad posadzka w kuchni.

Przejscie przyltacza pod fundamentami wykona¢ w rurze ostonowej PCV @ 75mm. Pionowy
odcinek przylacza przy fundamentach ociepli¢ pianka poliuretanowa wodoodporna gr 5,0cm.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w budynku projektuje si¢ w rurach polipropylenowych
zwyktych lub stabilizowanych typu PP3 typoszeregu ci$nieniowego PN 20, (@ 40x6,7mm do O
16x2,7mm) systemu “UPONOR”.

Zasilanie w wodg obejmuje:

- baterie czerpalne umywalkowe, zmywakowe 1 natryskowe,
- sptuczki zbiornikowe w.c. typu dolnoptuk,
- zawory czerpalne ze ztaczka do weza.

Przy prowadzeniu rur z PP3 w posadzkach i w §cianach nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi typu “peszel”.

Rury taczy¢ na potaczenia zgrzewane (PP3) i gwintowane z tasma teflonowa (armatura).
Podejécia przewoddéw do miejsc poboru projektuje si¢ dolne. Wszystkie poziome odcinki podejs¢
montowac ze spadkiem i = 0,3% w kierunku pionéw. Kazde podejscie pod przybor zaopatrzy¢ w kurki
odcinajace.

Izolacje termiczna przewodow wz ( rozdzielczych i piondéw ) nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-00/B-02421 "Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen...". Na przewodach nalezy zatozy¢
izolacje termiczng z oktadzin poliuretanowych jako zabezpieczenie przed wykraplaniem wilgoci - gr.
5 mm prod. Thermaflex.

Uwaga! Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu tylko w okresie letnim nalezy bezwzglednie
aa okres zimowy oprozni¢ instalacje wodociaggowa i przedmuchaé spr¢zonym powietrzem.

Prowadzenie przewodow i $rednice rur zgodnie z czgscia graficzng opracowania.

S.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ I CYRKULACJI

Zaprojektowano przygotowanie cwu za pomoca elektrycznego pojemno$ciowego
podgrzewacza wody typu HIT OW-E 80,5; U=230V z grzalka elektryczna P=1,5kw firmy NIBE
BIAWAR BIALYSTOK. Podgrzewacz zlokalizowano na $cianie kuchni nad zlewem i zasilany bedzie
z instalacji elektrycznej budynku.

1 2 3

1. Pojemnos¢ 801

2. Srednica 450 mm
3. Wysokos¢ 845 mm
4. Ci$nienie maksymalne w zbiorniku 6,0 bar
5. Zakres temperatur cwu tey 10 = 65°C
6. Czas nagrzewania do 50°C 3,2h

7. Waga 28,0kg



Rozprowadzenie instalacji cwu projektuje si¢ w rurach z tworzyw sztucznych stabilizowanych
typu PP3 typoszeregu cisnieniowego PN 20 (0 32x5,4mm do © 16x2,7 mm ) systemu “UPONOR”.

Do kompensacji wydtuzen zaprojektowano uktad kompensacji naturalnej typu “L”.

Izolacje termiczna przewodow cwu ( przew. rozdzielcze i piony ) nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-00/ B-02421 "Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen" z oktadzin poliuretanowych gr. 15
mm, prod. Thermaflex.

Pozostate zalecenia jak w p. S.1.

S.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie $ciekow z budynku za pomoca przykanalika sanitarnego do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem przytacza.

Odprowadzenie $ciekoéw obejmuje:

- odprowadzenia z umywalek, PCV J 32 mm,
- odprowadzenia ze zlewozmywakow w pomieszczeniu kuchni i natrysku PCV @ 50 mm,
- odprowadzenia z kratek $ciekowych i z w.c. PCV @ 110 mm.

Piony instalacji wykona¢ z rur PCV o $red. @ 110 1 75 mm. Lezaki instalacji ks wykona¢ z rur
PCV o $rednicy @ 110 i 160 mm. Zakonczenie pionéw u gory zaworami powietrznymi @ 50 mm lub
wywiewka kanalizacyjng PCV © 110/160 mm, u dotu rewizjami @ 110 i 75 mm. Z uwagi na sposob
wlaczenia pionu nr 1 i zaprojektowana rewizje, nie przewiduje si¢ montazu dodatkowej rewizji na
wyjsciu przykanalika z budynku.

Wszystkie wpusty podiogowe wykona¢ z bocznym odplywem PCV o $red. @ 110 mm z
kratkami Sciekowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej. Potaczenie rur PCV na kielichy z uszczelkami
gumowymi.

Przejscia rurociagéw przez Sciany fundamentowe i pod fundamentami wykona¢ w rurach
ostonowych PCV @ 250 mm.

Piony zakry¢, podejscia ukry¢ w bruzdach pod tynkiem (glazura).

Prowadzenie przewodow, spadki i §rednice wykona¢ zgodnie z czg$cia graficzng opracowania.

S4. UWAGI KONCOWE

Wykonawstwo robdt sanitarnych nalezy powierzy¢ Zaktadowi majacej autoryzacje i
doswiadczenie w montazu w/w technologiach.

Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,,Instrukcjami i DTR urzadzen, "Warunkami
wykonania 1 odbioru robdt budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz "Warunkami
wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych".
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