S1- SCIANA KONSTRUKCYINA
(warstwy w kolejnosci od zewnatrz)
- deska szalunkowa 2,4 cm

- taty 4cm x 4cm

- wiatro izolacja

- ptyta OSB-3 - 2,4cm

- stupy konstrukcyjne 14x14cm

- wetna mineralna (rookwool) 12cm
- folia paro izolacyjna

- faty 5cm x 5cm

- plyta GK

S2- SCIANA KONSTRUKCYINA

(warstwy w kolejnosci od zewnatrz)

- deska szalunkowa 2,4 cm

- 3aty 4cm x 4cm

- wiatro izolacja

- pyta OSB-3 - 2,4cm

- supy konstrukcyjne 14x14cm
- we*na mineralna (rookwool) 12cm,
mocowana do p*yty OSB-3

- folia paro izolacyjna

- 3aty 5cm x 5cm

- pPyta GK

- glazura do wysokoceci 1,5m

S3- SCIANA KONSTRUKCYINA

(warstwy w kolejnosci od zewnatrz)

- pPyta GK

- 3aty 4cm x 4cm

- wiatro izolacja

- p®yta OSB-3 -2,4cm

- s®upy konstrukcyjne 14x14cm

- we*na mineralna (rookwool) 12cm,
mocowana do p3yty OSB-3

- folia paro izolacyjna

- 3aty 5cm x 5cm

- pPyta GK

- glazura do wysokoceci 1,5m

S4- SCIANA DZIALOWA

- ptyta GK

- stupki konstrukcyjne 5cm x 10cm
- wetna mineralna 8cm

- folia

- ptyta GK

- glazura do wysokosci 1,5m

D1- DACH
(warstwy w kolejnosci od zewnatrz)

- papa zgrzewalna

- deskowanie - 2,5cm

- pustka powietrzna

- wiatro izolacja

- we®na mineralna -15cm

- folia paro izolacyjna

- deskowanie a;urowe -2,5cm
- pPyta GK 12mm
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P1- PODLOGA
(warstwy w kolejnosci od zewnatrz)

- podsypka ¢ wirowa - 30 cm

- pPyta ¢ elbetowa wg. projektu konstrukcyjnego - 15 cm

- hydro izolacja - folia na zak®ad
- styropian twardy - 5 cm

- wylewka betonowa -4cm

- terakota

- Dachéwka w kolorze ceglanym

(np. firmy braas, typ : podwdjne -S CISAR, kolor ceglany.)
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- Deska szalunkowa .

- Kontener sanitarny

0 wyposarzeniu standardowym.
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Drzwi zewnetrzne pene, 2,07m wysokoceci.

ELEWACJA ZACHODNIA

Terakota mrozo odporna.
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SPOYDZIELCZE BIURO PROJEKTOW "PROJEKT—SUWALKI” ® UL. KOSCIUSZKI 79, 16—400 SUWALKI @ tel./fax (0—87) 566 32 78

projektant

mgr inz. arch.
Andrzej Leszek SZULC
nr upr. BL—180/74

mgr inz. arch.
Jarosfaw Dembowski

sprawdzajqcy

mgr inz. arch.
Stawomir Paszkowski
nr upr. SUW—98/85

inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOLDAPI
zadanie nr F1— WYPOZYCZALNIA SPRZETU WODNEGO

obiekt — PAWILON Z WIATA
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ELWACJA ZACHODNIA PAWILONU |

WIATY

PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM
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