OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY | KONSTR UKCJI

DANE OGOLNE:
inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez BurmzgtGotdapi z siedzib
w Gotdapi, Plac Zwyeistwa 14, 19-500 Gotdap,
przedsgwziccie: Wieloetapowa Budowa Dzielnicy UzdrowiskowefGmtdapi,
inwestycja: pierwszy etap przegsiziecia — obiekty inwestycji w dzielnicy uzdrowiskowej
w Gotdapi
4. zadania inwestycji zawarte w nn. opracowaniu:
* nr Al — plaa i kapielisko miejskie
* nr F1 — wypayczalnia sprgtu wodnego
5. adres budowy: terenie dziatek oznaczonych numegawaezyjnymi: 4, 1480/1 i 1496
przy ul. Stadionowej w Gotdapi,
6. autorzy opracowania: mgranarch. Andrzej Leszek Szulc,
« mgr inz. arch. Jarostaw Dembowski,
« mgr inz. Stawomir Klimko
« mgr inz. Lukasz Taudul-Lobacz
* powierzchnia terenu inwestycji w granicach budowgpi&liska i wypayczalni wraz

= >

w N

z przyhczami infrastruktury technicznej i poagian komunikacyjnych ............... 9767°m
w tym:
teren roztogdw wodnych jeziora Gotdap - dziatk&@nrt.............coooeveiiiiiinnnnnnee. 5116 m
teren komunalny plgy i kapieliska miejskiego
oraz wypayczalni sprztu wodnego - dziatka nr 1496 ..., 2498 M
teren komunalny zieleni towarzyg®| plazy i kapieliska miejskiego
— CZSC AZIatki NF 1480/L ..ottt e 2158

» powierzchnie zabudowy nowych obiektow w granicashestycji ..................... 814m

w tym:

POW. ZADUOWY PAWIIONU .......ovive sttt eeneeeee s 49
pow. zadaszenia wiaty pPrzy PaWIlONIE ... oo 75 nt
pow. zadaszenia schodow na taras budynku SZ@UNi .............eeveeveeveeiieineeeenn. 3Zm
pow. zadaszenia wgjia do budynku WypyCzalni ............ccoevevevereeenieneeenas 16 nf
pow. kapieliska wraz z wiatstanowiska ratownika .............cccceviiiiiiiiiiiinnnnnn. 618 M
pow. zabudowy pomostéw przystani SEZPlyWaRCego ......ccoeeeveeeeiiiiiiiiiiiiieeeee 24 m

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W celu stworzenia optymalnych warunkow rekreacjdwadnej dla kuracjuszu sanatoriéw
zaprojektowano rozbudawistniepcego kpieliska miejskiego o dodatkowe elementy zagos-
podarowania terenu. dpielisko migci sig przy ul. Wczasowe] w Gotdapi wasedztwie
osrodka domkéw kampingowych w raz z autokampingigralem namiotowym.

Wszystkie nowe obiektygdola wykorzystywane sezonowo w okresie letnim.

C. STAN ISTNIEJACY

Teren projektowanej lokalizacji obiektéw obejmup&ciowo zabudowany obszar @zi ist-
niejacego édrodka kampingowego, patonego na dziatkach nr 1496 i 1480/1 przy ul. Wczaso
wej w Gotdapi.

Gtébwnym obiektem istnigcym jest parterowy budynek wypgczalni sprztu wodnego,
wokot ktorego kdzie skupid sig projektowane nowe ugdzenie terenu.

Na podstawie badatechnicznych podi@a gruntowego sposdzonych w miesicu lipcu 2008
przez Przedsbiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwatki i uprawnioneggologa mgr ifa.
Jana Harata w miejscu lokalizacji inwestycji cko@o jego przydatni@ do bezpéredniego
posadowienia projektowanych budowli.
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D. OPIS FUNKCJI | PROGRAMU PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Jedynymi obiektami kubaturowymgtha:

» adaptowany budynek wypgczalni (magazyn spess wodnego - hangar, przebieralnie
i pomieszczenia ustugowe), wraz z dobudowanymi gzetdami schodéw na taras wido-
kowy i wejscia do pom. ustugowych,

* nowy sezonowy budynek ustugowy

D.1. Budynek wypayczalni:
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, o semym wytkowaniu. Shiy¢ on
magazynowaniu spegiu wodnego i zaspokojeniu potrzebom organizacjraa&ji nadwodnej
(magazyn sprgu ratowniczego, przebieralnie, pom biuroésietlica i pom. ratownikow).
Budynek o rzucie prostata (maks. wymiary zewttrzne 44,90 m x 7,58 m i wys. 3,10/3,76
m) sktada si z trzech cgsci.
Czeé¢ zachodnia jest budynkiem przekrytym, wysokim dvadggvym dachem o konstrukciji
drewnianej i pokryciem z blachy fatldowej. Jest &amppar todzi i wielkogabarytowego spita.
Czes¢ srodkowa przekryta ptaskim stropodachem pgipim rok tarasu widokowego. Jest to
kubatura mieszeza przebieralnie i pomieszczenia pomocnicze virypzalni.
Czes¢ wschodnia jest budynkiem przekrytym wysokim dwukpaym, ocieplonym
stropodachem na konstrukcji drewnianej i z poknycieblachy fatdowej.
Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje:

* instalacja wentylacji grawitacyjnej,

* instalacja elektryczna - sitowa, gniazd wtykowyokwietlenia, odgromowa oraz pokzen

wyrownawczych,

Dla potrzeb usprawnienia komunikacji z ptazottej i trawiastej na taras widokowy zaprojek-
towano schody zewtrzne przy czsci srodkowej budynku. Jest to konstrukcja drewniana,
ryglowo-krokwiowa schodow policzkowych z przekrymielachem trojspadowego z dachowki
betonowej w kolorze ceglanym. Elementy drewnianéomane w kolorze zielonym (nr 501-
farby wodnej). Powierzchnia zadaszenia — 31°5ymzucie.

D.1.1. Schody zewetrzne:

Dla potrzeb usprawnienia komunikacji z ptazottej i trawiastej na taras widokowy zaprojek-
towano schody zewtrzne przy czsci srodkowej budynku. Jest to konstrukcja drewniana,
stupowo-ryglowa z wbudowanymi schodami drewnianyraliczkowymi przekryta trzyspa-
dowym dachem o konstrukcji krokwiowej. Pokrycie acdéwki betonowej w kolorze cegla-
nym. Elementy drewniane malowane w kolorze zielognb01- farby wodnej).

Powierzchnia zadaszenia — 31,5wmrzucie.

D.1.2. Zadaszenie zewgtrzne:

Dla potrzeb zabezpieczenia Wejw szczycie cgci wschodniej budynku zaprojektowano

zadaszenie. Jest to konstrukcja drewniana stupgglowa przekryta dwuspadowym dachem
o konstrukcji krokwiowej. Pokrycie z dachowki betove] w kolorze ceglanym. Elementy

drewniane malowane w kolorze zielonym (nr 501- yanwdnej). Powierzchnia zadaszenia —
16 nf w rzucie.

D.1.3. Taras:

Adaptuje st taras na stropodachu e¢éei srodkowej budynku. Pozostanie on tarasem
widokowym z paodczeniem komunikacyjnym przez istrjej zelbetowy kltadke z czscia par-
kowa osrodka rekreacyjnego i przez nowe schody zgwgme z pomostami i pia zOkta
kapieliska. Projektuje sinowa posadzk tarasu tj. przekrycie istnigjej posadzki betonowej
warstwg ptytek terakotowych na kleju cementowym. Dodatkopvojektuje s wymiare ba-
lustrady — istniejca stalowa na nowy drewnian.

D.2. Nowy pawilon ustugowy z wiaj:
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, o semym wytkowaniu. Shiyé on po-
trzebom informacji dla wschodniej dzielnicy uzdrsiawej w tym i lgpielisku jako jej czsci.
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Funkcji informacyjnej towarzyszybedzie sprzeda pamitek oraz podstawowych artykutow
spazywczych w opakowaniach oraz napoi zimnychaggch w naczyniach jednorazowego
uzytku.
Bedzie to pawilon drewniany w konstrukcji drewniansgkieletowej z przylegta wiat—
deszczochronem nad utwardzonym placem.
Pawilon o rzucie prostaka - 9,30x5,0x3,33(h)m z przylegkabim sanitara dla personelu
(konfekcjonowany minikontener sanitarny 1,75x1,5x2). Elementy drewniane malowane
w kolorze naturalnym sosny (nr 732- farby wodnéjpwierzchnia zadaszenia — 47 m
W rzucie.
Miesci¢ on kxdzie otwarte pomieszczenie sprzegaraz zaplecze magazynowo socjalne.
Wiata deszczochrony przybudowana do pawilonu ushego dzie miata konstrukej
stupowo-ryglova przekryt wielospadowym dachem o konstrukcji krokwiowej. Bake z da-
chéwki betonowej w kolorze ceglanym. Elementy driame malowane w kolorze zielonym
(nr 501- farby wodnej). Powierzchnia zadaszeni& af7w rzucie.
Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje:

 instalacja wentylacji grawitacyjnej,

* instalacja elektryczna - sitowa, gniazd wtykowyokwietlenia, odgromowa oraz pokzen

wyrownawczych,

 instalacja zimnej cieptej wody,

* instalacja kanalizacji sanitarnej.
Miesci¢ bedzie w sobie nagpujace pomieszczenia o wielka powierzchni posadzek:

parter:
1. (pom. nr 1) zaplecze obstugi klientow (pos. kitgeramiczne)...........cccccccnnvnnrnnneee. 18
2. (pom. nr 2) magazynek - kredens (pos. plytkRm8CzNe).............cccceeeeiieeeeeeeeennnnn. ,9.1rf
3. (pom. nr 3) magazyn (Pos. phytki CEramiCzNe)............ooovvvviiiiiiiiiiiiiee e, 5,8 M
4. (pom. nr 4) przedsionek z szat(pos. ptytki ceramiczne)...............uvvvvmmmmmmeeeeeennn. 3,9/
5. (pom. nr 5) pom. obstugi klientow (pos. plytliramiczne).........cccccccvvvvieeiiinnnnnnnn. 7oy
6. (pom. Nr 6) sanitariat — KONTENET ... eeeeeiieeiiiiiiiiiire e e e e e e e eee 3,0M

razem 40,1 M

D.3. Nowe pomosty kpieliska i przystani sprzetu ptywajacego:

Kapielisko wraz z przystamidla rekreacyjnego spgu ptywapcego wielorakiej rekreacji
wodnej, zbudowane w formie prostd#, mieszcacego w sobie basen dla kontrolowanego
zazywania kypieli, z dostpem bezpsrednim od play zéttej kapieliska.

Projektowane pomostyagieliska keda ztozone z ptywajcych konfekcjonowanych, w tech-
nologii mechanicznegad¢zenia stalowej konstrukcji konfekcjonowanych, plef/kowanych
elementow o konstrukcji Baoej ze stali ocynkowanej, o podtodze z impregnowandrewna
sosnowego i 0 wyporgoiowym wypetnieniu ze spienionego tworzywa sztuggne
Projektowana konstrukcja sktadsi¢ bedzie z nasfpujacych elementow:

e 2 szt. trapéw brzegowych sktadeych s¢ kazdy z dwoch prostaknych pomostéw typu
6mPTSTL,

o 7 szt. prostoktnych pomostéw typu PROMENADA PTs1248,

o 2 szt. prostoktnych pomostéw typu PROMENADA PTs0648,

* 19 szt. prostodnych pomostow typu POLPOKEAD 6PTsPP,

» 5 sztuk drabinekdpielowych - konfekcjonowane elementy ze stali dowmanej,

Czescia skltadowa konstrukcji leda zelbetowe sciany oporowe na skorygowanym brzegu
jeziora, powalajce na elastyczne zakotwienia - przycumowanie.

Na pomostachdpieliska projektuje silokalizacg podwyzszenia — pomostu z przekryciem w
formie wiaty dla potrzeb posterunku ratownikow, naaijacych kapielisko. Bedzie to kon-
strukcja drewniana, stupowo-ryglowa z wbudowanygticglami drewnianymi policzkowymi
przekryta trzyspadowym dachem o konstrukcji krokmep Pokrycie dachem tréjspadowego
z dachéwki betonowej w kolorze ceglanym. Elementgwhiane malowane w kolorze
zielonym (nr 501- farby wodnej). Powierzchnia zasasa — 13,95 m2 w rzucie.
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Zachodniasciana ledzie shiky¢ do przymocowania 4 szt. ptywaych, konfekcjonowanych
pomostéw do cumowania drobnego spuzptywapcego — todzie ptaskodenne, kajaki, rowery
wodne itp. Kady z nich ledzie sktada sic z dwdch elementéw tj. z trapu (120x240cm) i po-
mostu ptywagcego typ. WEEKEND-PTs4812 (120x480cm).

D.4. Nowe elementy matej architektury

Powyzszym obiektom i elementom wdzenia terenu towarzyszybeda ponizej opisane
elementy matej architektury

D.4.1. nowe tarasy i place utwardzone

Celem uporzdkowania terenu wokot obiektéw projektuje siowe nawierzchnie utwardzone
z bruku betonowego o naptijacej konstrukcji:

-« NAWIERZCHNIE PIESZE Z KOSTKI BETONOWEJ

kostka brukowa betonowa - grudon6 cm,

podsypka cementowo-piaskowa - gredicocm,

podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego s@abdizego mech. — gr. 15 cm,
podtaze gruntowe zagszczone dogd mir-1,00

obrzeza betonowe trawnikowe 6x26 cm lub ukryte jako wydew z betonu
D.4.2. nowesciezki i place zwirowe
W celu nawazania stanu projektowanego z istagsjm projektuje si nowesciezki i placezwi-
rowe ktore lda kontynuacy istniepcych. Bzda to nawierzchnie o nagiujacej budowie:
- NAWIERZCHNIA ZWIROWA.
= nawierzchnia z kamienia tamanego grétodo 1cm - stabilizowana mechanicznie —
warstwa gr 3cm
warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego — piaagkraony 10cm
podtaza zagszczone z grubegaviru grubaci 20cm
podiaze gruntowe bez zagzczenia.
obrzeza betonowe trawnikowe 6x26 cm lub ukryte jako wydew z betonu

D.5. Kolorystyka zewrgtrzna:

* Drewniane okfadzinyscian pawilonu ustugowego po zabezpieczeniu subjstaanc
pomalowa& dwukrotnie farlh wodm w kolorze jasnej sosny (nr 728 - farby wodnej).

» wszystkie elementy drewniane wiaty i pozostatychwych obiektow oraz wszystkie
aplikacje drewniane wykmzenia calego usdzenia terenu po zabezpieczeniu
substancjami pomalowadwukrotnie farlh wodm w kolorze zielonym (nr 501 - farby
wodnej).

« Sciany fundamentowe ponad terenem (cokél) widamne malowaniem lepikiem smo-
towym.

 Dach w kolorze naturalnej jasnej cegly ceglanymz dachéwek cementowym Firmy
BRASS - typ podwdjne S CISER.

* Nawierzchnie z kostki betonowej nad jeziorem w kodo zielonym a przy pawilonie
dodatkowo w kolorze czerwonym.

* Posadzka tarasu na dachu budynku wypmpalni z ptytek terakoty antyglizgowej
w kolorze zielonym.

» Stropodach pawilonu ustugowego pokryty pagposypls mineralra w kolorze zielonym.

* Elementy wentylacyjne ponad dachem w kolorze pa&rgachowego wiaty.

* Rynny i rury spustowe - z tworzywa sztucznego PLAM&Xw kolorze zielonym.

E. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTOW

E1. Opis konstrukcji zelbetowych posadowienia

Strefa przemarzania gruntu — posadowienie fundaimemiinimum 1,4 m potej projek-
towanego poziomu terenu.

Pod oparcie nowych obiektéw o konstrukcji drewnjgm®jektuje s¢ stopy isciany funda-
mentowe betonowe, z betonu klasy C16/20 wylewarmigjscu wbudowaniaSciany funda-
mentowe zbrojone przeciwskurczoweatami[112 ze stali A-1ll, pomocnicz@l6 ze stali A-O.
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Posadowienie fundamentow minimum 1,4 m pejiprojektowanego poziomu terenu ze
wzgledu na stref przemarzania gruntu. Pod fundamenty przewidziamaigwki grubdci 5-
10cm z chudego betonu C8/10. Boczne powierzchmdamentéw betonowych zaizolotva
lepikiem lub emulgj asfaltows (izolacja typu lekkiego). Do zamocowania drewnigmgtupow

i zastrzalbw w betonie osadzrzaprojektowane kotwy stalowe. Zwréaiwag: na dokladne
wymiarowo, staranne osadzenie kotewwyezym betonie fundamentow. Elementy drewniane
poziome uktada& na scianach betonowych za frednictwem przekiadek z papy i kotwi
w rozstawach do 1,5 m kotwami wklejanymi w wywianeow betonie otwory. Beton wylewa
w szalunkach o diej gtadkdci i odpowiednio pigljgnowa& po rozszalowaniu.

E2. Opis konstrukcji drewnianych nadziemia:

Konstrukcje obiektow projektuje giz drewna klasy minimum C27 zaimpregnowanego
srodkami podanymi w dalszej ¢xi opracowania. Generalnie prztg uktady stupowo-
ryglowe ze sfzeniami w postaci zastrzatow. Obiekt kubaturowy whiteologii szkieletowej

z wypetnieniem materialem izolacyjnym i obudowanmaléwka lub piyta. Konstrukcje
azurowe i wypetnionecianami zwiéczy¢ belkami oczepowymi, stanogaymi jednoczénie
oparcie pod konstrukgjdachow. Schody wbudowane w Konstrgkejosna typu policz-
kowego. Wzajemne patzenia elementow drewnianych nacza ciesielskie z uzupetnieniem
ztaczami blaszanymi mocowanymi na gwdaie. Elementy kotwienia, atzy stalowych i gwo-
zdzie w wersji ocynkowanej. Wksza¢ przekrojéow drewnianych celowo przewymiarowano
aby uzyska zamierzony efekt architektoniczny. Przekrycie &tber dachami o konstrukcji
drewnianej, krokwiowej, dwu- trzy- i wielospadowyniokrycie dachowkcementow na ta-
tach. Dach ptaski obiektu kubaturowego kryty pagfaltova na deskowaniu z wyrobionymi
spadkami. Odprowadzenie wod opadowych zgrgne, na przylegte tereny.

E3. Uwagi i zalecenia:

Wszelkie zmiany pogpajce za sofp zmiany konstrukcyjne wymagapzgodnienia z biurem
autorskim.

Jaka@¢ oraz standard prac budowlanych i wgkmeniowych musi odpowiadaPolskim
Normom, okrélonym powye] wymogom kdacym podstaw standardu obiektu oraz by
wykonywana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykwoiaa odbioru robot budowlanych”.
Podiaze pod fundamentami winno &yodebrane przez uprawnionego geologa oraz
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Do wykonania konstrukcjtelbetowych aywa¢ betonéw zaprojektowanych marek o konsys-
tencji gzstoplastycznej zayciem plastyfikatorow.

Beton winien by wytwarzany przemystowo z zastosowanigmodkow uplastyczniagych na
podstawie opracowanych receptur.

Beton w deskowaniach uklagdagodnie ze sztukbudowlan, zag:szcz& za pomog wibra-
torow. W miejscach trudno deginych beton nale/ zag;szcz# recznie przez sztychowanie.
Wszystkie elementyzelbetowe powinny by wykonane w szalunkach o zkj gtadkdci
powierzchni.

Konstrukcje obiektow projektuje sz drewna klasy minimum C27 i zabezpietZyodkami
grzybo- i owadochronnymi oraz impregnaiaodkami ogniochronnymi.

Przed montzem elementéw drewnianych wykdnhalementy wzorcowe i sprawdziich
spasowanie w naturze (yioy, zaciosy, zamki, etc.).

Wszelkie roboty budowlane wykonywa zachowaniem odpowiednich przepiséw bhp,zppo
instrukcji technicznych obstugi wdzen i stosowania rozwizan oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych. Stosowé podpory montzowe stabili-
zujace elementy konstrukcji do czasu ich docelowegbyuwszenia.

Calas¢ robot winna by wykonywana przez wykwalifikowanych robotnikow poddzorem
osoby posiadagej odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku winoy¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego stosownymi wpisami do Dziendkdowy.
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H. [ZOLACJE PAWILONU

H.1. Izolacje przeciwwilgociowe, paraizolacje:

- pozioma fundamentdéw i posadzki przyziemia w pastarstwy zgrzanej folii polietylenowej
lub podwojnej papy asfaltowej na lepiku asfaltowyma gonco (bez wypetniaczy),
wytozonej 15cm ndciany,

- pionowa podwalin kcian fundamentowych — potrojna izolacja np. ATLASOBERS lub
podwadjna powtoka bitumiczna bezszwowa lub z lepiktaltowego na gaco (bez wypet-
niaczy), hczona z poziomizolacp przeciwwilgociov.

H.2. Izolacje termiczne:

- wetnha mineralna gr. 12 cm (dwie warstwy ptyty tdey welny o wysokiej gstasci powyzej
100,0kg/m3 gr.6cm) w konstrukcji drewnianej pawuon

- styropian EPS100-038 gr. 20 cm w stropie (dwaestwy ptyty twardej styropianu gr.5cm +
jedna ptyta jednostronnej styropapy uktadanych lef ékreslony przez producenta styro-
pianu) na konstrukcji drewnianej pawilonu,

Do uodpornienia elementéw konstrukcyjnych zaleeazastosowanie lakieru ogniochronnego

KROMOS-B-796 z atestem ITB i doprowadgaggo ww. elementy do stopnia niezapatno

(61-655 Poznaul. Gronowa 20).

|. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA BUDYNKOW

Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniemate&zie od zabezpieczenia prepara-
tami owado o grzybobodjczymi uodpoérdo stanu trudno zapalnego i nierozprzestrzeregjo
ogien przez pokrycie powtaklakieru ogniochronnego KROMOS-B-796 z atestem ITB.

opracowali:
............................................................ mgr in. arch. Andrzej Leszek Szulc

.......................................................................... mgr in Stawomir Klimko
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