ZESTAW HYDROFOROWY DO PODNOSZENIA CISNIENIA

Quag=120m%/d

Zaopatrzenie  ludnosci Q, =20m%/d
hodowla Qu=60m°/d
Quysp.=80m°/d
Qmax - 5m3/h
GAB 2.11 - 1,5m%h H=49m
moc silnika 0,75kW
GAB 4.08 — 2.4m3h H=45m

Moc silnika 1,10kW

ZESTAW ZHG PRODUKCJI HYDRO-VACUUM
W rozwigzaniu — 3 pompy GAB 2.11
wydajnosé: 3x1,5m%h = 4,5m*/h
wysoko$¢ podnoszenia H=49m
moc silnikow 3x0,75kW = 2,25kW

W rozwigzaniu — 2 pompy GAB 4.08
wydajnosé: 2x2,4m%h = 4,8m°h
wysokos¢ podnoszenia H=45m
moc silnikow 3x1,10kW = 2,20kW

BEZPOSREDNIA ZABUDOWA NA RUROCIAGU
DOSTAWA KOMPLETNA PRZEZ PRODUCENTA




Dane techniczane

wydajnos¢ Q [m¥hl ] 09+60

wysokos¢ podnoszenia AH [mH,0] 10+90

temperatura pompowanej cieczy tmasy °CJ 25

ci$nienie pracy [bar] S do 10
Opis

Zestaw hydroforowy typu ZHG s3 zbudowane w oparciu
o rownolegle polyczone, zamknigte w plaszczach hermerycz-
nych pompy glebinowe GAB. Liczba zastosowanych pomp
W zestawie miesci si¢ w granicach od 2 do 4 szruk.

Zestawy o tego typu konstrukeji z wykorzystaniem pomp

pracujacych w pompowanym medium, charakteryzuja sie bardzo cichy pracy i nie
powod_ujq uciazliwosci dla otoczenia, nawer w przypadku instalacji w pomieszczeniach
bezposrednio sasiadujacych z zasobami mieszkaniowymi,

. Pompy

W zestawie ZHG zastosowano pompy glebinowe typu GAB. S to wielostopniowe
agregaty podwodne o wydajnosciach od 0.9 m3h do 15 m3/h i w zaleinodci od
ilosci stopni, podnoszeniu od 10 m H,0 do 90 m H,O. Szezegdlowe informacje
na ich temat moina uzyskaé w katalogu ,Pompy glebinowe” oraz na stronic inter-
nerowej www.hv.pl.

Konstrukcja noéna

Pompy w zestawach hydroforowych zabudowane sa na konstrukeji noénej w po-
staci ramy wykonanej ze stali austenitycznej. Konstrukcja nosna za poérednicrwem
wibroizolatoréw ustawiona jest w miejscu instalacji. Zastosowanie wibroizolatoréw
ogranicza przenoszenie sie drgan na podloie oraz eliminuje koniecznos¢ przygoto-
wania specjalnego fundamentu.

Armatura i kolektory

Podobnie jak w zescawach ZHA kolektory spinaja, za pogrednictwem armatury,
pompy w ukdadzie réwnoleglym. Kolektory, plaszeze hermetyczne i wszelkie przylacza
wykonane sg ze stali nierdzewnej. Do kolektoréw podiaczone sq manometiy i prze-
tworniki cisnienia. Dodatkowo na kolekrorze tlocznym zainstalowane s34, przepono-

we zbiorniki cisnieniowe, minimalizujace skutki uderzert hydraulicznych w trakeie -

zataczania i wylaczania poszezegdlnych pomp zestawu.
Szafa sterownicza i ukfad sterowania
Podobnie jak w przypadku ZHA, uklad sterownia oparty jest na urzgdzeniu UZS.8.
Aplikacje
» Wiclorodzinne, wysokosciowe budynki mieszkalne.
» Budynki uiytecznosci publicznej (hotele, szpitale, budynki biurowe i admini-

stracyjne, banki).
» Lokalne systemy podnoszenia cisnienia.

ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska @ HYDRO'VACUUM®SA
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