OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESC OPISOWA

1. Kosztorys inwestorskl sporzadzono w oparciu o projekt techriczny pn."BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DLA MIEJSCOWOSCI: BOTKUNY, JURKISZKI, GALWIECIE"

Zadanie dia migjecowodci: BOTKUNY, JURKISZK], GALWIECIE, CZARNOWKO, KOLKOWO
Decyzia gG- 128/00 z 24 ipca 2009 ¢

DZIALKI NA KTORYCH BEDZIE REALIZOWANA W/W INWESTYCJA:

obrgb Kozaki 144, 187/58, 167157, 168, 170, 169, 218/5, 225, 227, 258, 226/1

obreb Galwiecie 3364/3, 3384/4, 114, 3363, 607, 3362/1, 3362/22, 3362/21, 3362/11,3362/10, 3303, 330272, 3360, 3359, 3358, 3357,
3356, 1/2 13, 114, 1/5, 211, 212, 2/3, 3, 41 Af2, 511, 512, 6/14, 25/1, 404/3, 402, 116/18 , 62, 42110, 42/9, 42111, 44, 4296/7, 4296/8,
420614, 4206/5, 4206/1, 4296/3, 96, 3206/8, 320617, 3296/5, 3206/3, 32096/1, 3296/4, 94, 3218/3, 93/8, 83/5, 93/7, 87, 91, 86, 83, 82/6,
82/5, 821 ,82/2 B82/4, B2 8111, T8, 75/1,76/1.76/2, BO, 322042, 3222, 416/4, 26, 27, 31/2, 32/9, 35, 3719, 3TN0, 3719, 37/4, 36, T,

7972, 343672,

Kosztorys zostal opracowany przez fime projekiowa "PRO-SAN-INSTAL" PROJEKTOWANIE | NADZORY mgr inZ. Jan Mad; 32-120 No-
we Brzesko, ul. Krakowska 8.

2. Podstawy opracowania kosziorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20047 (D= U.Nr 130 z 08.08.2004r, poz. 1389)

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projelkdowych oraz
planowanych robét budowtanych okreglonych w programie funkcjonaino-uzytkowym i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
Budownictwa z dnia 26 wizesnia 2000r w sprawie kosztorysowych nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowdanych oraz cen
czynnikow produkcii dia poltrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2.1. Metoda sporzadzania kesztorysu

Kosztorys sporzadzono metods kalkulagji uproszezonej zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 wiw Rozporzadzenia 2 dnia 18 maja 2004r.
zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 18 maja 2004r paragraf 2 ust. 1 kalkulagia uproszczona polega na obliczeniu warto$ci kosziorysowej
robot objetych przedmiarem robét jako sumy iloczyndw Hosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towardw i usug.

2.2. Podglawy sporzadzenia
2.2.1. Dokumentacja techniczna dta wiw zadania

2.2 2. Przedmiar robdt

2.2.3, Jednostkowe nakiady rzeczowe dla kakulacii szczegblowej wyg kahbgéw KNNR1, KNNR4, KNNRS, KNNR1C, KNNR 11, KNR2-01,
KNR2-18, KNR2-19, KNR2-21, KNR2-25, KNR2-28, KNR19-01, KNRW2-18.

2.2.4. Stawki | ceny czynnikow produkdii {materialu, robocizny, sprzetu) przyjeto z zalacznika nr 3 Rozporzadzenia 2 26 wize$nia 2000r
oraz danych rynkowych,

2.2.5. Wskainik narzutow kosztow bezpodrednich i 2ysku przyjeto wg danych rynkowych

3. Og6ina charakterystyka zadania inwestycyjnego

Sie¢ wodociagowa zaprojektowana 2 rur zgrzewanych doczolowo PE PN10 o nastepujacych rednicach;
-fi 110%6,6 -mb 5 542

- fi 90x5,4 - mb 4 276

-fi63x3,8-mb 1844

- fi 50x3,0 - mb 641

- fi 40x2,4 - mb 392

- fi 32x2,0 - mb 374

Komory zasuw sieciowych - Zelbetowe monolityczne DN1200 o wysokosci komory roboczej 1880mm - szt. 11

Zabezpieczenie puzeuwpoiarmua stanowia hydranty przeciwpoZarowe podziemne DNS0 umieszczone na rurociagach sieciowych fi 110 -
szt. 20 o zageszczeniu zakeinym od intensywnoscl zabudowy.

Hydranty zlokalizowano w terenach dostepnych (skrzyowania drbg, tereny udytecznoédci publiczne).

Wszystkie rurociggi bez wzgledu na $rednice do granicy dziatki odbiorcy wody stanowia sie¢ wodociagows. woda dostarczana bedzie do
35 gospodarsiw domowych.

Mage InE. J57T
37-140 rowe Brzashe, ul |l uboaka
UPR.BAR, HA 11742068
PROJEKTOWANIE ! RIEFDYA

W ZAKRESIE SI
§ URZADZEN,

T KANALIZALY JHPGH,
WENTYLACY NIt L L2 -‘-Z')WICIJ

HIF B82-153.38.93; REGCH 3575875077376
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Galwiecie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagéw w tere- [km
d.1{0111-01 nie.
analogia
5.542+4.276+1.844+0.641+0.392+0.374 km 13.069
RAZEM 13.069
2 ZESTAW HYDROFOROWY
2 zestaw hydroforowy do podwyZzszania ci$nienia ZHA.2.05.4 wraz z montazem  (kpl
d.2|kalk. wtasna |przez producenta
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 SIEC WODOCIAGOWA d=110mm.
341 KOMORA POMIAROWA.
3 KNNR 1 Whykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.,/0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. HI
1
3"3"3 m3 27.000
RAZEM 27.000
4|KNNR 4 Studnie rewizyine z kregéw betonowych o ér. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.[1413-05 gtebok. 3m
1|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 2000 mm w gotowyrt wykopie 2a |[0.5 m]
d.3.|1413-06 kazde 0.5 m réznicy gheb. stud.
1|analogia
-1 [0.5 m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
G6/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kreg6w betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.3.{1413-08 betonowa
1|analogia
0.35*0.2*6.28+4.52*0.2 m3 1.344
RAZEM 1.344
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o ér. 110 mm - szt
d.3.[1014-03 montaz tréjnika dwukotnierzowego 100/100/100 GGG40
1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki 2zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe ¢ 8r. 110mm - szt
d.3.|1014-03 montaz kolana DN 100 GGG40
1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9|KNNR 4 Kompensatery w rurociagach sieci wodociagowych o &r. 150 mm - mentaz {gcz- |kpl
d.3.[1118-01 nika regulacyjnego DN 100
1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10{KNNR 4 Kompensatory w rurociagach sieci wodociagowych o §r. 150 mm - mantaz {acz- (kpl
d.3.:11118-01 nika regulacyjnego DN 80
1;analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Zasuwy 2eliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm monto- (kpl. :
d.3.|1106-03 wane w komorach
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12(KNNR 4 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto-  |kpl.
d.3./11086-02 wane w komorach
1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaZ rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHR) o |m
d_3.[1008-04 §r.zewnetrznej 110 mm
! 1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
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Galwiecie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
14]KNNR 4 Sieci wodociggowe - montar ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach {szt
d.3.]1012-02 zgrzewano-kohierzowych (tuleje kolnierzowe na kizny kolnierz) o &r.zewnetrz-
1 nej 110-140 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15|KNNR 11 Woeodomierze studzienne typu MW/JS 80/2,5-S szt,
d.3.;0104-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki 2eliwne ciSnieniowe kotnierzowe 0 §r. 110 mm - szt
d.3.|1014-03 zwezka reliwna cisnieniowa dwukotnierzowa 100/80 FFR GGG40
1[analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 4 Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - Jawy fundamentowe, bloki m3
d.3./1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowe} japonkami
1
0.081 m3 0.081
RAZEM 0.081
32 SIEC WODQCIAGOWA d=110mm. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RURQCIAGLU.
18|KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do |szt.
d.3.10605-01 glebokosci 4 m. (20szt. na km. wykopu)
2 k
{5.542*0.5)*20 szt, 55.420
RAZEM 55.420
19|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebierny- im3
d.3.[0210-02 mi o poj tyzki 0.25 - 0.60 m3 w grkat. |-l
2
(5542-135)'0.91.9'0.8 m3 8321.373
RAZEM 8321.373
20/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m ¢ $cianach piono- [m3
d.3.{0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1}
2
(6542-135)"0.9*1.9"0.1 m3 924.597
RAZEM 924,597
21|KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérika balami drewnianymi w grun- |m2
d.3.|0312-01 tach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 migleb.do 3.0m
2
{5542-135y"2*1.4"0.4 m2 6055.840
RAZEM 6055.840
22|KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie Scian wykopdw o glebokosci do 3,0 m m2 :
d.3.|0316-03
2
(5542-135)*2*1.4*0.6 m2 9083.760
RAZEM §083.760|
23|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podiuznych, punktowych, rowdw,wykopow obiekto- m3
d.3./0214-03 wych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym zageszczarkami {gr.warstwy w
2 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l
(5542-135)*0.9*1.9*0.9 m3 8321.373
RAZEM 8321.373
24/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 mi gieb.do [m3
d.3.[0318-03 . [3.0 m wgrkat. |-t
2
{5542-135)°0.9"1.9"0.10 m3 924.597
RAZEM 824.597
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-04 §r.zewnetrzngj 110 mm
2
5542 m 5542.000
RAZEM 65542.000
26|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietyienowych cisnieniowych PE, PEHD  |zlacz.
d.3.11010-04 metods zgrzewania czotowego o Sr. zewn. 110 mm
2
5.542*166 ziger. 919.972
RAZEM $19.972
33 HYDRANTY NA SIECI d = 110mm.
27|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o §r. 80 mm kpl
d.3.[1119-01
3|analogia
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
4 TERC-5 SR - TS
32100 o '
Frredn S
Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 15967 dla PRO-SAN-INSTAL i ©u8




Galwiecie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opils i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m3
d.3./1408-01 oporawe - transport mieszanki betonowej japonkami
3
2*10*0.3'0.3'0.3 m3 0.540
RAZEM 0.540
34 KOMORY ZASUW.
34 BUDOWA KOMOR Z KREGOW BETONOWYCH.
1
29/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi o m3
d.3.|021201 pojtyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. |-l
4.1
5'2.8*2.8*2.00 m3 78.400
RAZEM 78.400
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.|1413-03 glebok. 3m
4.1
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
31]KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.3,]1413-04 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
4.1
52 [0.5 m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni [m3
¢.3.[1413-08 betonowa ‘
41
5*0.24 m3 1.700
RAZEM 1.700
34 MONTAZ ZASUW | KSZTALTEK
2
33|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy o $r.100 mm monto- |kpl.
d.3.|1106-03 wane w komorach
4.2|analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
3.5 KSZTALTKA PE - KOLANO.
34| KNNR 4 Sieci wodcciggowe - polgczenie rur potietylenowych cinieniowych PE, PEHD szt
d.3.|1010-04 metoda zgrzewania czolowego o §r. zewn, 110 mm (materiaf)
5|analogia
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
3.6 KSZTA TKA PE - TROJNIK ROWNOPRZELOTOWY.
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD szt
d.3.|1010-04 metoda zgrzewania czotowego o §r. zewn. 110 mm {material).
6
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
36|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cigénieniowych PE, PEHD szt
d.3./1010-04 metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 110 mm {materiat).
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37 RURY OCHRONNE STALOWE d=200mm. PRZEWIERTY.
37|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiemy- m?2
d.3./0210-02 mi o poj.ly2ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
7
[(3*8*2)+(3*5*2)]"8 m?3 624.000
RAZEM 624.000
38|KNNR 1 Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.3.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.de 3.0 m;
7 grunt kat. I-IV
[(2*5y2+(2*8)2)8 m2 416.000
RAZEM 416.000
39/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wierceri poziomych WP 15/25 rura- [m
d.3.|1208-01 mi o 5r.150-250mm w gruntach kat. |-l
7
14+7+6+10 m 37.000
RAZEM 37.000

R T -

B
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Galwiecie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razom
40|KNNR 4 Przewierty o diugoéci do 30 m maszyng do wierceri poziomych WP 15/25 rura- |m
d.3.|1206-03 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.I-ll
7
21+26+25 m 72.000
RAZEM 72.000
41|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyna do wierceri poziomych WP 15/25 rura- |m
d.3.(1206-05 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.1-ll
7
36 m 36.000
RAZEM 36.000
42|KNNR 4 Wypelnienie rur ochronnych betonem m3
d.3./1210-01
7
0.0075*8*2 m3 0.120
RAZEM 0.120
38 RURY OCHRONNE PCV d=200mm. ROZKOP.
43|KNNR 4 Sieci wadociggowe - rurociagi ci§nieniowe z rur PVC faczene na weisk o §r.ze- |m
d.3./1008-05 wnetrznej 200 mm
8
9+9 m 18.000
RAZEM 18.000
44/ KNNR 4 Wypelnienie rur ochronnych betonem m3
d.3.[1210-01
8
0.0075*2*2 m3 0.030
RAZEM 0.030
3.9 ' [RURY OCHRONNE PE d=180mm. PRZEWIERTY STEROWANE.
45/KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o diug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 800 mm w grun- |m
d.3.{1201-1 tach kat.!}-|
9|analogia
67 m 67.000
RAZEM 67.000
46(KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominainej 100-300 mm w rurach |m
d.3./1209-01 ochrannych
9
67 m 67.000
RAZEM §7.000
310 RURY OCHRONNE AROT-ROZKOP.
47(KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.3.|0305-01 1,5 m w gruncle kat, |-l
10
1.5°3*0.9*11 m? 44.550
RAZEM 44.550
48|KNNR 1 Zasypanie wykopdw _fund.podtuznych, punktowych, rowdw,wykop6w obiekto- m3
d.3.)10214-03 wych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
10 stanie luZznym 40 cmj} - kat.gr. |-l
1.5"3*0.9"11 m3 44.550
RAZEM 44.550
49/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty 2 materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.|1411-02
10
3'0.8"0.15*11 m3 4.455
RAZEM 4.455
50|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m
d.3.(0113-02
10
i b m 33.000
RAZEM 33.000
a NAWIERTKA d=110/50mm.
51|KNNR 4 Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-|szt.
d.3.(1702-02 jacych rurociagach o $r. 100 mm
11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.12 NAWIERTKA d = 110/40mm.
52{KNNR 4 Podiaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-|szt.
d.3.|11702-02 jacych rurociagach o $r. 100 mm
12
2
2.000
3.13 NAWIERTKA d = 110/32mm.
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
53|KNNR 4 Podigczenie instalacji do sieci wodociagowe] - nasady rurowe (opaski) na istnie-|szt.
d.3.(1702-02 iacych rurociagach o $r. 100 mm
13
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-|szt.
d.3.|1702-02 iacych rurcciggach o §r. 100 mm (Slepa).
13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.14 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU NA SLUPKACHBETONOWYCH | TABLICZKACH ZNACZNIKOWYCH.
55(KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku hetonowym kpl.
d.3.|0134-03
14|analogia
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
56| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- im
d.3.|0102-01 go
14(analogia
5542 m 5542.000
RAZEM 5542.000
57;KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpt.
d.3./0134-01
14|analogia
33 kpl. 33.000
RAZEM 33.060
3.15 PROBA SZCZELNOSCL.
58|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, (200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm (110mm) 1 préb.
15
5542/200 200m - 27.710
1 préb.
RAZEM 27.710
3.16 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.
59(KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wedociggowej o $r. nominalnej do 150 mm ode.20
d.3.11612-01 Om
16
5542/200 odc.20 27.710
Om
RAZEM 27.710
60|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o ér.nominainej do 150 mm ode.20 | -
d.3.|1611-01 Om
16
5542/200 odc.20 27.710
Om
RAZEM 27.710
4 SIEC WODOCIAGOWA d=080mm.
4.1 SIEC WODOCIAGOWA d=90mm. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU.
61/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebierny- [m3
d.4.|0210-02 mi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
1
(4276-33)"0.91.85*0.9 m3 6358.136
RAZEM 6358.136
G2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokesci do 3,0 m o $cianach picno- |[m3
d.4.{0307-03 wych w gruntach suchych kat. -1
1
(4276-33)*0.9"1.85%0.1 m? 706.460
RAZEM 706.460
63|KNNR 1 Jednostronne azurowe umacnienie $cian wykopow o glebokosci do 3,0 m m2
d.4.10316-03
1
{4276-33)"1.85"2 m2 15699.100
RAZEM 15699.100
64(KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto- m?
d.4.[0214-03 wych spycharkami 2 zageszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm} - kat.gr. |-l
(4276-33)°0.9"1.85"0.9 m3 6358.136
RAZEM 6358.136
65/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.4.)0318-03 3.0 m w gr.kat. I-M
1
(4276-33)"0.9"1.85"0.1 m? 706.460
RAZEM | 706.460
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia JELN Poszcz Razem
66|KNNR 4 Sieci wodociggowe - monta rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |[m
d.4.|1009-03 ér.zewnetrznej 90 mm
1
4276 m 4276.000
RAZEM 4276.000
4.2 HYDRANTY NA SIECI d = 110mm.
67|KNNR 4 Hydranty poZarowe podziemne a $r. 80 mm kp!
d.4.|1119-01
2|analogia
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
6B|KNNR 4 Ukdadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - lawy fundamentawe, bloki m3
d.4.[1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
2*10"0.3*0.3'0.3 m3 0.540
RAZEM 0.540
4.3 NAWIERTKA d = $0/40mm.
69|KNNR 4 Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe {opaski) na istnie-|szt.
d.4.|1702-02 jacych rurociagach o §r. 100 mm (Slepa).
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 NAWIERTKA d = 90/32mm.
70|KNNR 4 Padiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-{szt.
d.4.|1702-01 jacych rurociagach o &r. 80 mm
4
6 szt. 6.000
RAZEM 8.000
71|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-!szt.
d.4.[1702-02 iacych rurociagach o Sr. 110 mm ($lepa bez zasuwy)
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4.5 KOMORY ZASUW.
4.5, BUDOWA KOMOR Z KREGOW BETONOWYCH.
1
72|KNNR 1 Whykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.4.|0212-01 pojtyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. |-l
51
3*2.8*2.8*2.00 m3 47.040
RAZEM 47.040
73|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.{1413-03 glebok. 3m
5.1
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
74|KNNR 4 Studnie rewizyine z kregéw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4.]1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
5.1
-3*2 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -5.000
75| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni [m3
d.4.|1413-08 betonowa :
5.1
3*0.34 m3 1.020
RAZEM 1.020
45, MONTAZ ZASUW | KSZTALTEK
2
76|KNNR 4 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne koinierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- |kpl.
d.4.|11106-02 wane w komorach
5.2 |analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
4.6 KSZTALTKA PE - KOLANO.
T7{KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD szt
d.4.11010-03 metody zgrzewania czolowego o 4r. zewn. 90 mm {materiaf)
6|analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
4.7 RURY OCHRONNE STALOWE d=200mm. PRZEWIERTY. t
S
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
78 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebierny- |m3
d.4.[0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. i-lI
7
[(3*8*2)+(3*5"2)*2 m3 156.000
RAZEM 156.000
79{KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.4.|0313-01 lowymi {(wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szer.do t migieb.do 3.0 m;
7 grunt kat. -1V
[(2*5)*2+(2*8)*2}]*2 m2 104.000
RAZEM 104.000
80|KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercesi poziomych WP 15/25 rura- [m
d.4.[1206-01 mi o $r.150-250mm w gruntach kat. -l
7
15+18 m 33.000
RAZEM 33.000
81|KNNR 4 Wypeinienie rur ochronnych betonem m3
d.4.|1210-01
7
0.0075"2*2 m3 0.030
RAZEM 0.030
4.8 RURY OCHRONNE PCV d=200mm. ROZKOP.
82|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi ciénieniowe z rur PVC taczone na weisk o §r.2ze- [m
d.4.[1008-05 wnetrznej 200 mm
8
10 m 10.000
RAZEM 10.000
83|KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych betonem m3
d.4.]1210-01
8
0.0075*2*1 m3 0.015
RAZEM 0.015
49 RURY OCHRONNE AROT-ROZKOP.
84|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.4.(0305-01 1,5 m w gruncie kat. |-l
9
1.5*3*0.9*2 m3 8.100
RAZEM 8.100
85/KNNR 1 Zasypanie wykopow _fund.podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiekto- m3
d.4.[0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
9 stanie luznym 4G cm) - kat.gr. |-l
1.5*3°0.9*2 m3 8.100
RAZEM 8.100
86|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub, 15 cm m3
d.4.|1411-02
9
3*0.9*0.15"2 m3 0.810
RAZEM 0.810
87|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o ér.ponad 80 mm m
d.4.10113-02
9
32 m 6.000
RAZEM 6.000
410 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGL.
88| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na siupku betonowym kpl.
d.4.|0134-03
10|analogia
15 kpi. 15.000
RAZEM 15.000
B89(KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu wozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- (m
¢.4.|0102-01 go
10|analogia
4276 m 4276.000
RAZEM 4276.000
90|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na murze kpl.
d.4.10134-01
10janalogia
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
4.11 PROBA SZCZELNOSCIL
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla j-m. Poszcz Razem
91/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wedociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.4.,1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm (930mm) 1 prob.
1
4276/200 200m - 21.380
1 préb
RAZEM 21.380
4.12 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.
92|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej ¢ $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.[1612-01 Om
12
4276/200 odc.20 21.380
Om
RAZEM 21.380
93|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw siect wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.4.[1611-01 Om
12
4276/200 odc.20 21.380
Om
RAZEM 21.380
5 SIEC WODOCIAGOWA d=83mm.
51 SIEC WODOCIAGOWA d=63mm. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU.
94/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy ¢ gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebierny- [m3
d.5.|0210-02 mi o pojdyxki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
1
{1844-33)"0.8"1.85"0.9 m3 2713.784
RAZEM 2713.784
95/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoéci do 3,0 m o $cianach piono- [m3
d.5./0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-li
1
{1844-33)"0.9"1.85"0.1 m3 301,532
RAZEM 301.532
96/ KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie §cian wykopdw o glebokos$cido 3,0 m m2
d.5.|0316-03
1
(1844-33)1.85*2 m2 6700.700
RAZEM 6700.700
97|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto- m3
d.5.]0214-03 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszezarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-If
(1844-33)"0.9"1.85°0.9 m3 2713.784
RAZEM 2713.784
98|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $ciahach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do [m3
d.5.0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lil
1
(1844-33)*0.9*1.85%0.1 m3 301.532
RAZEM 301.532
99|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietyienowych (PE, PEHD) o m
d.5.(1009-01 sr.zewngtrznej 63 mm
1
1844 m 1844.000
RAZEM 1844.000
5.2 KOMORY ZASUW.
5.2 BUDOWA KOMOR Z KREGOW BETONOWYCH.,
1
100[KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.5.(0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-ll
21
2'2.8"2.82.00 m3 31.360
RAZEM 31.360
101;KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o [stud.
d.5.11413-03 gtebok. 3m
21
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.5.11413-04 kazde 0.5 m r6znicy gleb. stud.
21
-2 [0.5 m] -4.000
stud.
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
103|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.5.(1413-08 betonowa
21
2*0.34 m3 0.680
RAZEM 0.680
52 MONTAZ ZASUW | KSZTALTEK
2
104(KNNR 4 Zasuwy 2eliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy o §r.80 mm monto- [kpl.
d.5.;1106-02 wane w komorach
2.2|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
5.3 RURY OCHRONNE STALOWE fi 100. PRZEWIERTY.
T05/KNNR 1 Wykopy araz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad kaparkami podsiebierny- |m?3
d.5.10210-02 mi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I
3
[(3*8*2)H{3*5*2)]"2 m3 156.000
RAZEM 156.000
106{KNNR 1 Peine umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.5./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m;
3 grunt kat, IV
[(2*5)"2+{2*8)*2]*2 m?2 104.000
RAZEM 104.000
107|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercert poziomych WP 15/25 rura- [m
d.5.|1206-01 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.|-I|
3|analogia
14+19 m 33.000
RAZEM 33.000
108/KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych betonem m3
d.5./1210-01
3
0.0075*2*2 m3 0.030
RAZEM 0.030
54 RURY OCHRONNE PVC d=100mm. ROZKOP.
109|KNNR 4 Sieci wodociagowe - rurociagi ciénieniowe z rur PVC taczone na wcisk o §rze- |m
d.5.|1008-03 wnetrznej 110 mm
9 m 9.000
RAZEM 9.000
110{KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych betonem m3
d.5.|1210-01
4
0.0050*2*1 m3 0.010
RAZEM 0.010
5.5 RURY OCHRONNE PE d=110mm. PRZEWIERTY STEROWANE.
111|KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o diug.do 20 m rurami o §r.nominalnej 800 mm w grun- |m
d.5.(1201-01 tach kat.I-ll
5|analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
112|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach [m
d.5.|1209-01 ochronnych
5
36 m 36.000
‘ RAZEM 36.000
56 RURY OCHRONNE AROT-RQZKOP.
113|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado [m3
d.5.]0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-ll
6
1.5"3"0.9"1 m3 4.050
RAZEM 4.050
114|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopéw obiekto- m3
d.5.10214-03 wych spycharkami z zageszcz mechanicznym zagegszczarkami (gr.warstwy w
6 stanie luznym 40 cm) - kat.gr, -l
1.5°3*0.9"1 m3 4.050
RAZEM 4.050
115|KNNR 4 PodioZza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5.|1411-02
6
3*0.9"0.15"1 m3 0.405
RAZEM 0.405
Ll ol R
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
116/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m
d.5./0113-02
6
il m 3.000
RAZEM 3.000
5.7 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU.
117|KNR-W 2-19 jOznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5.(0102-01 go
7|analogia
1844 m 1844.000
RAZEM 1844.000
5.8 PROBA SZCZELNOSCI.
118|KNNR 4 Préba wodna szezelnosei sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.5.(1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm (63mm) 1 prob.
8
18447200 200m - 9.220
1 préb.
RAZEM ©.220
5.9 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.
119(KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominainei do 150 mm odc.20
d.5.[1612-01 Om
9
1844/200 odc.20 9.220
Om
RAZEM 9.220
120|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominainej do 150 mm ode.20
d.5.|1611-01 Om
9
1844200 odc.20 9.220
Om
RAZEM $.220
6 SIEC WODOCIAGOWA d=50mm:.
6.1 SIEC WODOCIAGOWA d=50mm. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU
121|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebierny- [m?2
d.6.(0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-If
1
641*0.9*1.85*0.9 m3 960.539
RAZEM 960.539
122/ KNNR 1 Wykapy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o écianach piono- [m?
d.6.(0307-03 wych w gruntach suchych kat. 1-Il
1
641*0.9*1.85*0.1 m3 106.727
RAZEM 1086.727
123]KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopéw o giebokoséci do 3,0 m m2
d.6.{0316-03
1
641*1.85"2 m2 2371.700
RAZEM 2371.700
124(KNNR 1 Zasypanie wykopdw _fund. podiuznych, punktowych, rowéw,wykopow obiekto- m3
d.6.{0214-03 wych spycharkami z zaggszez.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luZnym 40 cm) - kat.gr. |
641*0.9*1.85*0.9 m3 960.539
RAZEM 960.539
125/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoSCI 0.8-2.5 migteb.do [m3
- d.6.{0318-03 3.0 m wgrkat. I-HI
1
641'0.9*1.850.1 m3 106.727
RAZEM 106.727
126|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaZ rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  |m
d.6.11009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
1janalogia
641 m 641.000
RAZEM 641.000
6.2 ZAWORY DOMOWE d=50mm.
127|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.50-65 mm montowane na rurociagach PVC i  [kpl.
d.6.11113-01 PE
2
2 kpi. 2.000
RAZEM 2.000
6.3 TROJNIK REDUKCYJNY d = 50/40/50.
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
128|KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o 4r. 50 mm dla rur PE kpt.
d.6.1114-01
3|analogia
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.00¢
6.4 RURY OCHRONNE PVC d=100mm. ROZKOP.
129(KNNR 4 Sieci wodociagowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC fgczone na weisk o Sr.ze- [m
d.6.|1008-03 wnetrznej 110 mm
4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
130|KNNR 4 Whypetnienie rur ochronnych betonem m3
d.6.|1210-1
4
0.0050"2*1 m3 0.0t0
RAZEM 0.010
6.5 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU.
131)KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.6.,0102-01 go
§|analogia
641 m 641.000
RAZEM 641.000
6.6 PROBA SZCZELNOSCI,
132]KNNR 4 Proba wodna szczelnoéci sleci wodociagowych 2z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.6.|1606-01 PE, PEMD o $r. do 110 mm (50mm) 1 préb.
6
6417200 200m - 3.205
1 prob.
RAZEM 3.205
6.7 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.
133|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominainej do 150 mm odc.20
d.6.|1612-01 Om
7
641/200 ode.20 3.205
Om
RAZEM 3.205
134/KNNR 4 Dezynfekeja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.;1611-01 Om
7
641/200 ode.20 3.205
Om
RAZEM 3.205
7 SIEC WODOCIAGOWA d=40mm.
7.1 SIEC WODOCIAGOWA d=40mm. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROGIAGU
135|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiemy- |m3
d.7.10210-02 mi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w grkat. J-ll
1
(392-18)"0.9*1.85*0.9 m? 560.439
RAZEM 560.439
136|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o cianach pione- [m3
d.7.{0307-03 wych w gruntach suchych kat. Il
1
{392-18)"0.9"1.85"0.1 m3 62.271
RAZEM 62.271
137|KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopow o glebokosci do 3,0 m m2
d.7.|0316-03
1
{392-18)*1.85"2 m? 1383.800
RAZEM 1383.800
138|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych, rowow, wykopéw obiekto- m3
d.7.|0214-03 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
{392-18)*0.9"1.85"0.9 m3 560.439
RAZEM 560.439
139|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m?
d.7.|0318-03 3.0 m wgr.kat. I-}l
1
{392-18)"0.91.85*0.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
140:KNNR 4 Sieci wodociggowa - montaZ rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.7./1009-01 §r.zewngtrznej 63 mm
1lanalogia
392 m 392.000
RAZEM 392.000
7.2 ZAWORY DOMOWE d=40mm.
141|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.50-65 mm montowane na rurociagach PVC i |kpl.
d.7.11113-01 PE
2|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
7.3 RURY OCHRONNE STALOWE fi 100. PRZEWIERTY.
142|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami pedsigbierny- [m3
d.7.|0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
3
[(3*8*2)+(3*5*2)]"1 m3 78.000
RAZEM 78.000
143|KNNR 1 Peine umocenienie Scian wykapdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi sta- |m2
d.7.{0313-01 lowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
3 grunt kat. -1V
[(2*5y2H2*8y 21" m2 52,000
RAZEM 52.000
144(KNNR 4 Przewierty o diugos$ci do 20 m maszyna do wiercer peziomych WP 15/25 rura- (m
d.7.{1206-01 mi o &r.150-250mm w gruntach kat.I-ll
3|analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000}
145/KNNR 4 Wypeinienie rur ochronnych betonem m3
d.7.11210-01
3 .
0.0075"2*1 m3 0.015
RAZEM 0.015
7.4 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU.
146| KNR-W 2-19 |0Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- (m
d.7.|0102-01 go
4|analogia
392 m 392.000
RAZEM 392.000
7.5 PROBA SZCZELNOSC!.
147/KNNR 4 Prdba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, (200m -
d.7.116068-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm {40mm) 1 préb.
5
392/200 200m - 1.960
1 préb.
RAZEM 1.960
7.6 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.
148/KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.7.|1612-01 Om
6
3921200 odc.20 1.960
Om
RAZEM 1.960
149|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o Sr.nominalnej do 150 mm ode.20
d.7.i1611-01 Om
6
392/200 ode.20 1.960
Om
RAZEM 1.960
8 SIEC WODOQCIAGOWA d=32mm.
8.1 SIEC WODOCIAGOWA d=32mm. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU
150|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbierny- [m3
d.8.|0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
1
{374-18)"0.9"1.85"0.9 m3 533.466
RAZEM 533.466
151|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m?
«.8.|0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-Il
1
{374-18)*0.9"1.8570.1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
152|KNNR 1 Jednostronne azurowe umochnienie $cian wykopow o glebokosci do 3,0 m m2
d.8.|/0316-03
1
{374-18)"1.85"2 m2 1317.200
RAZEM 1317.200
153(KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiekto- m3
d.8.|10214-03 wych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-
(374-18)"0.9*1.85*0.9 m3 533.466
RAZEM 533.466
154|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do [m3
d.8.|0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l
1
(374-18)*0.9*1.85*0.1 m3 59.274
RAZEM 59.274
155/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaZ rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  |m
d.8.[1009-01 §r.zewnetrznej 63 mm
1|analogia
374 m 374.000
RAZEM 374.000
8.2 ZAWORY DOMOWE d=32mm.
156|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowsg o $r.50-65 mm montowane na rurociagach PVCi  |kpl.
d.8.]1113-01 PE
2|analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
8.3 RURY OCHRONNE STALOWE fi 100. PRZEWIERTY.
157 (KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbierny- [m3
d.8.|0210-02 mi o pojtyxki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1l
3
[(3*8*2)+{3"5*2)]"1 m3 78.000
RAZEM 78.000
158/KNNR 1 Peine umocenienie Scian wykopdw wraz z rozhidrka palami szalunkowymi sta- |m2
d.8.j0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migieb.do 3.0 m;
3 grunt kat. I-IvV
[(2*5y*2+(2*8)* 21" m2 . 52.000
RAZEM 52.000
159|KNNR 4 Przewierty o dlugodci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.8.[1206-01 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.|-Il
3|analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
160|KNNR 4 Wypetnianie rur ochronnych betonem m3
d.8.|1210-01
3
0.0075*1*2 m3 0.015
RAZEM 0.015
8.4 RURY OCHRONNE PVC d=100mm. ROZKOP.
161|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi cisénieniowe z rur PVC laczone na weisk o §r.ze- (m
d.8./1008-03 wnetrznej 110 mm
4
RAZEM 10.000
162|KNNR 4 Wypeinienie rur ochronnych betonem m3
d.8./1210-01
4
0.0050*2*1 m3 0.010
RAZEM 0.010
85 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU.
163|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- [m
d.8.10102-01 go
5janalogia
374 m 374.000
RAZEM 374.000
8.6 PROBA SZCZELNOSCI.
164|KNNR 4 Préba wodna szczelnodci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.8.|1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm {32mm) 1 préb.
6
374/200 200m - 1.870
1 préb.
RAZEM
8.7 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opls { wyliczenia J.m. Poszcz Razem
165KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominzinej do 150 mm odc.20
d.8.|1612-01 Om
7
374/200 odc.20 1.870
Om
RAZEM 1.870
166|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.B.{1611-01 Om
7
374/200 odc.20 1.870
Om
RAZEM 1.870
9 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
167 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna km
d.9|kalk. wlasna
5.542+4.276+1.844+0.641+0.392+0.374 km 13.069
RAZEM 13.069
10 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ
168|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas minaralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.10|0802-04 (warstwa Scieralna).
200M.5 m?2 300.000
RAZEM 300.000
169/KNNR & Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2
d.10{0801-08 (warstwa wigzgca).
200*1.5 m2 300.000
RAZEM 300.000
170|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z Hucznia - warstwa gr. 0,45 m2
d.10(0802-02
analogia
200"1.5 m2 300.000
RAZEM 300.000
171|KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-H{adowarka przy obsludze na zmiane roboczy przez |m3
d.10{1103-01 3 samochody samowyladowcze
(200*1.5)"1.0*0.04+(200"1.5)*1.0*0.08+(200"1.5)0.9*0.45 m3 157.500
RAZEM 157.500
172|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu.i wyta~  |m3 :
d.10{1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odieg. 1 km
{200™1.5)*1.0*0.04+(200*1.5)*1.0*0.08+(200*1.5)"0.9*0.45 m3 157.500
RAZEM 157.500
1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWE.)
173|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
d.11(0112-03
200*1.5 m? 300.000
RAZEM 300.000
174{KNNR & Warstwa goma podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.11(0112-06
200*1.5 m?2 300.000
RAZEM 300.000
175|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci6  [m2
d.11|0308-03 om (warstwa wigzaca)
200*1.5 m2 300.000
RAZEM 300.000
176/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfattowych o grubodci6 |m2
d.11({0308-C3 cm {warstwa Scieraina)
200*1.5 m2 300.000
RAZEM 300.000
12 ZAJECIE PASA DROGOWEGO
177 Zajecie pasa drogowego kpl
d.12|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
avexr v, Ja&s
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