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Zataczniki formalno-prawne
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego GPO.7331/cp- 15/08 z dn. 31.07.2008r.
Opinia ZUD nr 15/42/2008 z dn. 02.09.2008r.

Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodnej miejscowosci Grabowo nr W/24/2008, wydane
przez PWiK Sp. z 0.0. w Gotdapi z dn. 13.05.2008r.

Uzgodnienie z ZMiUW w Olsztynie - rejonowy oddziat w Gotdapi Nr MUW.Go-600/U/10/2008
z dn. 21.05.2008r.

Uzgodnienie z TP S.A. oddziat Suwatki nr 68080 z dn. 29.00.2008r.

Uzgodnienie z Agencja Nieruchomosci Rolnych nr FS-SGZ-2210-m-35/2/3070/08/HL z dn.
21.05.2008r.

Uzgodnienie z ZEB Dystrybucja Sp. z 0. o., Zaktad Sieci Etk z dn. 25.05.2008r.

Uzgodnienie z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Olsztynie - Rejon Drog Wojewddzkich w Olecku
z dn. 20.05.2008r.

Oswiadczenia wtascicieli dziatek.
Kopie uprawnien projektantow.
Kopie zaswiadczenia przynaleznosci do izby inzynierow.

Oswiadczenie projektantow zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego.

Czes¢ graficzna opracowania

Czesc¢ ogolna

1.  Mapa do celow projektowych, skala 1:1000. Arkusz nr: 1-4
2. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000. rys. nr - A1-A4
3. Schemat przejscia rurociagu pod ciekiem wodnym. rys. nr 1
4. Schemat przejscia rurociagu pod droga. rys. nr 2
5. Schemat wypetnienia wykopu. rys. nr 3
6. Schemat ptoz slizgowych. rys. nr 4
7. Schemat tabliczki informacyjnej. rys. nr 5
8. Schemat odtworzenia ciggu komunikacyjnego. rys. nr 6
Wodociag

1. Schemat studni wodomierzowej i zabudowy wodomierza. rys. nr 7
2. Schemat wcinki do wodociagu. rys. nr 8
3. Schemat zabudowy hydrantu podziemnego. rys. nr

4. Schematy rozwiagzania weztow sieciowych rys. nr 10



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Projekt zagospodarowania terenu.
1.1. Przedmiot inwestycji.
« Charakter inwestycji:

Budowa sieci wodociaggowej wraz z przytaczami pod nazwa ,Sie¢ wodociggowa
Grabowo Kolonia” w obrebie miejscowosci Grabowo na terenie Gminy Gotdap, powiat gotdapski,
wojewddztwo warminsko-mazurskie.

e Inwestor:

Gmina Gotdap
Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gotdap

e Adres:

Obreb Grabowo: 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 17, 18, 19/1, 28, 29, 30/1, 30/3, 31, 34/1, 34/2,
34/3, 38, 45, 51, 59, 61, 67/2, 69, 70/1, 73, 74, 75, 109, 114/6, 194

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie Gminy Gotdap w obrebie miejscowosci
Grabowo Kolonie, na terenie: wiejskim i rolniczym na dziatkach prywatnych i Agencji Nieruchomosci
Rolnych. Gospodarstwa domowe objete w zakresie projektu nie posiadaja zbiorczej kanalizacji
sanitarnej i infrastruktury wodociaggowej. Na dzien dzisiejszy Scieki gromadzone
sa w bezodptywowych zbiornikach o niewiadomej konstrukcji i watpliwej szczelnosci. Gospodarstwa
na terenie miejscowosci Grabowo Kolonie czesciowo zasilane sa w wode z lokalnych uje¢ wody,
ktorych wydajnos¢ w okresie natezonych rozbiorow oraz jakos¢ nie jest wystarczajaca. Teren zajety
pod inwestycje:

« tereny rolne, pastwiska, nieuzytki,

» tereny zakrzewione, podmokte,

« tereny prywatne,

« tereny Agencji Nieruchomosci Rolnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie sie¢ wodociagowa w uktadzie rozgateznym z rur PVC DN110 PN10
wraz z przytaczami z rur PE100 SDR17 DN40 i DN50. Zasilanie projektowanej sieci z istniejacej stacji
wodociggowej w miejscowosci Kowalki, Gmina Gotdap, z wpieciem w sie¢ wodociagowa na terenie
miejscowosci Grabowo, Gmina Gotdap. Woda dostarczona zostanie na potrzeby gospodarcze.

4. Sieci uzbrojenia terenu.

Projektowana inwestycja koliduje z:

» Istniejaca siecig energetyczng nadziemna i podziemna,
» Istniejaca siecig telekomunikacyjna,

Prace ziemne nalezy w tych miejscach wykonywac¢ ze szczegbdlng uwaga bez uzycia sprzetu
mechanicznego z odpowiednim zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury, zgodnie z zataczonymi
uzgodnieniami.

Poza tym na miejsce kolizji z siecia telekomunikacyjna nalezy wezwac inspektora nadzoru
wyznaczonego przez tut. oddziat telekomunikacji. Kazde odkrycie, zabezpieczenie oraz zakrycie
kabla powinno by¢ odebrane przez w/w osobe.

5. Dane o ochronie inwestycji i oddziatywaniu na srodowisko.

Zgodnie z zatacznikami formalno-prawnymi nr 1 i nr 2 dokumentacji.



6. Zestawienie wielkosci inwestycji.

« Rozkopy.
Rozkop
Nr Odcinek Srednica DT
L.p rysunku Obreb Dz. geod. nr sieci Typ rury [DN] Rura ostonowa ro;;cipu
1 A1 Grabowo 109 W1-w2 PVC PE10 110 PE100 DN225 SRD17 7,00
2 A1 Grabowo 45 W1-w2 PVC PE10 110 PE100 DN225 SRD17 17,00
3 A2 Grabowo 59 W1-w2 PVC PE10 110 PE100 DN225 SRD17 11,00
4 A2 Grabowo 2 W1-w2 PVC PE10 110 PE100 DN225 SRD17 6,00
5 A2 Grabowo 2 W1-w2 PVC PE10 110 PE100 DN225 SRD17 6,00
6 A3 Grabowo 10 W2-W4 PVC PE10 110 PE100 DN225 SRD17 8,00
7 A3 Grabowo 11 W2-W4 PVC PE10 110 PE100 DN225 SRD17 8,00
8 A4 Grabowo 17 W2-W4 PVC PE10 110 PE100 DN225 SRD17 6,00
9 A4 Grabowo 18 W2-W4 PVC PE10 110 PE100 DN225 SRD17 6,00
10 A4 Grabowo 34/3 W2-W4 PVC PE10 110 PE100 DN225 SRD17 6,00
11 A4 Grabowo 31 W2-W4 PVC PE10 110 PE100 DN225 SRD17 6,00
12 A4 Grabowo 19/1 W2-W4 PVC PE10 110 PE100 DN225 SRD17 6,00
13 A3 Grabowo 10 P5 PE100 SDR17 40 PE100 DN110 SRD17 6,00
14 A3 Grabowo 1 P4 PE100 SDR17 50 PE100 DN110 SRD17 6,00
Razem 105,00
PE100 DN225 SRD17 93,00
PE100 DN110 SRD17 12,00
Tabela 1. Zestawienie dtugosci rozkopow.
e Przeciski.
Rozkop
Nr Dz. geod. | Odcinek Srednica Tl
L.p. rysunku Obreb e sieci Typ rury [DN] Rura ostonowa prz[en:I]sku
1 A1 Grabowo 51 W1-w2 PVC PE10 110 ST. CZ. ©193,7/5,6mm 21,00
2 A1 Grabowo 69 W1-w2 PVC PE10 110 ST. CZ. ©193,7/5,6mm 16,00
3 A2 Grabowo 114/6 W1-w2 PVC PE10 110 ST. CZ. ©193,7/5,6mm 22,00
4 A3 Grabowo 28 W2-W4 PVC PE10 110 ST. CZ. ©193,7/5,6mm 13,00
5 A4 Grabowo 31 W2-W4 PVC PE10 110 ST. CZ. ©193,7/5,6mm 15,00
6 A4 Grabowo 31 W2-W4 PVC PE10 110 ST. CZ. ©193,7/5,6mm 18,00
Razem 105,00
ST. CZ. ©193,7/5,6mm 105,00

Tabela 2. Zestawienie dtugosci rozkopow.




e Przewierty.

Rozkop
L.p. rys'lqj;ku Obreb R Ede' Og;:;sz Typ rury $rt[eg£;ca Rura ostonowa prli‘{ig;::tu
1 A2 Grabowo 30/3 W1-W2 PVC PE10 110 | ST. CZ. ©193,7/5,6mm 9,00
2 A2 Grabowo 1 W1-W2 PVC PE10 110 | ST. CZ. ©193,7/5,6mm 11,00
3 A3 Grabowo 30/1 W2-W4 PVC PE10 110 | ST. CZ. ©193,7/5,6mm 11,00
4 A4 Grabowo 13/2 W2-W4 PVC PE10 110 | ST. CZ. ©193,7/5,6mm 10,00
Razem 41,00
ST. CZ. 193,7/5,6mm 41,00
Tabela 3. Zestawienie dtugosci rozkopow.
« Sie¢ wodociagowa.
Rurociag PVC DN110 PN10 L=4 329m
Hydrant ppoz. podziemny DN80 szt. 9
Zasuwa DN100 szt. 5
Przytacza wodociagowe szt. 10
Rurociag PE100 DN40 SDR17 L=423m szt. 7
Rurociag PE100 DN50 SDR17 L=453m szt. 3
NWZ100/32 szt. 7
NWZ100/40 szt. 3
Studnia wodomierzowa HDPE @1000mm szt. 10
Zestaw wodomierzowy - opomiarowanie uzytkownikow szt. 10
o filtr siatkowy szt. 10
o reduktor cisnienia szt. 10
e zawor antyskazeniowy szt. 10




OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI
7. Opis techniczny projektowanej inwestycji.
7.1. Podstawa opracowania.
1.  Umowa zawarta z Inwestorem.

2. Mapa sytuacyjno wysokosciowa, skala 1:1000.

w

"Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilosci Sciekow w miejskich jednostkach
osadniczych” opracowane przez Politechnike Warszawska 1971r.

Marek Roman "Poradnik wodociagi i kanalizacja" Arkady Warszawa 1991r.
Instrukcje montazowe i katalogi firm produkujacych rury PVC i PE.
Uzgodnienia z wtascicielami dziatek i eksploatatorem sieci.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Uzgodnienie z wtascicielami urzadzen, z ktérymi koliduje projektowana inwestycja.

¥ 2 N o s

Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie:
e Dz. U.Nr75,zdn. 15 czerwca 2002r.

« Wymagania techniczne Cobrti Instal ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowej”.

+ PN-87/B-01060: Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia.

o PN-EN 805:2002: Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

o PN-B-02863/Az1: Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.

e PN-EN 1074-12002: Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
- Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

«  PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

o PN-B-10736 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci wodociggowej rozgateznej wraz z przytaczami
na terenie Gminy Gotdap w obrebie miejscowosci Grabowo Kolonia.

7.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Gotdap
w miejscowosci Grabowo Kolonia tj.:

« Dostarczenie wody o odpowiedniej jakosci i ilosci mieszkancom w/w miejscowosci.
7.4. Obliczenia hydrauliczne projektowanych sieci.
Obliczenia hydrauliczne zostaty wykonane w programie ,,WODA”.
7.5. Zapotrzebowanie na wode.
7.5.1. Zapotrzebowanie na wode gospodarcza.

Zapotrzebowanie na wode okreslono w ilosci wedtug usrednionych obliczeniowych rozbioréw wody
dla przyktadowego gospodarstwa rolnego.



3 . Qdj Qdsér | Wspotczynnik | Qdmax | Qhmax | Qsmax
Wyszczegélnienie llos¢
[dm3/(szt x d)] | [dm3/d] [dm3/d]| [dm3/h] | [dm3/s]
Nd Nh

Liczba osdb w gospodarstwie 4 120 480 1,5 2,0 720 60,00 0,017

Krowy dojenie 2 80 160 1,5 3,0 240 30,00 | 0,008

Swinie: maciora 2 70 140 1,5 2,5 210 21,88 0,006

Owce i kozy 1 8 8 1,3 3,0 10 1,30 0,000

kury 20 0,3 6 1,3 3,0 8 0,98 0,000

Drob: kaczki, gesi 5 1,3 6,5 1,3 3,0 8 1,06 0,000

indyki 5 1 5 1,3 3,0 7 0,81 0,000

Samochod 1 200 200 1,1 2,0 220 18,33 0,005

Traktor 1 150 150 1,1 2,0 165 13,75 | 0,004

Przyczepa 1 200 200 1,1 2,0 220 18,33 0,005
RAZEM | 1 808 | 166,44| 0,046 |

Tabela 4. Usrednione obliczeniowe rozbiory wody.
Do obliczen przyjeto jednostkowe zapotrzebowanie wody na gospodarstwo w wysokosci 0,05 dm?*/s.
7.5.2. Zapotrzebowanie na wode gasnicza.

Ze wzgledu na kolonijna zabudowe i rozgatezny typ projektowanej sieci wodociagowej o przekroju
DN110, nie bedzie ona spetniata wymagan ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r.,
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, teren miejscowosci
Grabowo Kolonia objety projektem stanowi zabudowe kolonijng o liczbie mieszkancow
nie przekraczajacej 100 os6b. W zwiazku z tym zgodnie z § 3 pkt 1 w/w rozporzadzenia
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagane. Zaprojektowane
hydranty ppoz. beda stuzy¢ wytacznie do celdow eksploatacyjnych sieci (ptukanie, dezynfekcja, itp.).

W przysztosci po wykonaniu spiecia projektowanej sieci od wezta nr W4 do istniejacej sieci
w miejscowosci Grabowo i zmiany typu projektowanego odcinka sieci z rozgateznego
na pierscieniowy, bedzie isntniata mozliwos¢ spetnienia warunkow umozliwiajacych zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow.

7.6. Opis projektowanej sieci.

Podstawowe parametry inwestycji wedtug projektu zagospodarowania terenu i zestawienia wielkosci
inwestycji z poz. nr 6.

7.7. Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociagowa projektuje sie z ciSnieniowych rur PVC DN110 PN10 w sztangach, zmiany
kierunkéw sieci wykonac¢ zgodnie z projektem za pomoca ksztattek. W weztach na sieci projektuje
sie ksztattki z zeliwa szarego z uszczelnieniem zbrojonym wktadka stalowa. Potaczenia w/w
elementow projektuje sie za pomoca ztacz uniwersalnych kotnierzowo-rurowych. Prowadzenie
przewodu, Srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania. Roboty montazowe wykonac scisle
wedtug katalogow technicznych producenta, np. WAVIN, PIPE LIFE, KWH PIPE, GAMRAT.
Przed zasypaniem rurociag poddac probie szczelnosci w obecnosci inspektora nadzoru. Przykrycie
przewodéw wodociagowych dla V strefy przemarzania gruntu, winno wynosi¢ 1,80m. Na trasie
projektowanego wodociagu zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe podziemne i zasuwy
odcinajace na cisnienie PN16. Pod projektowanym wodociagiem nalezy wykona¢ podsypke
0 miazszosci 0,2m. Jezeli grunty lokalne spetniaja wymagania materiatu do podsypki nie musi byc
wykonywany wykop do jej poziomu. Jesli wykop zostanie wykonany za gteboko, nalezy wykonac
wzmocnienie dna wykopu poprzez wykonanie tawy zwirowej jak na podsypke grubosci 0,2m
po zageszczeniu. Obsypka przewodow musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu
posadowienia i musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy 0,3m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki,



co materiat do wykonania podtoza. Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego po usunieciu z niego
czastek przekraczajacych srednice 30mm. Materiat na podsypke i obsypke musi spetnia¢ wymagania
producenta rur i by¢ zgodny z jego instrukcjami montazowymi.

Projektowana siec zasilana bedzie ze stacji wodociagowej w miejscowosci Kowalki, Gmina Gotdap,
Z wpieciem w sie¢ wodociggowa na terenie miejscowosci Grabowo, Gmina Gotdap.

7.8. Proba szczelnosci rurociagow.
7.8.1. Sieci cisnieniowe.

Proby szczelnosci powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych odbieranych
odcinkow przewodu, a na zadanie Inwestora lub Administratora sieci, probe nalezy rowniez
przeprowadzi¢ dla catego odcinka. Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem wykopow
rurociagi poddac ogledzinom i hydraulicznej probie na szczelnos¢. Wszystkie ztacza powinny by¢
odkryte, dostepne i widoczne. Wszelkie odgatezienia na sieci powinny by¢ zaslepione. Proba moze
odbywac sie najwczesniej 48 godz. po wykonaniu obsypki. Cisnienie prébne powinno wynosic¢
1,5 x cisnienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niz 10bar. Odcinek poddany probie
w czasie 30 min. nie powinien wykazywac spadku cisnienia na tarczy manometru. Caty badany
odcinek przewodu powinien by¢ zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na catym odcinku
powinny byC otwarte (poza zasuwami przytaczy). Napetnienie przewodu woda o maksymalnej
temperaturze 20°C nalezy przeprowadzi¢ powoli z mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu.
Po uzyskaniu spoko;|nego odptywu wody bez pow1etrza w pkt. koncowym badanego przewodu nalezy
stopniowo podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego. Prdby szczelnosci i odbidr sieci
wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Administratora sieci.

7.9. Dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Zalecane
stezenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24-ro godzinnym kontakcie, pozostatosci
chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl,/dm®. Po zakofczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody
z przewodu nalezy ponownie go przeptukac i podda¢ analizie bakteriologicznej.

7.10. Opis przejs¢ pod przeszkodami.

Przejscia rurociagu pod urzadzeniami melioracyjnymi i drogami wykona¢ odpowiednio metoda
przewiertu oraz przecisku stosujac rury ochronne stalowe o sSrednicy i dtugosci wedtug czesci
graficznej projektu zagospodarowania terenu i zestawienia wielkosci inwestycji z poz. nr 6.
Na obwodzie rur przewodowych zamontowac ptozy slizgowe co 1,5m. Koncowki rury przeciskowej
zabezpieczy¢ manszetami gumowymi. Montaz rury ochronnej wykona¢ wedtug zalecen producenta.
Ewentualne zmiany technologii przekraczania przeszkod terenowych nalezy uzgodni¢ z autorem
projektu.

7.11. Uzbrojenie sieci.
Na trasie sieci projektuje sie armature zeliwna na potaczenia kotnierzowe.
7.11.1. Hydranty.

Projektuje sie hydranty podziemne z Zeliwa szarego, srednicy nominalnej DN80, i wysokosci
H=1,23m, samoczynnie catkowicie odwadniajacy z chwila odciecia wody. Przy cisnienieniu
nominalnym 0,2MPa, wydajno$¢ hydrantu wynosi 10dm’/s, temperatura czynnika do 40°C,
potaczenie kotnierzowe wedtug PN-EN 1092-2;1999.

Hydrant projektuje sie na kolanie stopowym dwukotnierzowym DN80 z odcinajaca zeliwna zasuwa
kotnierzowa do wody pitnej, miekkouszczelniong DN80mm o PN 1,6MPa, temperatura czynnika
do 70°C. Potaczenie zasuwy z projektowanym rurociagiem wykonac z tréjnika zeliwnego. Potaczenia
skrecane w podziemnej czesci armatury wykonac srubami ze stali nierdzewnej.

Skrzynki do zasuw i wokot hydrantow podziemnych umocni¢ wykonujac brukowanie 0,3x0,3m.
Miejsca usytuowania hydrantow oznakowac stupkami betonowymi o wysokosci min. 1,0m nad teren
i tabliczka informacyjna.



Podczas wykonywania wezta przy hydrancie nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na wykonanie
wtasciwej warstwy odwodnienia. Pod kazdym hydrantem w strefie odwodnienia nalezy bezwzglednie
wykonac podsypke ze zwiru sortowanego w ilosci 0,38m?3 na sztuke. W celu unikniecia podmywania
miejsca posadowienia hydrantu zaleca sie przedtuzy¢ przewod odwadniajacy rurg PE DN25.
Podsypke nalezy zagesci¢ dopiero po wykonaniu betonowej podstawy oraz bloku oporowego pod
kolanem stopowym.

7.11.2. Zasuwy do wody.

Zaprojektowano zeliwne zasuwy liniowe i odcinajace do wody pitnej o Srednicach wedtug czesci
graficznej opracowania miekkouszczelnione, kotnierzowe o PN 1,6MPa z klinem powleczonym guma
EPDM i prowadzonym w prowadnicach z petnym przelotem oraz potréjnym uszczelnieniem trzpienia.
Temperatura czynnika do 70°C. Zasuwy wyposazone w obudowy teleskopowe do zasuw podziemnych
wyprowadzone 15-20cm pod poziom terenu oraz skrzynke uliczng z zeliwa lub z HPDE o wysokosci
min. 270mm i $rednicy pokrywy mniejszej niz 150mm, umocnione na rzednej terenu brukiem
o promieniu 0,3m. Miejsce usytuowania oznakowac stupkami betonowymi o wysokosci min. H=1,10m
ponad teren i tabliczka informacyjna.

7.12. Przytacza.

Przytacza wodociagowe do budynkéw projektuje sie z PE100 DN40 i DN50 SDR17. Zestawienie
przytaczy wedtug tabeli nr 5.

Wcinki wykona¢ za pomoca nawiertki typu NWZ z zasuwa z zeliwa posiadajaca miekki klin
na cisnienie nominalne 1,6 MPa. Temperatura czynnika do 70°C.

Zasuwy przytaczeniowe wyposazy¢ w teleskopowe obudowy do zasuw podziemnych wedtug poz.
7.11.2 i zeliwne lub wykonane HDPE z pokrywa zeliwng skrzynki uliczne o wysokosci min. 200mm
i Srednicy pokrywy skrzynki nie mniejszej niz 150mm umocnione na rzednej terenu brukiem
o promieniu 0,3m. Miejsca usytuowania oznakowac stupkami betonowymi o wysokosci min. 1,10m
nad teren i tabliczkg informacyjna. Rury PE taczy¢ za pomoca zgrzewania lub ztagczkami zaciskowymi
do rur PE. Wejscie przytacza do budynku wykona¢ w rurze ochronnej z uszczelnieniem pianka
poliuretanowa. Za wejsciem do budynku wykonac¢ przejscie z PE na stal ocynkowana @20
zaizolowane  tasma  DENSO. Kazde  przytacze  wodomierzowe nalezy  wyposazyc
w zestaw wodomierzowy, umieszczony w studni wodomierzowej na konsoli wodomierzowej.
Przytacza wodociagowe nalezy wyposazy¢ w antymagnetyczne wodomierze jednostrumieniowe,
suchobiezne Il generacji, prod. np. POWOGAZ Poznan o $rednicy nominalnej 15 mm (wg PN-91/M-
54910-1). Dodatkowo na przytaczu projektuje sie zawor antyskazeniowy EA@15 za wodomierzem
i zaworem odcinajacym (stalowy ocynkowany) oraz filtr mechaniczny siatkowy @15.

Na przytaczach zamontowac reduktory cisnienia @15mm do wody o max temp. 30°C na cisnienie
wejsciowe 16 bar i regulowane cisnienie wyjsciowe 1,5-6,0 bar. Producent np. Honeywell.
Przed reduktorem zamontowac zawor odcinajacy ocynkowany @15mm na cisnienie 1,6 MPa.

¢ - L Nr dziat. geod., przez
Nr Nr | Srednica | Dtogos¢ i ; .
L.p. Obreb ktore przebiega Przeznaczenie przytacza
rysunku | przyt. [DN] [m]
przytacze

1 A1 P1 40 50 Grabowo 61 Jacek Wajcik

2 A2 P2 40 55 Grabowo 59 Agnieszka Poptawska
3 A2 P3 40 95 Grabowo 2 Ewa Ruszkiewicz
4 A3 P4 50 189 Grabowo 1 Krzysztof Wojcik

5 A3 P5 40 42 Grabowo 10 Dariusz Brodowski
6 A4 Pé6 50 145 Grabowo 17 Wojciech Bednarz
7 A P7 40 78 Grabowo 18 Dominik Struss

8 A4 P8 40 15 Grabowo 13/1, 12 Dominik Struss

9 A4 P9 50 119 Grabowo 13/1, 34/2, 13/1 Szczepan Bednarz
10 A4 P10 40 88 Grabowo 19/1 Grzegorz Szarejko

Tabela 5. Zestawienie przytaczy.
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7.13. Roboty ziemne.

Projektowane roboty ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym. Po zakonczeniu prac
ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z odtworzeniem warstwy nawierzchni
bitumicznej, chodnikow, drég gruntowych oraz ziemi urodzajnej - humusu. Projektowane
odtworzenie nawierzchni asfaltowych, zwirowych i chodnikéw wedtug czesci graficznej opracowania
oraz pkt. 7.14 niniejszego opracowania.

7.13.1. Zasady BHP.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji geodezyjnej
przebieg urzadzen podziemnych w strefie robot. Szczegdlnie wazne jest ustalenie przebiegu kabli
energetycznych. Prace w sasiedztwie kabli wysokiego napiecia nalezy uzgodni¢ z Zaktadem
Energetycznym. Roboty w strefie kabli energetycznych wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci.
Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, kable elektryczne
dodatkowo owingc kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika i rekawic dielektrycznych. Odkryte
w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Roboty ziemne moze wykonywac
tylko pracownik, ktory zostat przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie.

Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach nie wolno:

«  zatrudnia¢ kobiet ani pracownikow mtodocianych,

o  postugiwacd sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,

o spozywac positkow ani napojow alkoholowych.

Podczas robot w bezposrednim ich sasiedztwie nalezy zachowac szczegolng ostroznosc!

Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢ sygnatem
do przerwania robdt i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane
jest potozenie przewodow, na gtebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami, bez uzycia
kilofow. Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy
zwracac uwage:

e Czy nie tworzg sie nawisy,

e czy skarpa nie jest podkopywana, - czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione zbyt
blisko wykopu (minimalna odlegtos¢ to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).

Przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych
przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami sprawujacymi
nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty
0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Wykopy w miejscach ogdlnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porecza na wysokosci
1,1m i 15 centymetrowa deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w $wiatto ostrzegawcze, ustawionymi
minimum 1 metr od krawedzi wykopu.

7.13.2. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu.

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych, gtebokosci przewodu i technologii
uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii
gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-83/8836-02.
Szeroko$¢ dna wykopu nieodeskowanego dla jednego rurociagu o srednicy DN110 - 250 powinna
wynosic¢ 0,5 - 0,7m, dla wykopu odeskowanego 0,7 - 0,9m. Dla wykopu powyzej 4m gtebokosci min
szeroko$¢ wynosi 1,00m. W przypadku uktadania 2 lub 3 rurociagow w jednym wykopie min.
szerokos¢ dna powinna wynosic¢ 1,5m. W miejscu lokalizacji studzienek kanalizacyjnych betonowych
miejscowo szeroko$¢ wykopu nalezy poszerzy¢ do 2,2m. Projektowane zabezpieczenie wykopu
do 5m w systemie PODLASIE 1, PODLASIE 3 powyzej 5m w systemie OWS8. Wykonujac prace ziemne
nalezy zwracac szczegblng uwage by nie dopuscic¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych. W tym celu
dla odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscach potencjalnego wystepowania wod
gruntowych w obrebie wykopow nalezy wykonac system odwodnienia na czas robot montazowych
np. metoda powierzchniowego odwadniania za pomoca pompowania. Ilos¢ godzin pompowania
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winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzor inwestorski. Poza tym w miejscu wysokiego
poziomu wadd gruntowych projektuje sie zabezpieczenie wykopu Scianka szczelna. W przypadkéw
lokalnie mogacych wystapic¢ gruntow organicznych - torféw i namutow nalezy wykonac ich wymiane
oraz wzmochienia podtoza wedtug zataczonego rysunku nr 3.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikow przez wykonanie schodow o szerokosci 0,7m w $cianie wykopu
o nachyleniu max 45 st. lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42 st. W wykopie nalezy wykonac
dwa wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 2m.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. W odlegtosci
mniejszej od 0,5m od istniejacej instalacji, roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zabronione
jest sktadowanie urobku i rur:

o w odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
jego sa obudowane,

o w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa umocnione.

Systemy deskowan “PODLASIE 1” pozwalaja wykonywac roboty przy zastosowaniu kroczacego
systemu pracy. Systemu ten jest dostosowany konstrukcyjnie do bezposredniego dociskania ptyt
deskowania tyzka koparki od gory.

Zestaw “PODLASIE 1” jest systemem ciezkim, ktory pozwala zabezpiecza¢ wykopy do gtebokosci
500cm (przenosi parcie gruntu do 50 KN/m2). W sktad zestawu wchodza ptyty podstawowe, ptyty
uzupe{majqce stupy i rozpory. System “PODLASIE 3” jest uzupetnieniem system “PODLASIE 17,
ale réwniez moze byc¢ stosowany samodzielnie. Przeznaczony do zabezpieczania wykopu ziemnego
w miejscach rozgatezien lub krzyzowania sie instalacji podziemnych w ciagu liniowym
zabezpieczanym przez system “PODLASIE 1”. Wykorzystuje stupy i rozpory regulowane systemu
“PODLASIE 1” i pozwala zabezpieczy¢ wykop do gtebokosci 500cm, przy maksymalnym parciu gruntu
do 35kN/m?. Dla wykopéw o gtebokosci powyzej 5m projektuje sie deskowanie w systemie OWS-8,
ktory pozwala zabezpieczy¢ wykop do 7,4m przy maksymalnym parciu gruntu do 50kN/m?. Montaz
i demontaz deskowan nalezy wykona¢ scisle wedtug instrukcji producentow. Projektowane
szerokosci wykopdw wynosza:

« punktowe poszerzenie wykopow przy studzienkach wodomierzowych szer. 3,5m
» wodociag szer. 0,8m
« przytacze wodociaggowe szer. 0,6m

7.14. Odtworzenie ciggu komunikacyjnegp.
7.14.1. Drogi zwirowe.
Warstwy wedtug dokumentacji graficznej rys. nr 6.
Sposob prowadzenia robot:

o Rozscielenie i wyrownanie kruszywa dla poszczegdlnych warstw.

o Rozicielenie, doziarnienie i wymieszanie sktadnikow warstw gornych nawierzchni
z polewaniem woda.

o Wyrdwnanie warstw nawierzchni.
« Uwatowanie poszczegdlnych warstw z recznym usunieciem nieréwnosci.
» Pielegnacja nawierzchni.

7.15. Warunki sktadowania, uktadania i montazu rurociagu.

7.15.1. Sktadowanie materiatow.

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym
oddziatywaniem  promieni  stonecznych. Dtuzsze sktadowanie powinno odbywac sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowac w 2 lub 3
warstwach o maksymalnej wysokosci do 2m pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gornego
beda spoczywaty na listwach pakietu dolnego. Rury niepakietowane powinny byc¢ sktadowane
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na rownym podtozu na podktadach i przektadach drewnianych. Nie wolno sktadowac rur ciezszych
na rurach lzejszych. Szerokos¢ stosu ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna.

7.15.2. Uktadanie rurociagu.

Zgodnie z technologia uktadania rurociagow z PVC zalecane maksymalne ugiecie rurociagu
na odcinku L=6m wynosi 5 stopni, przy czym praktyczne maksymalne odchylenie rury w kielichu
nie powinno przekracza¢ 2 stopni. Na odcinkach ulegajacych ugieciu niedozwolone
jest wykonywanie nawiercen. Wymagania dotyczace uktadania rur cisnieniowych z PVC moga
by¢ rézne dla réznych producentéw, dlatego nalezy stosowac sie do wymagan uktadania i montazu
rurociagu zgodnie z wymaganiami danego producenta.

Przy wykopach waskoprzestrzennych bez obudowy $cian szczegélnie dla rur PE montaz odcinkow
przeprowadza sie na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu. Przewod montowany jest
na podktadach drewnianych, badz na pomoscie ustawionym nad wykopem. Maksymalna dtugosé¢
rurociggu nie powinna przekraczac¢ 100m.

Warstwy podsypki, zasypki i obsypki wykona¢ wedtug pkt. 7.7. Rury, uszczelki, studzienki
wodomierzowe, zwienczenia studzienek wodomierzowych powinny by¢ sprawdzone przed montazem
pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz ich stanem technicznym. Rury utozy¢ w osi wykopu.
Na catej dtugosci powinna przylega¢ do podtoza na min. % obwodu. Proces zgrzewania
przeprowadza¢c w temperaturach dodatnich i niskiej wilgotnosci powietrza. W przypadku
koniecznosci taczenia przewodow w temp od 0 do -3 °C prace nalezy prowadzi¢ w specjalnych
namiotach izolujacych, a konce przewodow nalezy zabezpieczy¢ przed nawiewaniem zimnego
powietrza do srodka przewodu. W przypadku rur zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika
szybkosci ptyniecia nalezy taczy¢ wytacznie rury o tej samej Srednicy i grubosci $cianek.
Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznac sie z instrukcja zgrzewarki i wedtug niej wykonad
potaczenie. Po wykonaniu zgrzewania sprawdzi¢ rownomiernos¢ i zmierzy¢ wyptywki na catym
obwodzie. Nie narzuca sie metody potaczen, jednak zgrzewarki musza by¢ wyposazone
w rejestratory procesu zgrzewania, a na zadanie inspektora nadzoru nalezy przedstawic¢ raport
wykonanych potaczen.

7.16. Uwagi koncowe.

1. Przy zamawianiu poszczegolnych elementéw sieci wodociagowej nalezy postugiwac sie
aktualnymi katalogami producentow.

2. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegu odcinkow
rurociagu wraz z domiarami do punktow statych.

3. Trasa wodociagu podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby.

Przed rozpoczeciem robét dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym, a w szczegoélnosci zmiany materiatow i technologii
wykonania robot nalezy kazdorazowo uzgadniac z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

6. W miejscu kolizji z siecig telekomunikacyjng nalezy wezwac inspektora nadzoru wyznaczonego
przez tut. oddziat telekomunikacji. Kazde odkrycie, zabezpieczenie oraz zakrycie kabla
powinno byc odebrane przez w/w osobe.

7. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagow
z tworzyw sztucznych" - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1996r.

8. Prace wykonywa¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sprawdzit:

Sporzadzit:
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