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Ztaczka przejsciowa z

SZCZEGOL MONTAZU ZESTAWU
WODOMIERZOWEGO Z ZAWOREM ANTYSKAZENIOWYM

Zawor odcinajacy

grzybkowy DN 20 Filtr siatkowy

Zawor zwrotny

gwintem zewnetrznym

DN 15 antyskazeniowy np.
"Danfos” typ 251 DN 20

I
%egulator cisnienia

DN 20

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWE.J
Z KREGOW BETONOWYCH 1000 mm.

Wtaz stalowy typu "Watcz"

Styropian gr. 100 mm

Ktodka
Ptyta zelbetowa 1200 / 150mm

z otworem @ 600mm

Wylewka
betonowa

DRI RORIR

Stopnie ztazowe

co 300 mm ;

Kregi betonowe

100 / 500 mm
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Ztaczka przejsciowa z
gwintem zewnetrznym ZESTAW
WODOMIERZOWY
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Projektowane przytacze
PE100 DN40-63 SDR17 Plyta denna
1200/150
Tuleja ochronna
PE8O, SDR 17; fi 90
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OBIEKT: Sie¢ wodociagowa Grabowo Kolonia Skala
Wykonawca: INWESTOR: Gmina Gotdap -
19-500 Gotdap, Plac Zwyciesta 14 NF rys.
SAN- SYSTEM TEMAT: Schemat studni wodomierzowej i zabudowy wodomierza 7y .
ul. Sktadowa 3A/23
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