OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESE OPISOWA

1. Kosztorys inwestorski sporzadzono w oparciv o projekt techniczny pn."BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DLA MIEJSCOWOSCI: POGORZEL, DZIEGIELE, REGIELE, GORNE, KOZAKI

Zadanie dla miejscowosci POGORZEL, DZIEGIELE, REGIELE, GORNE, KOZAK{

Decyzja gG-127/09 z dnia 23 lipca 2009 r

DZIALKI NA KTORYCH BEDZIE REALIZOWANE PRZEDSIEWZIECIE:

obreb Pogorzel 43, 45/7, 4411, 189, .82, 108, 41, 190 ,28/3, 40/3, 54/4, 54/5 85 62/2, 59/4, 96, 59/2, 62/6, 51/4, 5172, 81, 16/40, 10572,
2112, 9312, 22, 23,, 8311, 92, 15/2, 1514, 53/2, 53/3, 31, 153

cbreb Dziegiels 7, 9, 4/4, 418, 415, 12, 13, 34, 18, 16, 36, 14, 60, 28, 37, 41, 42, 39, 55, 38, 59, 571, 61, 62, 5712, 35, 25, 77N, 7712, 78,
79, 44, 15,95, 85

obreb Gdrne 3232, 3231, 43, B, 18/4, 19, 211, 21/5, 39, 40/3, 21/4, 26, 24/8, 2417, 181/4, 27, 4011, 4012, 2311, 3228, 226, 224, 204/1,
203, 206/1, 206/2, 206/3, 202, 223, 123, 196/2, 191/2 ,191/1, 190, 186/9, 186/4, 1B6/3, 158/15, 158/5, 155

obrgb Kozaki 108/28, 109/34, 108/40, 109/41, 109/39, 109/38, 109/37, 109/36, 109/23, 109/35, 109/19, 109/51, 109/25, 113, 112/65, 112/
64, 112/63, 112/26, 112/25, 112124, 114, 91111, 97/132, 92, 97/134, 95, 93, 111, 89, 97/68, 97/67, 97/140, 94, 971136, 97139

obreb Konikowo 4/5, 8,711, 7/3, 7/, 15/5, 38/1, 2513, 181, 26, 31, 32, 34

Kosztorys zostal opracowany przez firng projektows “PRO-SAN-INSTAL" PROJEKTOWANIE | NADZORY mgr inz Jan Mai; 32-120 No-
we Brzesko, ul. Krakowska 8.

2. Podstawy opracowania kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dz.U).Nr 130 2 08.06.2004r, poz. 1389)

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysy inwestorskiego, obliczania planowanych koszidw prac projektowych oraz
planowanych robot budowlanych okreslonych w programie funkgjonalno-uzytkowym i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i
Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r w sprawie kosztorysowych nakladdw rzeczowych, can jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikow produkcii dla potrizeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2.1, Metoda sporzadzania ki

Kosztorys sporzadzono metoda kalkulacii uproszczonej zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 wiw Rozporzadzenia z dnia 18 maja 2004y,
zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 18 maja 2004r paragraf 2 ust. 1 kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartosci kosztorysowej
robét objetych przedmiarem robét jako sumy iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towaréw i uslug.

2.2, Podstawy sporzadzenia kosziorysu

2.2.1, Dokumentacja techniczna dia wiw zadania

2.2.2. Przedmiar rob6t

2.2.3. Jednostikowe nakiady rzeczowe dia kalkulacji szczegdéiowej wg katalogbw KNNR1, KNNR4, KNNRG, KNNR10, KNNR11, KNR2-01,
KNR2-18, KNR2-19, KNR2-21, KNR2-25, KNR2-28, KNR19-01, KNRW2-18.

2.2.4, Stawki i ceny czynnikdw produkcjl (materialu, robocizny, sprzefu) przyjeto z zalacznika nr 3 Rozporzadzenia z 26 wrzesnia 2000r
oraz danych rynkowych.

2.2.5. Wskainik narzulow kosztow bezposrednichs i zysku przyjeto wg danych rynkowych

3. Ogoina charakterystyka zadania inwestycyjnego

Sie¢ wodociagowa zaprojektowana z rur zgrzewanych doczolowo PE PN10 o nasigpujacych Srednicach;
- fi 110x6,6 - mb 12 488

- i 90x5.4 - mb 1 284

- fi 63x3,8 - mb 301

- fi 50x3,0 - mb 6 732

- fi 40x2,4 - mb 175

- i 32x2,0 - mb 388

Komory zasuw sieciowych - zelbetowe monolityczne DN1200 o wysokosci komory roboczej 1880mm - szt. 8

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowig hydranty przeciwpozarowe podziemne DN80 umieszczone na rurociagach sieciowych fi 110 -
szt. 14 o zageszczeniu zaleznym od intansywnosci zabudowy.

Hydranty zlokalizowano w ferenach dostepnych (skrzyzowania drog, tereny uzytecznoéci publiczne;).

Wszystkie rurociqgi bez wzgledu na $rednice do granicy dzialki odbiorcy wody stanowiq sieé wodociagows. woda dostarczana bedzie do
45 gospodarstw domowych.

Rt v . ..-;:—."
12-120 Hnwu Hrfah‘:L
DPR.ELED. W0 17
PRO. IERWWANI& SIEA
BUDOWLAHYNI

e L * d]
WENTYLATS jNY[ H o Gazon H
HID RS R BRAR L‘rivﬁtm%g

Norma PRO Wersia 4,21 Licencja: 15987 dia PRO-SAN-INSTAL



Pogorzel Il

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia I jm. | Poszez | Razem
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggdw w tere- [km
d.1]0111-01 nie.
analogia
12.488+1.284+0.301+6.732+0.175+0.368 km 21.368
RAZEM 21.368
2 SIEC WODOCIAGOWA d=110mm.
2.1 SIEC WODOCIAGOWA d=110mm. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU.
2 KNNR 1 lgtofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do [szt.
d.2.|0605-01 giebokosci 4 m. (20szt. na km. wykopu)
1
3.500*20 szt. 70.000
RAZEM 70.000
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbierny- (m?2
d.2.10210-02 mi a poj tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -If
1
(12488-193)'0.91.9"0.9 m3 18922.005
. RAZEM 18922.005
4(KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono- [m3
d.2.|0307-03 wych w gruntach suchych kat. il
t
{12488-193)*0.9*1.9*0.1 m3 2102.445
RAZEM 2102.445
5|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka balami drewnianymi w grun- |m2
d.2,10312-01 tach suchych kat.|-IV; wykopy o szer. 1 miglgb.do 3.0m
1
(12488-193y2*1.4*0.2 m2 6885.200
RAZEM 6885.200
6/KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie Scian wykopow o glebokosci do 3,0 m m2
d.2.|0316-03
1
{12488-193)"2*1.4"0.8 m2 27540.800
RAZEM 27540.800
7IKNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych, rowow, wykopdw obiekto- m3
d.2.|0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zag@szczalkaml (gr.warstwy w
1 stanié luznym 40 cm) - kat.gr. I-Hl '
‘ (12488-193)"0.91.9"0.9 B m3 18922.005
RAZEM 18922.005
8|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2.|0318-03 3.0 m wgrkat. -1l
1
(12488-193)"0.9*1.9°0.10 m3 2102.445
RAZEM 2102.445
9/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHDYo  [m
d.2.| 1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
1
12488 m 12488.000
RAZEM 12488.000
10|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ziacz,
d.2.|1010-04 metoda zgrzewania czolowego o §r. zewn. 110 mm
1
12.488"166 Zigez. 2073.008
RAZEM 2073.008
2.2 HYDRANTY NA SIECI d = 110mm. ;
11|KNNR 4 Hydranty poZzarowe podziemne o $r. 80 mm : kpl
d.2.11119-01
2lanalogia
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
12{KNNR 4 Uldadanie mieszanki betonowej w konstrukejach - tawy fundamentowe, bloki ma
d.2.|1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowsj japonkami
2
2*14*0.3*0.3'0.3 m3 0.756
RAZEM 0.756
23 KOMORY ZASUW.
23. BUDOWA KOMOR Z KREGOW BETONOWYCH.
1
13|KNNR 1 Wykopy jamiste o geb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.{0212-01 pojtyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. -1l
31
82.8'2.8"2.00
125.440
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Pogorzel i

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm. Poszcz Razem
14| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie 0 |stud.
d.2.:1413-03 giebok. 3m
31
8 stud. §.000
RAZEM 8.000
15|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
3.1
82 [0.5m] -16.000
stud.
RAZEM -18.000
16(KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m?3
d.2.11413-08 betonowa
3.1
80.34 m3 2,720
RAZEM 2.720
2.3. MONTAZ ZASUW | KSZTALTEK
2
17|KNNR 4 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne koinierzowe bez obudowy o $r.100 mm monto- [kpl.
d.2.|1106-03 wane w komorach
3.2|analogia
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
23. MONTAZ ZASUW | KSZTALTEK (wcinka)
3
18|KNNR 4 Qdnegi wbudowane w isthiejace rurociagi 2 rur PVC o §r. 160 mm wain.
d.2.[1703-04
3.3|analogia
3 wcein. 3.000
RAZEM 3.000
24 KSZTALTKA PE - KOLANQO.
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.2.]1010-04 metoda zgrzewania czofowego o §r. zewn. 110 mm {materiaf)
4:analogia N
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
2.5 RURY OCHRONNE STALOWE d=200mm. PRZEWIERTY.
20|KNNR 1 Whykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebierny- [m3
d.2.|0210-02 mi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Hl
5
[(3*8"2)+(3*5"2)]"9 m3 702.000
RAZEM 702.000
21/KNNR 1 Peine umocenienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- [m2
d.2.10313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
5 grunt kat. |-V
[(2*5y2+({2*8)*2]*9 m2 468.000
) RAZEM 468.000
22|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.2.|1206-01 mi ¢ §r.150-250mm w gruntach kat.|-Il
5
20+13+20+20+19 m 892.000
RAZEM 92.000
23|KNNR 4 Przewierty o dlugoéci do 30 m maszyna do wiercefi pozuornych WP 15/25 rura- |m
d.2.(1206-03 mi © §r.150-250mm w gruntach kat.}-I!
5
21+22+23 m 66.000
RAZEM 66.000
24|KNNR 4 Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- [m
d.2./1206-06 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV
5
35 m 35.000
RAZEM 35.000
25|KNNR 4 Wypeinienie rur ochronnych betonem m3
d.2.|1210-01
L]
0.0075*9*2 m3 0.135
RAZEM 0.135
26 RURY OCHRONNE PE d=180mm. PRZEWIERTY STEROWANE.
26/ KNNR 4 Whykonanie przeciskow o diug.do 20 m rurami o ér.nominalnej 800 mm w grun- |m
d.2.[1201-01 tach kat.|-!|
6|analogia
16+10+10
36.000
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Pogorzel i

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia Jm. Poszcz Razem
27|KNNR 4 Przeciaganie nirociggéw przewodowych o Sr.nominalnej 100-300 mm w rurach (m
d.2.[1209-01 achronnych
6
16+10+10 m 36.000
RAZEM 36.000
2.7 RURY OCHRONNE PCV d=200mm. ROZKOP.
28|KNNR 4 Sieci wodociagowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC laczone na weisk o Sr.ze- im
d.2.|1008-05 wnetrznej 200 mm
7
12+6+6+7+9+8 m 48.000
RAZEM 48.000
29(KNNR 4 Wypeinienie rur ochronnych betonem m#
¢.2.11210-01
7
0.0075*2*6 m3 0.090
RAZEM 0.090
2.8 NAWIERTKA d=110/50mm.
30|KNNR 4 Podiaczenie instatacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-szt.
d.2.(1702-02 jacych rurociagach o §r. 100 mm
8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 4 Podtaczenie instalacii do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-|szt.
d.2.;1702-02 jacych rurociaggach o $r. 110 mm (Slepa bez zasuwy)
8
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
29 NAWIERTKA d = 110/32mm.
32|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-|szt.
d.2.|1702-02 jacych rurociagach o §r. 100 mm
9
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNNR 4 Podiaczenie instalacji do sieci wodeciagowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-|szt.
d.2.|1702-02 iacych rurcciggach o §r. 100 mm ($lepa).
9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
210 RURY OCHRONNE AROT-ROZKOP.
34/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado  |m3
d.2.|0305-1 1,5 m w gruncie kat. |-l
10
1.5*3*0.9"3 m3 12.150
RAZEM 12,150
35/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fund_podiuznych,punktowych,rowdw, wykopdw obiekto- m3
d.2.]0214-03 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
10 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-II
1.5*3*0.9*3 m? 12.150
RAZEM 12.150
36|KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m?3
d.2.[1411-02
10
3*0.9*0.15*3 m3 1.215
RAZEM 1.215
37|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m
d.2.|10113-02
10
3*3 m 9.000
RAZEM 9.000
211 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU NA SLUPKACHBETONOWYCH | TABLICZKACH ZNACZNIKOWYCH.
38|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodcciggu na stupku betonowym kpl.
d.2.|0134-03
11|analogia
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
39| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi taéma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|0102-01 go
11|analogia
12488 m 12488.000
RAZEM 12488.000
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Pogorzel It

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
A0|KNR-W 2-19 [Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpi.
d.2.|0134-01
11|analogia
40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
212 PROBA SZCZELNOSCI.
41|KNNR 4 Préba wodna szczelnoSci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.!1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm (110mm) 1 préb.
12
12488/200 200m - 62.440
1 préb.
RAZEM 62.440
213 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.
42/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o £r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1612-01 Om
13
12488/200 ode.20 62.440
Om
: RAZEM 62.440
43 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.11611-M Om
13
12488/200 ode.20 62.440
Om
RAZEM 62.440
3 SIEC WODOCIAGOWA d=90mm.
34 SIEC WODOCIAGOWA d=90mm. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU.,
44| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbierny- m3
d.3.|0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
1
1284*0.9*1.85*0.9 m3 1924.074
RAZEM 1924.074
45|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokos$ci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.3.|0307-03 wych w gruntach suchych kat. Il
1
1284°0.9"1.85"0.1 m3 213.786
RAZEM 213.786
46!KNNR 1 Jednostronne aturowe umocnienie Scian wykopow o giebokosci do 3,0 m m2
d.3..0316-03
1
1284*1.85*2 m< 4750.800
RAZEM 4750.800
47|KNNR 1 Zasypanie wykopdw _fund podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiekto- m3
d.3.|0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l
1284*0.9"1.85*0.9 m3 1924.074
RAZEM 1924.074
48|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glgb.do |m3
d.3.{0318-03 3.0m wgrkat. I-li
1
1284*0.9*1.85*0.1 m3 213.786
RAZEM 213.786
49/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o  |m
d.3./1009-03 §r.zewngtrznej 90 mm
1
1284 m 1284.000
RAZEM 1284.000
3.2 HYDRANTY NA SIECI d = 90mm.
S50{KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne ¢ §r. 80 mm kpl
d.3.11119-01
2{analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 4 Ukdadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m3
d.3./1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
2*14*0.3*0.3*0.3
0.756
33 NAWIERTKA d = 90/50mm.
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Pogorzet 1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNNR 4 Podigczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-|szt.
d.3.|1702-01 jacych rurociggach o $r. 80 mm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53{KNNR 4 Podigczenie instalacji do sieci wodociggowef - nasady rurowe (opaski} na istnie-[szt.
d.3.[1702-02 jacych rurociggach o ér. 110 mm ($lepa bez zasuwy)
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 NAWIERTKA d = 110/40mm.
S4(KNNR 4 Podigczenie instalagji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istnie-|szt.
d.3.|1702-02 iacych rurociagach o §r. 100 mm ($lepa).
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 NAWIERTKA d = 90/32mm.
55| KNNR 4 Podigczenie instalacji do sieci wodociggowe] - nasady rurowe (opaski) na istnie-|szt.
d.3.[1702-01 jacych rurociggach ¢ $r. 80 mm
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNNR 4 Podigczenie instalacii do sieci wodociggowej - nasady rurowe {(opaski) na istnie-|szt.
d.3.]1702-02 iacych rurociagach o $r. 110 mm {$lepa bez zasuwy)
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36 KOMORY ZASUW.
36. BUDOWA KOMOR Z KREGOW BETONOWYCH.
1
S57TIKNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.10212-01 pojdy2ki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. |-l
6.1
172.8"2.8"2.00 m3 15.680
RAZEM 15.680
58/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ $r. 1200 mm w gotowym wykopie 6 |stud.
d.3.|1413-03 giebok. 3m
6.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za {[0.5 m]
d.3.[1413-04 kazde 0.5 m réznicy gigb. stud.
6.1
-1'2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
60| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.3.|1413-08 betonowa
6.1
1°0.34 m3 0.340
RAZEM 0.34C
38, MONTAZ ZASUW | KSZTALTEK
2
61(KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto-  kpl.
d.3.|1106-02 wane w komorach
6.2;analogla
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.7 KSZTAL TKA PE - KOLANO.
62|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |szt
d.3.1010-03 metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm (material)
7|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3.8 KSZTALTKA PE - TROJNIK ROWNOPRZELOTOWY.
B63|KNNR 4 Sieci wodociagowe - polgczenie rur polistylenowych cignieniowych PE, PEHD szt
d.3.(1010-03 metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. S0 mm (materiat)
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU.
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Pagorzet Ii

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
64| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpt.
d.3.|0134-03
9lanalogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
65| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu wozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3.|0102-01 go
9lanalogia
1284 m 1284.000
RAZEM 1284.000]
3.10 PROBA SZCZELNOSCI.
66|KNNR 4 Prdba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.3.|1606-01 PE, PEHD o &r. do 110 mm {90mm) 1 préb.
10
1284/200 200m - 6.420
1 prob.
RAZEM 6.420
i PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.
67/KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowsj o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.{1612-01 Om
"
12847200 ode.20 6.420
Om
RAZEM 6.420
68/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|1611-01 om
11
1284/200 ode.20 6.420
Om
- RAZEM 6.420
4 SIEC WODOCIAGOWA d=63mm.
41 SIEC WODOCIAGOWA d=63mm. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU.
G9(KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podm@blerny- m3
d.4.|0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w grkat. I-ll
1
301*0.8"1.85*0.9 m3 451.049
RAZEM 451.049
TO[KNNR 1 Whykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.16307-03 wych w gruntach suchych kat, 111
1
301"0.9%1.85*0.1 m3 50.117
RAZEM 50.117
71/KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopéw o glebokosci do 3,0m m2
d.4.|0316-03
1
301*1.85*2 m2 1113.700
RAZEM 1113.700
72|KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych, punktowych,rowdw,wykopéw obiekto- m?3
d.4.:0214-03 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie lufnym 40 cm) - kat.gr. |-l
301*0.91.85"0.9 m3 451.049
RAZEM 451.048
73/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do [m3
d.4.|0318-03 3.0 m wgrkat. |-l )
1
301*0.9*1.85%0.1 m3 50.117
RAZEM 50117
74| KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  'm
d.4.[1009-01 ér.zewnetrznej 63 mm
1
301 m 301.000
RAZEM 301.000
4.2 TROJNIKI d=63/50mm.
75|KNNR 4 Trojniki kolnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o 4r. 65 mm dla rur PE kpl.
d.4.|111402
2lanalogia
o9 4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
43 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
T6|KNR-W 2-18 |Oznakowanie trasy wodociagu uiozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.4.|0102-01 go
3|analogia
301 m 301.000
RAZEM 301.000
44 PROBA SZCZELNOSCI.
77|KNNR 4 Priéba wodna szezelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.4.|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm (83mm) 1 préb.
4
301/200 200m - 1.505
1 préb.
RAZEM 1.505
4.5 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.
78|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm ode.20
d.4./1612-01 Om
5
301/200 odc.20 1.505
Om
RAZEM 1.508
T9|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.4.(1611-01 Om
5
301/200 odc.20 1.505
0m
RAZEM 1.505
5 SIEC WODOCIAGOWA d=50mm.
5.1 SIEC WODOCIAGOWA d=50mm. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU
80[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiemy- |m3
d.5.|0210-02 mi o pojfyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat, (-l
1
(6732-78)"0.9*1.85*0.9 m3 8971.019
RAZEM 9971.019
81|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgboko$ci do 3,0 m ¢ $cianach piono- im3
d.5.|0307-03 wych w gruntach suchych kat. Il
1
(6732-78)"0.9"1.85%0.1 m3 1107.8M1 :
RAZEM 1107.891
82|KNNR. 1 Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopow o glebokosci do 3,0 m m2
d.5.|0316-03
1
(6732-78)*1.85"2 m? 24619.800
RAZEM 24619.800
83|KNNR 1 Zasypanie wykopdw _fund.podiuznych, punktowych, rowow,wykopéw obiekto- m3 :
d.5.10214-03 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 c¢m) - kat.gr. I-I1
(6732-78)"0.9"1.85*0.9 m3 9971.01¢
RAZEM 9971.019
84(KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.5.0318-03 3.0 m w grkat. I
1
(6732-78)'0.9*1.85*0.1 m3 1107.891
RAZEM 1107.8%1
85|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.5.[1009-01 . |&r.zewnetrznej 63 mm
1lanalogia
6732 m 6732.000
RAZEM 6732.000
52 ZAWORY DOMOWE d=50mm.
86|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.50-65 mm montowane na rurociggach PVCi  |kpl.
d.5.11113-01 PE
2
19 kpt. 19.000
RAZEM 19.000
5.3 TROJNIK REDUKCY.NY d = 50/32/50.
87|KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o &r. 50 mm dla rur PE kpl.
d.5.(1114-1
3|analogia
6
6.000
5.4 RURY OCHRONNE STALOWE fi 100. PRZEWIERTY.

Norma PRO Wersja 4.21 Licencla: 15967 dla PRO-SAN-INSTAL




Pogorzel 1l

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B88|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- [m3
d.5.|0210-02 mi 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. i
4
[(3*8*2)+(3"5*2)]"4 m3 312.000
RAZEM 312.000
89|KNNR 1 Peine umocenienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.5.10313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.c szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
4 grunt kat. I-IvV
[(2*5)y2+(2'8)*2r*4 m2 208.000
RAZEM 208.000
90/KNNR 4 Przewierty o diugesci do 20 m maszyng do wierceri poziomych WP 15/25 rura- |m
d.5.|1206-01 mi ¢ r.150-250mm w gruntach kat.|-il
4|analogia
19+16+20 m 55.000
RAZEM 55.000
91|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyna do wierceri poziomych WP 15/25 rura- |m
d.5.(1206-03 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.I-Il
4|analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
92(KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych betonem m3
d.5./1210-01
4
0.0075*4*1 m3 0.030
RAZEM 0.030
55 RURY OCHRONNE PVC d=100mm. ROZKOP.
93 KNNR 4 Sieci wodociagowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC faczone na weisk o sr.ze- |m
d.5./1008-03 wnetrznej 110 mm
5
12+15+7+10+12 m 56.000
RAZEM 56.000
94 KNNR 4 Wypeinienie rur ochronnych betonem m3
d.5.11210-01
5
0.0050*2*5 m3 0.050
RAZEM 0.050
5.6 RURY OCHRONNE PE d=110mm. PRZEWIERTY STEROWANE.
95(KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o diug.do 20 m rurami ¢ $r.nominalnej 800 mm w grun- |[m
d.5.|1201-01 tach kat.I-1l
6(analogia
9+18 m 27.000
RAZEM 27.000
96/KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.5.11209-01 achronnych
6
9+18 m 27.000
RAZEM 27.000
5.7 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU.
97|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu uloZonega w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.5.|10102-01 go
7!analogia
6732 m 6732.000
RAZEM 6732.000
5.8 PROBA SZCZELNOSCI.
98|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.5.|1606-01 PE, PEHD o 4r. do 110 mm (50mm) 1 prob.
8
6732/200 200m - 33.660
1 préob.
RAZEM 33.660
5.9 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.
99|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.|1612-01 Om
9
6732/200 gdc.20 33.660
m
RAZEM 33.660
100|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.[1611-01 Oom
9
6732/200 odc.20 33.660
Om
RAZEM 33.660
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
6 SIEC WODOCIAGOWA d=40mm.
6.1 SIEC WODOCIAGOWA d=40mm, ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU
101/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebierny- [m3
d.6.(0210-02 mi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
1
(175-26)"0.9*1.85"0.9 m3 223.277
RAZEM 223.277
102|KNNR 1 Wykapy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.6.|0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-It
1
(175-26)"0.9"1.85*0.1 m3 24.809
RAZEM 24.809
103|KNNR 1 Jednostronne aturowe umochienie scian wykopow o giebokosci do 3,0 m m2
d.6./0316-03
1
(175-26)1.85"2 m2 551.300
RAZEM 551.300
104|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund.podiuznych, punktowych, rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.6.|0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zaggszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. 11l
(175-26)*0.9*1.850.9 m3 223.277
RAZEM 223.277
105|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.6.0318-03 3.0m w gr.kat. I-Hl
1
(175-26)"0.9*1.85*0.1 ms3 24.809
RAZEM 24.809
106/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaZ rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o [m
d.6.|1009-01 &r.zewnetrznej 63 mm
1|analogia
175 m 175.000
RAZEM 175.000
6.2 ZAWORY DOMOWE d=40mm.
107|KNNR 4 Zasuwy typu"E” z obudowg o $r.50-65 mm montowane na rurociagach PVC i [kpl.
d.6.[1113-01 PE
2|analogia
1 kpt. > 1.000
RAZEM 1.000
6.3 TROJNIK REDUKCYJNY d = 40/32/40.
108(KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 50 mm d!a rur PE kpl.
d.6.|1114-01
3}analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
6.4 RURY OCHRONNE STALOWE fi 100. PRZEWIERTY.
109|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- [m3
d.6./0210-02 mi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l I
4
[(3*8*2)+({3*5*2)1"1 m3 78.000
RAZEM 78.000
T10{KNNR 1 Peine umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi sta- |m2
d.6.|/0313-1 lowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
4 grunt kat. |-IV
[(2*5y2+(2*8)"2]"1 m2 52.000
: RAZEM 52.000
111|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.6.|1206-03 mi 0 3r.150-250mm w gruntach kat.i-ll
4|analogia
26 m 26.000
RAZEM 26.000
112|KNNR 4 Wypeinienie rur ochronnych betonam m3
d.6.(1210-01
4
0.0075*1*1 m3 0.008
RAZEM 0.008
6.5 RURY OCHRONNE PVC d=100mm. ROZKOP.
113|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi ciSnieniowe z rur PVC taczone na weisk o 4r.ze- |m
d.6.|1008-03 wnetrznej 110 mm
5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
-11 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [.m. Poszcz Razem
114|KNNR 4 Wypetnienie rur ochronnych betonem m3
d.6./1210-01
5
0.0050%2*1 m3 0.010
RAZEM 0.010
6.6 RURY OCCHRONNE AROT-ROZKOP.
115|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokoséci do 1,5 m ze skarpami o szer, dna do  [m3
d.6.;0305-01 1,5 m w gruncie kat. Il
6
1.5°3'0.9"1 m?3 4.050
RAZEM 4.050
116/KNNR 1 Zasypanie wykopéw _fund.padiuznych punktowych, rowdw,wykopéw obiekto- m3
d.6.|10214-03 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
6 stanie luZnym 40 cm) - kat.gr. -1l
1.5*3*0.9*1 m3 4.050
RAZEM 4.050
117|KNNR 4 Podicza pad kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.6.|1411-02
6
3*0.970.15"1 m3 0.405
RAZEM 0.405
118|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o ér.ponad 80 mm m
d.6.|0113-02
6
* m 3.000
RAZEM 3.000
6.7 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU.
T1HKNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utvzonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.6.{0102-01 go
7|analogia
175 m 175.000
RAZEM 175.000
6.8 PROBA SZCZELNOSCI.
120|KNNR 4 Pr6ba wodna szczelnogci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.6.]1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm (40mm) 1 préb.
8
175/200 200m - 0.875
1 préb.
RAZEM 0.875
6.9 PLUKANIE | DEZYNFEKC.JA.
121|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. nominainej do 150 mm ode.20
d.6.11612-01 Om
g
175/200 ode.20 0.875
om
RAZEM 0.875
122|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm ode.20
d.6.;1611-01 Om
9
175/200 odc.20 0.875
Om
RAZEM 0.875
7 SIEC WODOCIAGOWA d=32mm.
7.1 SIEC WODOCIAGOWA d=32mm. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU
123|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.7.(0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
1
(388-10¥*0.9*1.85%0.9 m3 566.433
RAZEM 566.433
124|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m?
d.7.(0307-03 wych w gruntach suchych kat. ||
1
{388-10)"0.9*1.85*0.1 m3 62.937
RAZEM 62.937
125|KNNR 1 Jednostronne azurowe urmocnienie Scian wykopdw o glebokosci do 3,0 m m2
d.7./0316-03
1
(388-10)"1.85"2 me 1398.600
RAZEM 1398.600

-12-

Norma PRO Wersia 4.21 Licencja: 15967 dla PRO-SAN-INSTAL




Pogorzel i

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
126/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. podiuznych, punktowych, rowdw, wykoptw obiekto- m3
d.7.|0214-03 wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszezarkami (gr.warstwy w
1 stanie luZnym 40 ¢cm) - kat.gr. I-I}
(388-10)*0.9*1.85"0.9 m3 566.433
RAZEM 566.433
127|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokoséci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.7./0318-03 3.0 m w grkat. Il
1
{388-10)"0.9"1.85"0.1 m3 62.937
RAZEM 62.937
128/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaZ rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD}o  |m
d.7./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
1|analogia
388 m 388.000
RAZEM 388.000
7.2 ZAWORY DOMOWE d=32mm.
129|KNNR 4 Zasuwy typu"E” z obudowg o $r.50-65 mm montowane na rurociagach PVCi  |kpl.
d.7.[{1113-Q1 PE
2|analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
7.3 RURY OCHRONNE STALOWE fi 100. PRZEWIERTY.
130|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebierny- [m3
d.7.|0210-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
3
[(3*8*2)+(3"5"2)]*"1 m3 78.000
RAZEM 78.000
131|KNNR 1 Petne umocenienie Scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- [m2
d.7.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
3 grunt kat. |-V
[(Z*5)y2+{2*8) 21" m2 52.000
RAZEM 52.000
132|KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wierceri poziomych WP 15/25 rura- |m
d.7.[1206-01 mi o &r.150-250mm w gruntach kat.i-Il
3|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
133|KNNR 4 Wypetnienie rur achronnych betonem m3
d.7.[1210-01
3
0.0075"6*1 m3 0.045
RAZEM 0.045
74 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGL.
134|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi taéma z tworzywa sztuczne- |m
d.7./0102-01 go
4|analogia
388 m 388.000
RAZEM 388.000
7.5 PROBA SZCZELNOSCI.
135/KNNR 4 Préba wodna szczelnodcei sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.7.|1606-01 PE, PEHD o &r. do 110 mm (32mm) 1 préb.
5
388/200 200m - 1.940
1 préb.
; RAZEM 1.940
1.6 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.
136/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.7./1612-01 om
6
388/200 odc.20 1.940
Om
RAZEM 1.940
137|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominainej do 150 mm ode.20
d.7.|1611-01 Om
6
388/200 ode.20 1.940
Oom
RAZEM 1.940
a INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
138 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna km
d.B|kalk. wlasna
12.488+1.284+0.301+6.732+0.175+0.388
21.368
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