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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy BEMA w Gédapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1. Umowa Nr342(ZP-XIX)/5/7041/2007 z Gmiotdap z dnia 29.08.2007r

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktudtna na
dzien 26.11.2007r.

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@éadrogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED.
5. Wiasne rozpoznanie podia gruntowego.
6. Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istiuggh uradzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

Od km 0+000 do km 0+161,00

- klasa techniczna ulic -D

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- szerokéc¢ jezdni —3,50m

- chodnik dla pieszych lewostronny —1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 902,0
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- obramowanie prawej krayzi jezdni krawgznikiem 15x30 normalnym

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztattowanie projektowanej drogi dojazdowsejlanie.

Pocatek projektowanej przebudowy ulicy Bema przgjw krawedzi ulicy Zrodlanej i
oznaczono pikieteem 0+000 natomiast jej koniec w km 0+161,0 w kyadav ulicy Ko-
sciuszki

Ulica Bema stanowi obecnie drpgrzejazdow pomidzy ulica Zrédlam i ulica Ko-
sciuszki o zabudowie indywidualnej mieszkaniowejiarkowanym stopniu intensyw-
nosci zabudowy. Ulica Bema jest lokalnym odgaéniem od drog kategorii powiatowe;
jakimi s3 ulicaZrodlana i ulica Kéciuszki obstugujca istniepca zabudow przy tej uli-
cy. Jest to ulica o znaczeniu dojazdowym kategwninnej.

Szerokéé odcinka ulicy odchodego od ulicyZrodlanej zaréwno geodezyjna jak i w

uksztattowanych liniach zabudowy utrwalonych ogexdami wynosi okoto 6,0m. Odci-
nek ulicy odchodgcy od ulicy Kaciuszki posiada szerokogeodezyjna zmiemnnod
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13,0 do 16,0m. Wykorzystanie tego odcinka obecaieale komunikacyjne jest tylko
czesciowe. Pozostaly teren jest niezagospodarowany.

Szerokdc¢ istniepcej ulicy wyznaczona geodezyjnie i fizycznie lioigrodzé poses;ji
miesci si¢ w granicach od 7,5do 10m.

3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizoeva nastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej :

— Napowietrzna linia energetyczna NN z oprawa#gwietleniowymi
— Siet wodochgowa z przydczami

- Kanalizacja sanitarna

— Kolektor kanalizacji deszczowej przeciaay poprzecznie ulig

- Kablowa linia telefoniczna

Na stupach napowietrznej linii energetycznej regki napicia zlokalizowanej wzdiu
ulicy zamontowaneaswysicgnikowe oprawy éwietleniowe zapewniage Gwietlenie
ulicy.

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja z istnigjicymi urzdzeniami infrastruktury
technicznej. Uksztattowanie skoywania z ulig Kosciuszki zostato zdeterminowane
lokalizach stupazelbetowego linii energetycznej NN w ulicy Kmuszki , ktéry jest
omijany na wjedzie deformujc geomets istniepcego wjazdu i wprowadzg pewne
utrudnienia w ruchu kotowym.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto

W ocenie warunkow geologicznych pozonvykonano jeden otwor kontrolny daggt
bokasci 2,0m o lokalizacji wzbudzagej watpliwosci co do budowy podia.
W podtazu na odcinku od ulicy Kaxiuszki stwierdzono zaleganie w gérnej warstwie
gruntéw nasypowych przemieszanych z gruzem i hemusa gtbokas¢ okoto 1,2m.
ponizej tej warstwy i na pozostatym odcinku paziayruntowe zbudowane jest z pia-
skow.

3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Bema stanowi indyalna zabudowa mieszkaniowa
o umiarkowanej intensywioi zabudowy. Linie rozgraniczgje ulicy wyznaczone sa
przez ogrodzenia posesji 0 zabudowie indywidualnej.

3.5 Istniejcy pas drogowy .
Catas¢ projektowanego zadania nage sic w granicach nieruchondoi oznaczonych nu-
merami 1029 w zakresie ulicy gminnej oraz fragmend@iatek 969/2 i 1058 na ktérych
zlokalizowane sa ulice powiatowe. Dziatka nr 1@88ypisana jest do ulic¥rédlane;j ,
natomiast nr 969/2 do ulicy Koiuszki.
Potazenie przedmiotowych ulic jest uwidocznione naeahiku graficznym nr2 ,Pro-
jekt zagospodarowania terenu”
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3.6. Charakterystyka zieleni.

Na terenie olgtym projektem w liniach rozgraniczajych ulicy Bema nie wyspuja
elementy zieleni podlegaje ochronie. Na dtugoi odcinka prostopadtego do ulicy Ko-
sciuszki wystpuja pojedyncze krzaki na niewykorzystywanym na celminikacyjne
fragmencie pasa drogowego o sze&akanacznie przekraczggej istnieace potrzeby w
tym zakresie (13-16m szeraiab).

4.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Projektowana ulica Bema pajona jest na dwoch charakterystycznych odcinkactze-p
biegu w przyblieniu prostoliniowym zatamanych poatém 92g w km 0+106,5.

W km 0+014,98 zaprojektowano zatamanie trasy wigygcie zwrotu 5,229g celem do-
stosowania trasy do stanu zagospodarowania i ggpegp w obgbie whaczenia do uli-
cy Zrédlanej. Z powodow jw. zaprojektowano zatamanikrw0+049,35 o 4cie zwrotu

3,756,
Na catej dlugéci ulicy zaprojektowano jezdnie jednopasmowjednym kierunku ruchu

od ulicy Kasciuszki do ulicyZrodlane;.
4.2. Niweleta projektowana drogi.

Na dtugdci ulicy zaprojektowano niweletdostosowana w sposob optymalny do ist-
niejacych wjazdéw na posesje.

Pochylenia podizne niwelety ksztattujsic w nasgpujacych granicach :

imin = 0,4%

imax= 6,7%

Zatamania niwelety wyokglono odcinkami tukéw kotowych o stepojch warto-
sciach promieni:

tuk wypukty : R=600m

Luk wklesty : Ryin = 300m , Riax=1000m

Pochylenia podine niwelety ulicy g wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnie-
nia powierzchniowego.

4.3. Przekroje normalne.
Na dlugdci objetej opracowaniem projektowym wygia dwa zasadnicze prze-
kroje normalne.

Od km 0+000 do km 0+106,5- przekrgj N1
- szeroké¢ jezdni -3,50m
- chodnik dla pieszych lewostronny — 1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 9a2,0
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%
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- obramowanie prawej kraszi jezdni krawgznikiem 15x30 normalnym
Od km 0+106 5 km 0+161,0- przekroj N2
- szerokéc¢ jezdni —3,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2a2,0
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- obramowanie prawej kraszi jezdni krawgznikiem 15x30 normalnym

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie pra@w normalnych przedstawiono na
zalkczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulthyjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozpordzenie.....” dla obazenia ruchem kategorii KR1 o nagt-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza

— 8cm warstwdcieralna z brukowej kostki betonowej

— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1

— 20cm podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0a@h,5
— 25cm warstwa mrozoochronna z gruntu przepuszczalneg

Nawierzchnia wjazddw bramowyrh

— 8cm brukowa kostka betonowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnia chodnikéw

— 6cm brukowa kostka betonowa kolorowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm ulepszone podite pospotk.

4.5. Odwodnienie projektowanej ulicy Bema.

Z uwagi na usytuowanie w projektowanej ulicy kotekt kanalizacji deszczowej istriej
korzystne warunki do wprowadzenia woéd opadowyclistioejacej kanalizaciji.
Dla ujecia wod opadowych do kanalizacji deszczowe] zajtojgano nasipujace ele-
menty odwodnienia:

» Kolektor deszczowy z rur PCV d=315mm, L=60,0m

* Przykanaliki z rur PCV 200 dtugoi tacznej L=10,0m

e Studnie rewizyjne d=1,2m — 2szt

e Studzienkisciekowe z wpustami ulicznymi — 3szt.
Sie¢ deszczow projektuje s z rur PCV 3154dczonych na uszczelki gumowe klasy SN8.
Studzienki rewizyjne wykonywaz kregow betonowych d =1,2 m , z wiazemliwnym
klasy ,D” z otworami . Przégia rur prze&cianki studzienek rewizyjnych wykoéav tu-
lejach krotkich szczelnych na uszczelki gumowe.adnia wykoné& do istniejcej
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studni podczeniowej na istniggej kanalizacji deszczowej . Ruragi uktad& na pod-
sypce piaskowej gr. 15cm. w gruncie odwodnionynuryRikltad& na podsypce piasko-
wej nas¢pnie warstwami gr. 15 cm zasyppiaskiem , zasypkwykona grubgci 15-20
cm. Kregi betonowe studni zabezpiedzgntykorozyjnie z zewgtrz srodkami bitumicz-
nymi. Wpustysciekowe uliczne projektuje gitypowe bez syfonu z osadnikiem 1,0m
wykonane z rur betonowych d=0,5 m . Rusgiwny klasy ,C” . Wpustysciekowe nale-
zy wyregulowg& do poziomu i nachylenia nawierzchni warstégieralnej nowej na-
wierzchni.

Szczegoty kanalizacji deszczowejmzedmiotem opracowania branvego.

4.6. Roboty ziemne.

Wielkos¢ robot ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pearstwy konstrukcyjne
nawierzchni i przedstawiagsnastpujaco.
Wielkos$¢ zasadniczych robot ziemnych ksztattujersastpujaco:

- wykopy na odktad — 386,8n

- nasypy z dokopu - 41,67m

Grunty z wykopow z uwagi na charakter nasypowynigezyszczenia gruzem orazez
sciami organicznymi przewidziano do odwiezienia détad.

4.7. Umocnienie skarp i zagospodarowanie zieleni.

Zaprojektowano umocnienie skarp nasypow przez zaBamania warstwziemi uro-

dzajnej grubéci 10cm z obsianiem nasionami traw. Przy zatocéopmsej ha powsta-
tych powierzchniach zielonych przewiduje srykona trawniki dywanowe z madiwo-
$cia innego zagospodarowania klombami lub krzewamigagmi wedtug dyspozyciji

Zamawiajcego.

4.8. Skrzyowania i zjazdy

Na dtugdci opracowania wygpuja dwa skrzyowania z ulicami powiatowymi na po-
czatku z ulica Zrédlana i na kacu ulicy Bema z ulig Kosciuszki. Zatamanie kraydzi
jezdni ulicy Bema z ulig Kosciuszki po stronie wewatrznej sketu wyokraglono tukiem
kotowym o wartdci promienia R=8,0m , natomiast kredzie jezdni na wyjedzie w uli-
ceZrodlam ztagodzono odcinkami tuku kotowego o wariopromieni R=6,0m . Kra-
wedz wewretrzng zatamania w wierzchotku W3 wyadglono tukiem kotowym o warto-
$ci R=10,0m

4.9. Regulacja uszlzer obcych.

W obrebie robot ziemnych zwranych z uksztattowaniem korpusu ulicy Bema pod pro
jektowary niwelet wystapi potrzeba regulacji wysokoiowej wszystkich powierzch-
niowych uradze infrastruktury w postaci studni kanalizacyjnyctaworéw wodoci-
gowych i wpustow kanalizacji deszczowej w kealwi ulicy Zrédlanej.

5.0. Opis wyburza i wywlaszcza.
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Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powoddjeniecznaéc¢ regula-
cji stanu wiadania w oblie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobdt obgtych
projektem miéci si¢ w granicach geodezyjnych ulicy Bema i odpowiedrio powiato-
wych.

Dla celow przebudowy ulicy zachodzi potrzeba rogtiélementow nawierzchniowych
chodnikéw ,i obrzey w obrbie skrzyowan z ulicami powiatowymi w zakresie uwi-
docznionym na planie sytuacyjnym i uwgdphionym w przedmiarze robot.

6.0. Oznakowanie i elementy bezpieciastwa .

Z uwagi na fakze wykonanie nawierzchni twardej ulicy Bema twodzya skrzyowa-
nia z ulicami powiatowymi wwietle rozumienia przepiséw prawa o ruchu drogowym
zachodzi potrzeba oznakowania powstatego sknagnia z przyporgkowaniem ulicy
Bema do ulic powiatowych. Szczegotowy rodzaj i lidecje oznakowania przedstawio-
no w projekcie statej organizacji ruchu wchackam w skiad niniejszego opracowania
projektowego. Projektowany kierunek ruchu w uliognBa po przebudowieztizie z
wjazdem od ulicy Kéciuszki i wyjazdem w ulig Zrédlar.

7.0. Organizacja robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wyrbkdzie z przygtego przez wyko-
nawa harmonogramu realizacji rob6t. Prowadzenie robébwbie skrzyowania z uli-
cami powiatowymi powinno liyprowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt organi
zacji ruchu na czas prowadzenia robét. Wszelkietyoha pozostatym odcinku ulicy
moga by¢ prowadzone na zasadzie zangkego placu budowy z uwzglnieniem zapew-
nienia dojazdu do posesji w uzgodnieniu z ichdaildelami.

8.0. Uwagi kaaicowe.

Punkty gtéwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtéwnych punktow konstrukcyjnych projektowahytementéw dojazdu w exi
wykonawczej projektu w uktadzie fistwowym 65. Wysok&iowo zorientowano pro-
jektowane elementy do fistwowej sieci wysokiciowej w dowazaniu do istnigjcej
osnhowy geodezyjnej w ukladzie wysdkmwym Kronsztadt.

Sporzdzit:
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Zestawienie trasy ulicy Bema w osi projektowangyjeiety

Pik.

0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00

X(N)

5951080,33
5951085,31
5951090,30
5951095,30
5951100,29
5951105,29
5951110,28
5951115,28
5951120,28
5951125,27
5951130,26
5951135,24
5951140,21
5951145,19
5951150,16
5951155,13
5951160,11
5951165,08
5951170,06
5951175,03
5951180,01
5951184,98
5951187,31
5951188,46
5951189,61
5951190,76
5951191,91
5951193,06
5951194,21
5951195,37
5951196,52
5951197,67
5951198,82

Y(E)

4654702,92
4654703,12
4654703,31
4654703,51
4654703,30
4654703,08
4654702,87
4654702,66
4654702,45
4654702,23
4654701,98
4654701,48
4654700,97
4654700,46
4654699,95
4654699,44
4654698,94
4654698,43
4654697,92
4654697,41
4654696,90
4654696,40
4654699,61
4654704,47
4654709,34
4654714,21
4654719,07
4654723,94
4654728,80
4654733,67
4654738,53
4654743,40
4654748,27

PRO-KOM Olecko ,marzec 2008r



Przebudowa ulicy Bema w Gotdapi

Zestawienie rgdnych projektowanych niwelety w osi ulicy

Pik. Rze.
0,00 158,40
5,00 158,42
10,00 158,44
15,00 158,46
20,00 158,48
25,00 158,51
30,00 158,57

35,00 158,64
40,00 158,71
45,00 158,79
50,00 158,95
55,00 159,20
60,00 159,52
65,00 159,85
70,00 160,19
75,00 160,52
80,00 160,86
85,00 161,18
90,00 161,47
95,00 161,71
100,00 161,91
105,00 162,07
110,00 162,19
115,00 162,26
120,00 162,30
125,00 162,29
130,00 162,24
135,00 162,15
140,00 162,03
145,00 161,90
150,00 161,78
155,00 161,65
160,00 161,53
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Zal. Nr 1

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP [m]

0,00 160 4,79

6,50 5,35

6,50 005 2,26

18,50 5,10
25,00 050 1,58

9,00 4,26
34,00 044 155

1535 4,54
4935 0,15 1,65

9,65 5,03
59,00 0,89 0,89

13,00 594
72,00 0,02 2,87

26,00 0,26
98,00 0,00 2,61

17,00 5,09
115,00 0,60 2,47

13,00 4,31
128,00 0,07 2,53

27,00 1,54
155,00 0,05 3,19

570 0,25
160,70 0,04 6,85

RAZEM 41,67 3

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

$¢ OBJ ETOSCImM3]

NASYP  WYKOP

ZU

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

ZYCIE

0,00
22,94 535 17,58
17,58
3559 5,10 30,49
48,07
14,11 4,26 9,85
57,93
2459 454 20,05
77,98
12,28 5,03 7,24
85,23
2446 594 18,52
103,75
71,25 0,26 70,98
174,73
43,17 5,09 38,08
212,81
3250 431 28,19
241,00
77,27 154 7573
316,74
28,63 0,25 28,38
345,12
86,79 41,67
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PIKIETA Z

POWIERZCHNIE
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]

0,00
6,50
25,00
34,00
49,35
59,00
72,00
98,00
115,00
128,00
155,00

160,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,55
0,00
0,00
0,21
0,13
0,17
0,00
0,01
0,57
0,54
0,36

0,00

6,50
18,50
9,00
15,35
9,65
13,00
26,00
17,00
13,00
27,00

5,70

SUMY : HUMUS ISTNIEJ

TABELA HUMUSU

ODLEGLO
(m]

s¢

ACY[m3] =

0OBJ

OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

ETGSCI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1,80
0,00
0,94
2,59
1,42
1,07
0,09
4,94
7,23
12,08

1,02

0,00 PROJEKTOWANY[m3] =

33,19

Zat. nr 2
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Przebudowa ulicy Bema w Gotdapi

ZESTAWIENIE WJAZDOW

Zat . Nr3

Ulica Bema od km 0+000 do km 0+161,00
2 : : 2
o L_okaliza— Podbudowa [m ] Nawierzchnia [m ] |
cja, stro- Kruszywo ) ) Uwagi
na Chudy be- ' kostk bitumicz-
ton 10cm amane ostka na
gr. 20
1. 0+027L 6,80 6,80
2. 0+047,5L 7,20 7,20
3. 0+072 L 6,30 6,30
4. 0+095,5L 7,80 7,80
5. 0+107L 7,20 7,20
6. RAZEM: 35,30 35,30
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Przebudowa ulicy Bema w Gotdapi

Zal. Nr 4

SZCZEGOL PODLACZENIA WPUSTU

f 0,20PCV \ DO STUDZIENKI KAN. DESZCZOWEJ
" 1 C
L R - -
T | h
YI:E Nr st £ ‘
Ner.
Nr | Rz.wierzc Rz. wierz-
stu dna PIyw Rz dna PTyw 9
A/B C D/E F L [
- m.n.p.m. | m.n.p.m m.n.p.m. | m.n.p.m. m %
1 2 3 4 5 6 7 8
s1 | 124 | 15692 | Distn i 156,86 | 3,0 2,0
S2 | e | 157,31 D1 oo%s | 15727 | 20 2,0
S3 | 19% | 159,32 D2 lesos | 15912 | 50 2,0
Razem: 10,0m
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