Przebudowa ulicy Bema w Gotdapi

PRO-KOMZAKLEAD USEUG PROJEKTOWYCH
mgr inz. Krzysztof Sawczuk
19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467

OBIEKT : Przebudowa ulicy BEMA w Gotdapi od km 0+000 do kK+161,00 diugsci
0,161km zlokalizowana na dziatkach Nr 1029 , %9058 w obgbie Got-
dap 2 , Gmina Gotdap , powiat gotdapski

ADRES: Gotdap - ulica Bema, Gmina Gotdap

INWESTOR : Gmina Gotdap , 19-500 Gotdap , Plac Zwsgtiva 14

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY — KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTANT :  mgr irt. BogustawZytyniec

Zawartg¢ opracowania :

1. Opis techniczny

2. Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych

3. Plan orientacyjny ........ccooooiiiiiiiiiii i skala 1:10 00Qys. nr 1

4. Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej .............. skebaO0 rys. nr 2

5. Profil podtny kanatu deszczowego................... skala 1:50/500ys. nr 3

6. Studzienka rewizyjna .............coee i skala1:50 rys.nr4

7. Studzienk&ciekowa............covviiiiiiiiiii skala 1:20 nrrgs.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego budowy odwodnienia ulicy EMA w Gotdapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

Umowa Nr342(ZP-XIX)/5/7041/2007 z Gmisotdap z dnia 29.08.2007r

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktudtna na
dzien 26.11.2007r.

Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych
Katalog powtarzalnych elementow drogowych KPED.
Wiasne rozpoznanie podia gruntowego.

Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istiuggh uradzen.

Odwodnienie projektowane pasa drogowego.

Z uwagi na usytuowanie w projektowanej ulicy kotekt kanalizacji deszczowej istriej
korzystne warunki do wprowadzenia wod opadowyclistioejacej kanalizaciji.
Dla ujecia wod opadowych do kanalizacji deszczowe] zajtojgano nasipujace ele-
menty odwodnienia:

» Kolektor deszczowy z rur PCV d=315mm, L=60,0m

* Przykanaliki z rur PCV 200 dtugoi tacznej L=10,0m

e Studnie rewizyjne d=1,2m — 2szt

» Studzienkisciekowe z wpustami ulicznymi — 3szt.
Sie¢ deszczow projektuje s z rur PCV 315dczonych na uszczelki gumowe klasy SN8.
Studzienki rewizyjne wykonywaz kregow betonowych d =1,2 m , z wiazemliwnym
klasy ,D” z otworami . Przégia rur prze&cianki studzienek rewizyjnych wykoéav tu-
lejach krotkich szczelnych na uszczelki gumowe.adnia wykoné& do istniejcej
studni podczeniowej na istniagej kanalizacji deszczowej . Ruragi uktada na pod-
sypce piaskowej gr. 15cm. w gruncie odwodnionynuryRuktad@ na podsypce piasko-
wej nas¢pnie warstwami gr. 15 cm zasyppiaskiem , zasygkwykona grubagci 15-20
cm. Kregi betonowe studni zabezpieézgntykorozyjnie z zewgtrz srodkami bitumicz-
nymi. Wpustysciekowe uliczne projektuje @itypowe bez syfonu z osadnikiem 0,5m
wykonane z rur betonowych d=0,5 m . Rusgiwny klasy ,C” . Wpustysciekowe nale-
zy wyregulowg& do poziomu i nachylenia nawierzchni warstégieralnej nowej na-
wierzchni.

3.1. Opis sieci i instalacji kanalizacji deszcepw

Sie kolektora deszczowego najewykona& z rur PCV@0,30m , 4czonych na kielichy
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, uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Ruggcutozy¢ na podsypce piaskowo —
zwirowej o grubdgci min.10cm oraz obsypaia wysoké¢ 15cm ponad wierzch rury.
Studzienki rewizyjne projektujecsjako typowe z kegdw zelbetowychgl20cm typ A

wg KB1-38.4.3(7)-81 z wtazem typuegkiego i pokrywa z ptyta zelbetovg PP-
144/60cm wg KB1-38.4.3(1)-81. Na dno studzienekosasva ptyty denne PD-120

wg KB1-38.4.3(15)-81. W dnie studzienek wyrokinety przeptywowe w betonie kla-
sy B-10, w kegach osadzistopnie ztazowe co 30cm.

Odprowadzenie wod opadowych poprzez typowe wpustigawezeliwne na kegach
betonowychyp0,50m wg KB1-38.4.3/4/-70.

Elementy betonowe zabezpieézyzeciwwilgociowo ( z obu stron) poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P.

Catas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano —mortawych — instalacje sanitarne i przemystowe tom 11"
oraz warunkami SST.

3.2 Czs¢ konstrukcyjna.

Wykonanie studni D=1200mm

Studnie zaprojektowdaw konstrukcji mieszanej. Dadrczesé komory / na wysokgei
wejscia kanatu/ przyjto jako murowaa , natomiast phg denry zaprojektowano prefa-
brykowary z wyrobieniem kinety w betonie monolitycznych.

Czes¢ gorm komory zaprojektowano z typowych elementéeibetowych.

Sciany studzienek dolnej egci wykona z cegty kanalizacyjnej kl. "150" na zaprawie
marki "80". Kregi ptyty oraz wtaz uktadana zaprawie cementowej marki"80". W czasie
wykonywania studzienek natg osadzt¢ stopnie ztazowe w g&ci murowanej w murze ,
a w czsci prefabrykowanej w gniazdach na zaprawie cemegjtavarki "80". W czsci
murowanej nad otworem wlotowym powinno powstadprae o nominalnej wysokai
od 15cm do 20cm. Wszystkie stykiegbw musz by¢ zatarte zapragvcementow na
gtadko z obu stron.

3.3 Roboty ziemne

Wykonanie rob6t pod projektowane elementy kanajizbeszczowej przewiduje siv
wigkszasci mechanicznie kopaskpodsebierm. Do celow przedmiarowych przyp
wykonanie 5% ogolnej wiellkoi wykopow pod kanalizacjecznie.

Przy przedmiarowaniu z uwagi na spoisty charaktentgw przygto pochylenie skarp
1:0,7. W zalencsci od napotkanych warunkow gruntowych pochylekigrg naley
skorygow# do wartdci dostosowanej do rodzaju gruntu a obmiaeté¢i gruntu z
wykopu potwierdzi przez Inspektora nadzoru.
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3.4 Zestawienie projektowanych elementéw kanejizBeszczowej

SZCZEGOL PODLACZENIA WPUSTU
DO STUDZIENKI KAN. DESZCZOWEJ

£
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YI:E Nr st. £
Nr wp.
r Rz.wierzc Rz. wierz-
wpu- | huRz. | SRS k| S| qose | ne | Spadek
stu dna ptyw Rz dna ptyw 9
A/B C D/E F L i
- m.n.p.m. | m.n.p.m m.n.p.m. | m.n.p.m. m %
1 2 3 4 5 6 7 8
158,42/ - 158,11
S1 156.42 156,92 Distn 155,81 156,86 3,0 2,0
158,81 158,80
S2 156 81 157,31 D1 15710 157,27 2,0 2,0
160,82 160,65
S3 158,82 159,32 D2 158,00 159,12 5,0 2,0
Razem: 10,0m

3.5 Proby i odbiory robot

Kanalizacg deszczow zgtost do odbioru (przed zasypaniem) do Inspektora Nadzor
Catas¢ podda prébie na szczelsd i droznosé.
Catas¢ robot wykona zgodnie z SST D.03.02.01. "Kanalizacja deszczowvaz ,Wa-

runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budno-Montaowych cz.ll - In-

stalacje sanitarne i Przemystowe”.

Opracowat;
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URZAD MIEJSKI

plal, GOLDAPL

ac Zw t 1 " 1

g o v iy PRO-KOM Zaktad Ustug Projektowych
woj. warmirsko- mazurskie Krzysztof Sawczuk

tel./fax(087)615-60-00 ; fax (087)615-08-0(

NIP 847-000-28-16 ul. Sokola 3/27
19-400 Olecko

WIK 7041(Uwm)/19/08 Goldap, dnia 15.04.2008r

Dotyczy : Umowy Nr 342(ZP-X1X)/5/7041/2007 na wykonanie ,, dokumentacji technicznej

na ulice gminne w Goldapi”'- warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2008r w sprawie okreslenia warunkow technicznych
odprowadzenia wod opadowych z projektowanej przebudowy ulic objetych ww umowsg

Urzad

Miejski w Gotdapi podaje nastgpujace warunki odprowadzenia wéd opadowych z

nastepujacych ulic:

10.

11.
12.

Ulica dojazdowa od ulicy Zeromskiego- powierzchniowo na przylegly teren.

Ulica Kajki i ulica Bema — do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej
zlokalizowanego w przedmiotowych ulicach.

Ulica Polna — kolektorem tlocznym do strumyka.

Ulica Lwowska — studnie chfonne.

Ulica Nad Jarem — zaprojektowaé odprowadzenie do jaru z ciekiem bez nazwy
przez teren nieruchomo$ci prywatnej po uzyskaniu zgody wlasciciela na
umieszczenie elementéw kanalizacji deszczowej w przedmiotowej nieruchomosci.
Ulica dojazdowa od ul. Suwalskiej — powierzchniowo na przylegty teren zielony
Ulica Mikotajczyka — do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Mikotajczyka.
Ulica Topolowa- odprowadzenie do kanatu deszczowego (rowu krytego)
zlokalizowanego na nieruchomosci prywatnej po uzyskaniu zgody wiasciciela na
lokalizacje.

Ulica Spacerowa — w miar¢ mozliwosci do istniejacej kanalizacji deszczowej w
ulicy Spacerowej lub zaprojektowaé nowy wylot kanatu deszczowego do doliny
rzeki Goldapa .

Ulice Jodtowa , Jaworowa, Akacjowa, Cisowa, Wierzbowa , Bukowa , Brzozowa i
Modrzewiowa- w miar¢ mozliwosci do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy
1 Maja. Z pozostalego obszaru nalezy zaprojektowaé kolektor deszczowy zbiorczy
od ulicy Bukowej do Swierkowej z wylotem do istniejacego rowu melioracyjnego
na dzialce nr1973/1 umozliwiajacy przejecie wod z powierzchni projektowanych
ulic.

Ulica Plazowa — powierzchniowo w ulice Stadionowa.

Dojazd do sanatorium WITAL — powierzchniowo z korony drogi na przyleglty
teren
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Rodzaj materiatow: przewody kanalizacyjne — rury PCV,
- studnie rewizyjne i $ciekowe z elementéw betonowych.

Przy projektowanych nowych wylotach kanalizacji deszczowej do odbiornikéw wodnych lub
terenu nalezy spelni¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.(dz. U.
nr 137 poz.984). w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego

KIEROWNIK
WYDZIAt. INFRESTRUKTURY
I INWESTYCH KOMUNALNYCH
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