ODWODNIENIE LINIOWE ACO DRAIN V150 TYP 20.0

WPUST ULICZNY KLASA C250 RUSZT ZELIWNY - KLASA D400 L=4m

RURA OStONOWA DWUDZIELNA PCV 110 L=3 m

ISTNIEJ STUDNIA KD

SKRZYNKA ODPLYWOWA G100/EK-58
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pp 160,00 m n.pm.
Rzedna terenu |169,63 169,24 169,20
Rzedna dna rur |167,63 168,00 168,50
Zaglebienie 2,00 1,24 0,70
Material RURA PCV 160 mm SDR 34 TYP S
Spadki/ dlug. | i=1.5 % L=24 mb =15 % L=3mb
Odleglosci 0,0 24,0 27,0
2,0 12,0 13,0 22,0

PROFIL INSTALACJI KAN. DESZCZOWEJ

1:100/i

1:100

INWESTOR:
GMINA GOLDAP
19-500 GOLDAP, PL. ZWYCIESTWA 14

LII:I

JEDNOSTAKA PROJEKTOWA

INSTAL PROJEKT M. JATKOWSKI
GIZYCKO, UL. JAGIELLY 6A/8

PROJEKT:  ZMINA SPOS. UZYTK. POM. MIESZKALNYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 1, GOtDAP UL. JACWIESKA 17

BRANZA SANITARNA

DATA: 112010

RYSUNEK:  PROFIL - KANALIZACJA DESZCZOWA

SKALA: 1:100

PROJ:  MGR. INZ. MAREK JATKOWSKI SPR\MGR. INZ. MIROSEAW TCHORZEWSKI RYS NR: 13
UPR. BUD. NR 113/01/0L UPR. BUD. NR SUW-81/88




