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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany przebudowy oswietlenia czesci
dziatki nr 1520/10 w Gotdapi przy ul. Mickiewicza w zakresie
przebudowy oswietlenia ulicznego zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

PROJEKTANT



OPIS TECHNICZNY

Warunki przytgczenia

Przedmiot i zakres opracowania
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3.  Zatozenia Ogolne
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Obliczenia techniczne

Rysunki

E 1. Siec¢ kablowa i oswietlenie terenu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej
,PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGOQ” na dziatce nr 1520/10
w Gotdapi przy ul. Mickiewicza

Projekt zawiera opracowanie nastepujgcych instalaciji:
- ochrony przed dotykiem posrednim

- potagczen wyrownawczych

- oswietlenia zewnetrznego

2. ZALOZENIA OGOLNE

Do opracowania niniejszego projektu postuzyty nastepujace
materiaty:
1. Istniejgce projekty techniczne,
2. Inwentaryzacja,
3. Warunki przytgczenia urzadzen elektrycznych do sieci
elektroenergetyczne.
4. Aktualnie obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia, a w
szczegolnosci:
a) norma PN-IEC/60364

UWAGA!

Sieci oswietlenia zewnetrznego i zasilania kablowego nalezy
wykonaé w uktadzie TN-C.



Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie zewnetrzne parkingdw i podjazdu nalezy wykonaé na
stupach stalowych oswietleniowych typ ,Parkowy L=6" z oprawg
sodowg SGS-101/70W mocowang bezposrednio na stupie, lub inne o
podobnych parametrach.

Oswietlenie parkingdw i chodnika mozna wykona¢ za pomocg opraw
parkowych EAN 703 ze swietlowkg kompaktowa.

Do zasilenia wszystkich opraw oswietlenia zewnetrznego wykonac
sie¢ kablowg kablem YKY4x10 utozonym w ziemi wraz z bednarkg
Fel/Zn 25x4. Wszystkie stupy i oprawy nalezy potaczy¢ z bednarkag
uziemiajgca, a po zakonczeniu prac wykonac pomiary skutecznosci
szybkiego wytaczenia zasilania (zerowania). Rozmieszczenie stupow i
opraw przedstawiono na rys. E- 1.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci o$wietlenia
zewnetrznego jest samoczynne wytaczenie zasilania.

Przy wykonywaniu instalacji stosowac sie do postanowien Polskiej
Normy PN-IEC/60364-4-41.

Wszystkie stupy i oprawy oswietleniowe nalezy potaczy¢ z
przewodem ochronno-neutralnym PEN.

Pomiary i badania instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploataciji

dokonac nastepujacych badan:

- rezystancji uziemienia,

- wartosci rezystanciji izolacji kabli,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a w szczegolnosci
dziatania wytgcznikdw przetezeniowych.

Opracowat:
Inz. Andrzej W. Klimaszewski



