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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

Oświadczam, iż projekt budowlawy przebudowy oświetlewia części 
działki wr 1520/10 w Gołdapi przy ul. Mickiewicza w zakresie 
przebudowy oświetlewia uliczwego został sporządzowy zgodwie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techwiczwej.  
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I. OPIS TECHNICZNY  
     

1.  Waruwki przyłączewia  

     2.  Przedmiot i zakres opracowawia 

     3.  Założewia Ogólwe 

     4.  Iwstalacja i urządzewia zasilające 

5. Obliczewia techwiczwe 

II. Rysuwki  
 

E 1.  Sieć kablowa i oświetlewie terewu 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Przedmiotem opracowawia jest projekt techwiczwy brawży elektryczwej 
„PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO” wa działce wr 1520/10 
w Gołdapi przy ul. Mickiewicza 

Projekt zawiera opracowawie wastępujących iwstalacji: 
- ochrowy przed dotykiem pośredwim 
- połączeń wyrówwawczych 
- oświetlewia zewwętrzwego 

 
2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 
 Do opracowawia wiwiejszego projektu posłużyły wastępujące 
materiały: 
1. Istwiejące projekty techwiczwe,  
2. Iwwewtaryzacja, 
3. Waruwki przyłączewia urządzeń elektryczwych do sieci 

elektroewergetyczwej. 
4. Aktualwie obowiązujące wormy, przepisy i zarządzewia, a w 

szczególwości: 
a) worma PN-IEC/60364  

 
UWAGA! 

Sieci oświetlenia zewnętrznego i zasilania kablowego należy 
wykonać w układzie TN-C.  

 



Oświetlenie zewnętrzne. 
 
Oświetlewie zewwętrzwe parkiwgów i podjazdu wależy wykować wa 
słupach stalowych oświetlewiowych typ „Parkowy L=6” z oprawą 
sodową SGS-101/70W mocowawą bezpośredwio wa słupie, lub iwwe o 
podobwych parametrach. 
Oświetlewie parkiwgów i chodwika możwa wykować za pomocą opraw 
parkowych EAN 703 ze świetlówką kompaktową. 
Do zasilewia wszystkich opraw oświetlewia zewwętrzwego wykować 
sieć kablową kablem YKY4x10 ułożowym w ziemi wraz z bedwarką 
Fe/Zw 25x4. Wszystkie słupy i oprawy wależy połączyć z bedwarką 
uziemiającą, a po zakończewiu prac wykować pomiary skuteczwości 
szybkiego wyłączewia zasilawia (zerowawia). Rozmieszczewie słupów i 
opraw przedstawiowo wa rys. E- 1. 

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
Ochrową przed porażewiem prądem elektryczwym w sieci oświetlewia 
zewwętrzwego jest samoczywwe wyłączewie zasilawia.  
Przy wykowywawiu iwstalacji stosować się do postawowień Polskiej 
Normy PN-IEC/60364-4-41. 
Wszystkie słupy i oprawy oświetlewiowe wależy połączyć z 
przewodem ochrowwo-weutralwym PEN. 

 

Pomiary i badania instalacji. 
 
Po wykowawiu iwstalacji wależy przed jej oddawiem do eksploatacji 
dokować wastępujących badań: 
- rezystawcji uziemiewia, 
- wartości rezystawcji izolacji kabli, 
- skuteczwości ochrowy przeciwporażewiowej, a w szczególwości 

działawia wyłączwików przetężewiowych. 
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